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Définition

Destination

Propriétés

® Panneaux d’isolant en laine de roche
incombustible.

m Isolation Thermique Extérieure.

m Isolant de facade & forte performance
thermique et trés résistant au feu.

Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques

m Panneau d’isolant & bords droits.

m Lambda 0,038 W/m.K

m Masse volumique 125 kg/m3 environ.

m Dimensions (e=30 & 200) x600x1200 mm.
m Certificat Acermi en cours de validité.

m Classe de réaction au feu : Al.

m Teinte : marron clair.

Conditionnement & stockage

m Conditionnement en palette recouverte d’un fim plastique
opaque.

Caractéristiques d’utilisation

m Mise en ceuvre par calage au mortier colle (MORTIER-
POUDRE COLLAGE-CALAGE) et chevillage complémentaire
par chevilles & expansion (diamétre rosace 60 mm mini).
Isolant incombustible répondant aux exigences de
I'Instruction Technique n° 249.

Hygiene et sécurité

m Consulter la Fiche de Données Sécurité sur seigneurie.com
ou www.quickfds.com.

Caractéristiques techniques

mTolérance Ep 5
m Stabilité dimensionnelle DS(TH)
m Compression CS(10/Y)40

m Transmission vapeur d’eau MU1
m Traction perpendiculaire  TR15

Panneau DD
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Caractéristiques techniques
m Panneau d’isolant double densité & bords droits.
m Lambda 0,036 W/m.K
m Masse volumique couche inférieure 95 kg/m3.
m Masse volumigue couche supérieure 155 kg/m3.
m Dimensions (e=50 & 260) x600x1200 mm.
m Certificat Acermi en cours de validité.
m Classe de réaction au feu : Al.
m Teinte : marron clair.

Conditionnement & stockage

m Conditionnement en palette recouverte d’un fim plastique
opaque.

Caractéristiques d'utilisation

m Mise en ceuvre par calage au mortier colle (MORTIER-
POUDRE COLLAGE-CALAGE) et chevillage complémentaire
par chevilles. Isolant incombustible répondant aux
exigences de I'Instruction Technique n° 249.

Hygiene et sécurité

m Consulter la Fiche de Données Sécurité sur seigneurie.com
ou www.quickfds.com.

Caractéristiques techniques

mTolérance Ep 5
m Stabilité dimensionnelle DS(TH)
m Compression CS(10/Y)20

m Transmission vapeur d’eau MUI
m Traction perpendiculaire TR7.5

7. Seigneurie

PEINTURES & REVETEMENTS



«La présente notice a pour but d‘informer notre clientéle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions

dutilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur». L'évolution de la technique étant permanente, il appartient & notre clientéle, avant toute mise en ceuvre, de vérifier auprés de nos services que la présente notice n‘a pas été modifi€e par une édition plus récente.
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Supports et fonds, préparation

Supports

m Macgonnerie de petits éléments, conformes aux DTU Construction en vigueur, présentant I'un des parements bruts ou peints

suivants :

- Enduit au mortier de liants hydrauliques conforme & la norme NF P 15-201 (DTU26.1) ou présentant des défauts de dressage

- Brigue pleine ou perforée.

mBéton conforme au DTU 23.1 brut ou présentant les mémes types de parements que cités plus haut
m Quelle que soit la nature du support, le mode de fixation utilisé sera le calé chevillé uniguement.

Travaux préparatoires

m lis se feront conformément & la norme NF DTU 59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.
m Si nécessaire, assainissement avec le liquide 542 (consulter la fiche fechnique).

m Vérifier I'adhérence et la porosité du support.

Applications

Panneau TF

Matériel d’application

m Truelle, taloche crantée, malaxeur lent, machine de
projection basse pression + pistolet (encollage par plots)
ou peigne d’encollage Seigneurie (encollage en plein),
perforateur, scie égoine, ponceuse.

Mode d’application

m Mode calé chevillé : encollage de I'isolant par plots, en
plein ou par boudins périphériques, mise en place puis
chevillage du panneau (en pleine plaque).

B Respecter la pose en coupe de pierre en facade ainsi que
la pose en harpage dans les angles. Rebouchage des joints
de plagues & la mousse expansive isolante ou morceaux de
panneaux de laine de roche prédécoupés, puis surfacage
de l'isolant par pongcage manuel ou mécanisé (nous
consulter).

m Plans de chevillage : se reporter au DTA.

Documents de référence

Panneau DD

Matériel d’application

m Truelle, taloche crantée, malaxeur lent, machine de
projection basse pression + pistolet (encollage par plots)
ou peigne d’encollage Seigneurie (encollage en plein),
perforateur, scie égoine, ponceuse.

Mode d’application

m Mode calé chevillé : encollage de l'isolant par plots, en
plein ou par boudins périphériques, mise en place puis
chevillage du panneau (en pleine plagque, chevillage & fleur
uniguement).

m Respecter la pose en coupe de pierre en facade ainsi que
la pose en harpage dans les angles. Rebouchage des joints
de plagues d la mousse expansive isolante ou morceaux de
panneaux de laine de roche prédécoupés, puis surfacage
de l'isolant par pongcage manuel ou mécanisé (nous
consulter).

Plans de chevillage : se reporter au DTA.

mNF EN 13499, CPT 3035 V2, NF DTU 59.1.

Classification COV

mNon concernés par la directive COV.
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