
PPG QUICK SET

<�Additif à ajouter aux finitions 
CRÉPITEX, CRÉPI INITEX, PANTI INITEX 
en conditions climatiques difficiles  
(5 °C < T < 15 °C).

<EXTÉRIEUR  
À ajouter aux finitions des systèmes 
d’Isolation Thermique par l’Extérieur 
CREPITEX, CREPI INITEX et PANTI INITEX.

<�Produit liquide qui permet la formation 
d’une peau de surface protectrice 
dans les premières phases du séchage.

<Permet la mise hors pluie accélérée.

Caractéristiques générales

Aspect en flacon
Liquide visqueux.

Teinte
Jaune foncé.

Extrait sec en poids
Entre 29 % et 33 %.

Temps de séchage

Consommation

 (à 23 °C - 50 % HR) 
<Hors pluie : 2 heures environ.
<Variable selon les conditions 

climatiques, plus long en période 
froide et humide. 

Le séchage peut varier en fonction 
des conditions climatiques et de l’état 
du support. 

1 flacon de 250 mL par bidon de 25 kg 
de finition.

Hygiène et sécurité
<R36/37/38 : irritant pour les yeux,  

les voies respiratoires et la peau.
<Consulter la Fiche de Données de 

Sécurité sur www.seigneurie.com  
ou sur www.quickfds.com
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Masse volumique à 20 °C
Environ 1 kg/dm3.
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Définition Destination Propriétés



Mise en œuvre
Supports et fonds, préparation

Supports
<Neufs ou anciens : durs, sains et compacts.
<ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE : 

En finition des systèmes REVITHERMONO et REVITHERM EP.

Travaux préparatoires
<Ils se feront conformément à la norme NF DTU 59.1 et aux 

DTA.  
Si nécessaire, assainissement préalable avec  
PPG SOLUTION AL (consulter la Fiche Technique). 

Applications

Préparation
<�Vider entièrement le flacon de 250 ml 

dans un bidon de 25 kg d’enduit de 
finition, puis mélanger à l’aide d’un 
malaxeur lent (300 tr/min max). 

<�Laisser reposer 5 à 10 min avant  
emploi. 

Mise en œuvre Conditions d’emploiMatériel d’application
<Lisseuse inox.
<Taloche crantée.
<Malaxeur lent.

Nettoyage du matériel
A l’eau ou, si le produit a séché, aux
solvants.

<�Appliquer le mélange ainsi obtenu à 
la lisseuse inox puis en retirer l’excès 
(selon les indications du CPT 3035 V3 
de septembre 2018). 
<�Avant le séchage, structurer à la 

lisseuse inox ou plastique.  
Le séchage à cœur pourra être vérifié 
par le test dit “du couteau”. 

<Appliquer le mélange PPG QUICK SET  
+ enduit de finition par une 
température comprise entre + 5 °C  
et + 15 °C.  
Ne pas appliquer en plein soleil ou sur 
un support surchauffé, sous la pluie ou 
sur un support gorgé d’eau, sur support 
gelé, par grand vent. 
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PPG AC - France
Immeuble Union Square. 1, rue de l’Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
seigneurie.com


