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<Traitement des fissures.
< Excellente performance mécanique.
<Peu visible.
< Permet une bonne répartition des 

contraintes.
<Facile à appliquer et à maroufler.

<EXTERIEUR 
FAÇADES EN SERVICE
Traitement ponctuel des fissures et traite-
ment des parties courantes en classe I4 
(A5) des systèmes d’imperméabilité.

< Armatures non tissées avec une structure 
textile composée de filaments de 
polyester pour systèmes d’imperméabilité 
I4 (A5) et traitement de fissures.

Définition

Caractéristiques

Destination Propriétés

Armatures / Galons
Imperméabilité

Le produit

Non tissé à bords à coupe droite pour fonds lisses.

Grammage
30 g/m2

Epaisseur 
0,14 mm

Conservation
En endroit sec et hors poussière.

Résistance à la rupture
De la chaîne : 70 N/ 5 cm
De la trame : 72 N/ 5 cm.

Elongation à la rupture
De la chaîne : 36%
De la trame : 30%.

Résistance à la traction
De la chaîne :15 N/ 5 cm
De la trame : 15 N/ 5 cm.

Perméabilité à l’air

(dm/m2 x sec. à 0,5 mbar)
2200 dm/m2.

ARMATURE NT 2000 ARMATURE NT LS

Le produit

Non tissé à bords effrangés pour fonds à légers reliefs.

Grammage
50 g/m2

Epaisseur 
0,60 mm

Conservation
En endroit sec et hors poussière.

Résistance à la rupture
De la chaîne : 110 N/ 5 cm
De la trame : 140 N/ 5 cm.

Elongation à la rupture
De la chaîne : 65%
De la trame : 57%.

Résistance à la traction
Test non applicable.

Perméabilité à l’air

(dm/m2 x sec. à 0,5 mbar)
2200 dm/m2.
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ARMATURES / GALONS IMPERMÉABILITÉ

Conditionnement

ARMATURE NT LS bords effrangés

bords droits

TYPE DE COUPE LONGUEUR LARGEUR

ARMATURE NT 2000

50 ml

100 ml

106 cm

100 cm

bords effrangésBANDE NT 16 effrangée 50 ml 16 cm

bords effrangésBANDE NT 33 effrangée 50 ml 33 cm

bords effrangésBANDE NT 50 effrangée 50 ml 50 cm

bords droitsBANDE NT 33 non effrangée 100 ml 33 cm

bords droitsBANDE NT 50 non effrangée 100 ml 50 cm

bords droitsBANDE NT 14 non effrangée 100 ml 14 cm

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l’Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
seigneurie.com
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