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Panneau Duography

Définition
<Panneaux d’isolant en polystyrène 

expansé mixte (double couche blanc-
graphité).

Destination
<Isolation Thermique Extérieure.

Propriétés
<Isolant de façade à très forte 

performance thermique. 
Marques de chevillage en face avant, 
marques de collage en face arrière.

Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques
<Conductivité thermique (Lambda) : R certifié.
<Point de fusion : 95 - 100 °C.
<Certificats Acermi en cours de validité.
<Teinte : blanc en surface, gris à cœur. La couche de surface en PSE blanc permet une sensibilité moindre aux IR et UV et sécurise la 

pose du panneau
<Imputrescible, insoluble dans l’eau, inerte chimiquement et bactériologiquement.
<Sensible à la lumière sur les parties grises (IR et UV).

Conditionnement et stockage
<En ballots de 500 x 600 x 1200 mm recouverts d’un film plastique opaque.
<Température de stockage conseillée < 45 °C, loin de toute source de chaleur et d’ignition.
<Stockage en extérieur ventilé et protégé de la lumière (IR et UV, housse spécifique + sous abri).

Caractéristiques d’utilisation
<Mise en œuvre par collage simple (ENDUIT COLLE, ou MORTIER-POUDRE COLLAGE-CALAGE).
<Mise en œuvre par calage au mortier colle et chevillage complémentaire.

Profil ISOLE

50 à 100 mm 105 à 250 mm
I 3 2
S 4 4
O 3 3
L 4 4
E 3 3

ITE

EPAISSEUR (mm) LARGEUR X LARGEUR (mm) CARACTÉRISTIQUES

  DUOGRAPHY                          60 à 250 600x1200
Panneau à bords droits intégrant

des marques de chevillage et collage



Panneau Duography

Supports et fonds, préparation

Supports
<Neufs ou anciens : durs, sains et compacts.
<Systèmes collés : supports neufs ou bruts (béton, carreaux de pâte de verre et de grès cérame inférieurs à 7,5 x 7,5 cm, 

maçonneries d’éléments enduits ou non : blocs de béton, briques etc.).
<Systèmes calés chevillés : supports anciens ou revêtus (béton, carreaux de pâte de verre et de grès cérame, maçonneries 

d’éléments enduits ou non: blocs de béton, briques etc.).
<Maçonnerie de petits éléments, conformes aux DTU Construction en vigueur, présentant l’un des parements bruts suivants :
 - Enduit au mortier de liants hydrauliques conforme à la norme NF P 15-201 (DTU26.1).
 - Brique pleine ou perforée.
<Béton conforme au DTU 23.1 brut ou présentant les mêmes types de parements que cités plus haut.
<La nature du support (supports neufs ou supports et façades en service) définira le mode de fixation (collé ou calé-chevillé).

Travaux préparatoires
<Ils se feront conformément à la norme NF DTU 59.1, aux DTA REVITHERM, REVITHERMONO.
   <Si nécessaire, assainissement préalable fongicide et algicide avec le LIQUIDE 542 (consulter la fiche technique).
   <Vérifier l’adhérence et la porosité du support.

Applications
Materiel d’application
<Truelle, taloche, malaxeur lent, perforateur, taloche crantée, fil chaud, cutter chauffant, ponceuse.

Documents de référence
<NF EN 13499, CPT 3035 V2, NF DTU 59.1, Documents Techniques d’Application REVITHERM, REVITHERMONO.

Mode d’application
   <Mode Collé : encollage de l’isolant à hauteur de 12 plots/m². 
   <Mode Calé-Chevillé : encollage de l’isolant par plots, en plein ou par boudins périphériques, mise en place puis chevillage du 

panneau (en plein ou en périphérie).
   <Respecter la pose en coupe de pierre en façade ainsi que la pose en harpage dans les angles.
   <Rebouchage des joints de plaques à la mousse expansive isolante ou morceaux de panneaux PSE pré-découpés.
<Ponçage de la surface de l’isolant à l’aide d’une ponceuse manuelle ou mécanique (nous consulter).
   <Plan de chevillage : se reporter aux DTA REVITHERM, REVITHERMONO.

Classification COV
<Non concerné par la directive COV.
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