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Outils de jointoiement pour polystyrène

Définition
<Pistolet pour l’injection de mousse 

expansive isolante.

Destination
<Isolation Thermique par l’Extérieur. 

Propriétés
<Pistolet manuel à injection contrôlée 

de mousse expansive isolante.

•Mousse expansive isolante pistolable
•Pistolet mousse expansive
•Nettoyant mousse expansive

Caractéristiques techniques
<Longueur pistolet : 31 cm.

<Débit réglable par mollette.

<Vissage des bombes en partie supérieure.

<Poids : 0,5 kg.

Fournitures incluses 
<2 rallonges plastiques de 20 cm.

<2 buses plastiques de 5 cm.

Caractéristiques d’utilisation
<Conservation de la bombe de mousse sur le pistolet.

<Remplissage des joints de plaques d’isolant de 1 à 10 mm.

<Permet de limiter les ponts thermiques.

Fournitures non incluses
Bombe nettoyant mousse de 500 ml.

Bombe mousse expansive isolante pistolable de 500 et 750 ml.
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Utilisation
<Retirer l’opercule de protection de la bombe de mousse expansive isolante.

<Visser la bombe sur la valve supérieure du “pistolet mousse expansive” jusqu’à l’enclenchement complet.

<Faire un essai préalable en pressant la gâchette du pistolet et en réglant le débit à l’aide de la mollette chromée située à l’arrière 

du pistolet.

<Injecter la mousse dans les joints entre plaques d’isolant.

<Laisser s’expanser la mousse expansive isolante.

<Hors poussière : 10 mn. Séchage à cœur : 24 heures (dépendant des conditions climatiques).

<Après séchage complet, éliminer l’excès de mousse puis procéder au ponçage de l’isolant.

<En cas d’immobilisation prolongée du pistolet, retirer la bombe de mousse expansive isolante et nettoyer le pistolet à l’aide du 

“Nettoyant mousse” en procédant de la même façon.

Précautions d’emploi
<N’effectuer aucune réparation ni aucune modification sur l’appareil  .

<Ne pas laisser l’appareil exposé aux intempéries.

<Vérifier la bonne marche de l’appareil avant emploi.

<Porter des gants et des lunettes de protection adaptés.

<Ne pas ingérer la mousse, ni le nettoyant.

<Ne pas fumer.

<Ne pas utiliser dans un espace clos.

<Tenir eloigné de toute source d’ignition et de chaleur.

<Conservation : 12 mois dans un local sec, abrité et ventilé.

Outils de jointoiement pour polystyrène

•Mousse expansive isolante pistolable
•Pistolet mousse expansive
•Nettoyant mousse expansive
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