Orgamisme cere co679
ETAG00s

SEIGNEURIE
e de Furion

1
0679 - CPR - 0677

REVITHERM
ETA-05/0046

ENDUIT COLLE

= e W

Mars 2016

Définition

Destination

Propriétés

m Enduit en pate & base de
copolymeéres acryliques & additionner
de ciment gris au moment de
I'emploi.

m EXTERIEUR
SUPPORTS NEUFS ET ANCIENS

m EXTERIEUR : collage/calage des
masses isolantes des systémes
REVITHERM, REVITHERMONO,
REVITHERM LdR et REVITHERMONO
INITEX.

m Couche de base des systémes
d’Isolation Thermique Extérieure
REVITHERM.

m Débullage et surfacage des parois de
magonneries verticales.

m Permet de coller les masses isolantes
sur des supports bruts ou neufs.

m Permet de caler les masses isolantes
sur des supports anciens et non bruts.

m Par femps froid et humide, produit
conseillé pour la mise en ceuvre de
I’enduit de base en systéme d’ITE.

m Constitue un enduit de bouche
bullage conforme au NF DTU 42.1 pour
les revétements d'imperméabilité.

m Sur pte de verre et grés cérame, en
facade, constitue & la fois I’'enduit
de dressage général et le primaire
d’adhérence du revétement de
finition.

Lisseuse  Projection

Caractéristiques générales

Aspect en pot
Pate épaisse.

Aspect du feuil sec
Enduit lissé.

Gris, dépend du ciment utilisé.

Masse volumique

m Sans ciment (norme NF EN ISO 2811-1)
1,71 £ 0,05 kg/dm3.

mSans ciment : en poids (77 +2) %
(norme EUR PLOO5).

Temps de séchage

(@23 °C-50% HR)

B 24 heures minimum entre 2 passes.

B 24 heures minimum avant la sous-
couche d’impression Revitherm Prim.

Temps de vie du mélange

(en poft, 23 °C - 50 % HR)
m 2 & 3 heures selon le ciment utilisé.

Consommation

m Collage/calage : 3 & 3,5kg/m2 de
produit préparé.

m Couche de base : Environ 6 kg/m?
(en 2 couches, soit 3 kg/m?2/couche)
de produit préparé.

Conditionnement

Seau de 20 kg net.

Conservation

® 12 mois en emballage d’origine non
entamé.

m Stocker & I'abri du gel et des fortes
températures.

Pour Iutilisation d’Enduit Colle avec les procédés d’Isolation Thermique par I’Extérieur, se reporter aux Documents
Techniques d’Application Revitherm et Revithermono ainsi qu’aux Agréments Techniques Européens.

7. Seigneurie

PEINTURES & REVETEMENTS



«La présente notice a pour but d‘informer notre clientéle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions

dutilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur». L'évolution de la technique étant permanente, il appartient & notre clientéle, avant toute mise en ceuvre, de vérifier auprés de nos services que la présente notice n‘a pas été modifi€e par une édition plus récente.
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Processus

Maconneries extérieures

Isolation Thermique Extérieure

Surfagage (1) Débullage (2 Collage/calage (3) Enduit de base (1)
Produit ENDUIT COLLE ENDUIT COLLE ENDUIT COLLE ENDUIT COLLE
Matériel ) ) Lisseuse inox Lisseuse inox Lisseuse inox
- Lisseuse inox N . . , ) . , .
d’application Couteau d enduire | Lisseuse inox crantée | Lisseuse inox crantée

(1) Sur péte de verre et grés cérame, avant application d’'un revétement insaponifiable. Epaisseur maximum d'‘enduit : 3mmj/couche.
(2) Sur bétons banchés, épaisseur maximum d'enduit : 3mmjcouche. Une 2e passe d’‘enduit peut étre nécessaire dans le cas de défauts

importants.

(3) Mise en ceuvre en plein, par plots ou par boudins.
(4) Sur isolant dont la surface aura été préalablement préparée, marouflage de I'armature 150 entre 2 passes d’Enauit Colle.

Supports et fonds, préparation

m Neufs ou anciens ; durs, sains et

m ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE :

compacts. - Systémes collés : supports neufs ou

m MACONNERIES EXTERIEURES : Béton, bruts (béton, carreaux de pate de
carreaux de pdte de verre et de grés verre et de grés cérame inférieurs &
cérame inférieur & 7,5 x 7,5cm, et 7.5 x 7,5 cm, maconneries d’'éléments
enduits & base de liants hydrauliques enduits ou non : blocs de béton,
bruts visés par la norme NF DTU 59.1. briques efc.)

- Systémes calés chevillés : supports
anciens ou revétus (béton, carreaux
de pdate de verre et de grés cérame,
magonneries d’éléments enduits ou
non: blocs de béton, briques etfc.)
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Travaux préparatoires

m lls se feront conformément & la norme
NF DTU 59.1 et norme NF DTU 42.1, aux
DTA Revitherm et Revithermono.

m Si nécessaire, assainissement préalable
fongicide et algicide avec le LIQUIDE
542 (consulter la Fiche Technique).

= En magonneries extérieures,
humidification du support lors de
fortes chaleurs.
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Applications

Matériel d’application

M Lisseuse inox.
m Lisseuse inox crantée.
m Couteau d enduire.

m Matériel de projection basse pression.

mTruelle.

Préparation du mélange

® Au moment de I'emploi, mélanger
I'ENDUIT COLLE avec le ciment &
I’aide d’un agitateur mécanique lent
dans les proportions suivantes :
- Enduit colle : 1 bidon de 20 kg
- Ciment CEMIIAouB 325N ouR,
7 A 9kg (30 - 35% en poids).

Mise en ceuvre

MACONNERIES EXTERIEURES :

appliquer le produit préparé & la lisseuse

inox ou au coufteau & enduire & raison
d’environ 3 kg/m?2,

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE :

m Collage/calage:
- En plein & la lisseuse inox ou crantée ;
- Par plots & raison de 12 plots/m2 ;
- Par boudins & I'aide de matériel de
projection basse pression, & raison de
3 & 3,5kg/m2.

m Enduit de base :
- 1" couche : application de 3kg/m?
produit préparé
- Marouflage de I’'armature a la
lisseuse inox
- 2¢ couche : application de 3kg/m?
de produit préparé dans le frais ou
aprés 24h de séchage minimum.

Nettoyage du matériel

Produit humide : a I’'eau.
Produit sec : au décapant.

Précautions d’emploi

m Conditions climatiques d’application
conformes & la norme NF DTU 59.1 en
extérieur.

Température superficielle du support
inférieur & 30 °C et température
ambiante supérieure a 5 °C. Humidité
relative inférieure & 80 %. Ne pas
appliquer par femps de gel et
d’averse menagante.

u L’ENDUIT COLLE n’est pas adapté a
la reprise d’éclats de béton dus a la
corrosion des armatures. UTILISER LE
MORTIER REPARATION TOUT POUR LE
PEINTRE .

= L’ENDUIT COLLE ne participe pas a
I'imperméabilisation du support. Il doit
toujours étre recouvert.

m Dans le cas d'une finition de type RPE,
une sous-couche de Revitherm Prim
teintable est obligatoire dans le cas
de systémes d’ITE.

m Se reporter aux Fiches Techniques et
Documents Techniques d’Application
en vigueur pour |"utilisation de I'Enduit
Colle en systéeme d’ITE REVITHERM,
REVITHERMONO, REVITHERM LAR et
REVITHERMONO INITEX.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

m NF T 36-005 : Famille IV - Classe 4b

Classification COV

Non concerné par la directive COV.

PPG AC - France

Hygiéne et sécurité

m Produit en phase aqueuse, non soumis
a étiquetage.

m Consulter la Fiche de Données de
Sécurité sur seigneurie.com.
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