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Définition Destination Propriétés

m Peinfure mate a base de résine mEXTERIEUR m Temps de séchage rapide.
acrylique spéciale facade. SUPPORTS NEUFS/FACADES EN SERVICE m Projections réduites.
m Décoration des fagades (D2). m Facilité d’application.

m Bonne matité.

m[ = 17 P
FACADE
Mat

Brosse Rouleau Pistolet

Données Environnementales et Sanitaires

m Label Environnemental mNon concermné

m Emissions dans I’ Air Intérieur (selon ISO 16 000) mNon concerné

m Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l
mTeneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) m Ce produit contient au maximum 40 g/I COV
m Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

m Toutes nos usines Frangaises sont certifiées ISO 14 001

= Production m Nos points de distribution sont & moins de 800 km de vos chantiers

m Certification Construction mNon concerné

m Consulter la FDS sur :
mFiche de Données de Sécurité - www.quickfds.fr
- www.seigneurie.com

m Consulter la FDES sur :
mFiche de Données Environnementales et Sanitaires - www.inies.com
- www.seigneurie.com

m Déclaration Environnementale m Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Pate trés onctueuse. (mesurée) : kg/dm3 6 & 8 m?/litre/couche.

" m 1,56 + 0,05 (norme NF EN ISO 2811-1). o
Aspect du feuil sec _ Conditionnement
Mat. Extrait sec 15 litres.

Teintes En poids (norme EUR PL 005) : 66 + 2 %. Conservation
m En stock : blanc. Temps de sechage 24 mois en emballage d’origine non

mEn machine & feinfer : teintes pastel (&123 °C - 50 % HR) entamé. Conserver a I'abri du gel.
du nuancier Chromatic® Facade. m Sec hors poussiére : 1 heure.
mRedoublable : 12 heures.
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Mise en ceuvre

Processus

SUPPORT PREPARATION IMPRESSION (1 FINITION

Béton brut et enduit de ¢ 2 couches de MATCH ACRYL
* Egrenage A

ciment sain . B%ssogge 1 couche de PANTIFRIM FACADE HYDRO P

«La présente notice a pour but d’informer notre clientéle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions

dutilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur». L'évolution de la tfechnique étant permanente, il appartient & notre clientéle, avant toute mise en ceuvre, de vérifier auprés de nos services que la présente notice n‘a pas été modifi€e par une édition plus récente.

poreux ou pulvérulents

Béton brut et enduit de ciment | * Dépoussiérage )
* Lavage haute pression

IMPRICRYL

1 couche d'IMPRIDERME ou

2 couches de MATCH ACRYL
FACADE HYDRO P

Ancienne peinture ou
revétement adhérents

Lavage haute pression

FACADE HYDRO P
diluée & 10% @

1 couche de MATCH ACRYL

1 & 2 couches de MATCH
ACRYL FACADE HYDRO P

Ancienne peinture
peu adhérente

e Décapage
¢ Dépoussiérage
* Lavage haute pression

1 couche de PRIMAIRE 872

2 couches de MATCH ACRYL
FACADE HYDRO P

M Se référer aux fiches techniques correspondantes.
@ Dilution & adapter en fonction des supports (relief, porosité)

Supports et fonds, préparation

m Anciens : de méme nature que les

m Neufs, durs, sains et compacts :
-Béton banché ou préfabriqué de
granulats courants ou de granulats
|égers, de type parement soigné et
conforme & la norme NF P 18-210

(DTU 23.1) ou & la norme NF P 10-210

(DTU 22.1).

- Enduit & base de liants hydrauliques
fraditionnel conforme & la norme
NF P 15-201 (DTU 26.1).

supports neufs, recouverts ou non

d’anciennes peintures non écaillantes.

Ces supports doivent étre durs, sains,
compacts et secs, et faire |I'objet
d’une reconnaissance préalable pour
déterminer la nature des préparations
et la couche d’'impression.

Travaux préparatoires

m lis se feront conformément & la norme

NF DTU 59.1 et seront réalisés avec

le plus grand soin. Si nécessaire,
assainir les fonds avant peinture avec
le LIQUIDE 542 (consulter la fiche
technique).

Applications

Matériel d’application

m Rouleau polyamide texturé 18 mm.
m Brosse (petites surfaces, réchampis).
m Pistolet.

A la brosse et au rouleau :
mEn impression, diluer & 10 % d’eau.

Nettoyage du matériel

Al'eau ou, sile produit a séché, aux
solvants aromatiques.

Précautions d’emploi

m Conditions climatiques d’application

conformes & la norme NF DTU 59.1.
Température ambiante et
température du subjectile supérieures
a + 5 °C. Humidité ambiante
inférieure & 80 %. Ne pas appliquer en
atmosphére susceptible de donner
lieu & des condensations, ni sur des
subjectiles surchauffés, ni non plus de
facon générale, dans des conditions
activant anormalement le séchage
(vent, soleil, efc.).

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

mNF T 36-005 : Famille | - Classe 70b2
mNF T 34-722: D2
mNF EN 1062-1 : E3-V1-W2-A0

Hygiene et sécurité

m Conserver hors de portée des enfants. En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer
I'emballage ou I'étiquette.
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