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Le Groupe Spécialisé N° 2.2 « Produits et procédés de bardage rapporté, vétage et
véture » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné le
18 avril 2018, le procédé de bardage rapporté AQUAPANEL® Outdoor, présenté par
la Société KNAUF SAS. 1l a formulé le présent Avis ci-aprés, qui annule et remplace
I’Avis Technique 2/12-1529 et de son additif 2/12-1529*01 Add et son modificatif

2/12-1529*02 Mod. Cet Avis a été
européenne.

formulé pour

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Bardage rapporté en plaques ciment AQUAPANEL® Outdoor constituées
d’un cceur en ciment armée sur chaque face d’un treillis en fibres de
verre fixées sur une ossature verticale en profilés acier ou aluminium ou
en chevrons bois eux-mémes solidarisés au support directement ou par
I'intermédiaire de pattes-équerres.

Les plaques sont vissées sur les ossatures, jointoyées et destinés a re-
cevoir un enduit armé et une finition associée.

1.2 Mise sur le marché

Les produits AQUAPANEL® Outdoor objet de I'Evaluation Technique Eu-
ropéenne 07/0173 sont soumis, pour leur mise sur le marché, aux dis-
positions du Document d’Evaluation Européen 210024-00-0504.

1.3 Identification

Les produits mis sur le marché comportent le marquage CE accompagné
des informations visées par le Document d’Evaluation Européen 210024-
00-0504.

Les plaques sont identifiées par un marquage défini au § 6 du Dossier
Technique.

2. AVIS

2.1 Domaine d’emploi accepté

Mise en ceuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales,
neuves ou préexistantes, en magonnerie d'éléments enduits (con-
forme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au DTU 23.1), situées
en étage et rez-de-chaussée.

Mise en ceuvre possible en plans inclinés sur fruit négatif de 0° a 90°
et en habillage de sous-faces de supports plans et horizontaux en bé-
ton, neufs ou déja en service, inaccessibles (a plus de 3 m du sol), et
sans aire de jeux a proximité, et selon les dispositions décrites dans
le §9.10 du Dossier Technique.

Mise en ceuvre des plaques cintrées jusqu’a 3 m de rayon de courbure
selon les dispositions décrites dans le §9.9 du Dossier Technique.

Pose possible sur Constructions a Ossature Bois (COB) conformes au
NF DTU 31.2, et sur panneaux bois lamellé-croisé porteur en fagade
(CLT) visé par un Avis Technique du Groupe Spécialisé n°3, limitée a :

- hauteur de 18 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent
1, 2 et 3 en situations a, b et ¢,

- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4
et/ou en situation d,

en respectant les prescriptions du § 10 du Dossier Technique et les
figures 34 a 58.

Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3.

Exposition au vent correspondant a une pression ou une dépression
admissible sous vent normal selon les regles NV65 modifiées de valeur
maximale (exprimée en Pascals) donnée dans les tableaux du §2 du
Dossier Technique.

Le procédé de bardage rapporté AQUAPANEL® Outdoor peut étre mis
en ceuvre en zones de sismicité et batiments définis au § 2 du Dossier
Technique.

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21 Satisfaction aux lois et reglements en vigueur et
autres qualités d’aptitude a I'emploi

Stabilité

Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission des
charges, de contreventement et de résistance aux chocs de sécurité.
Elles incombent a I'ouvrage qui le supporte.

La stabilité du bardage rapporté sur cet ouvrage est convenablement
assurée dans le domaine d'emploi proposé.

les utilisations en France

Sécurité en cas d’incendie

Les vérifications a effectuer (notamment quant a la régle dite du "C +
D", y compris pour les batiments en service) doivent prendre en compte
les caractéristiques suivantes :

e Classement au feu : selon les dispositions décrites au § B.
e PCS : selon tableaux de la partie D du dossier technique.

Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre
Elle peut étre normalement assurée.

Pose en zones sismiques

Le procédé de bardage rapporté AQUAPANEL® Outdoor peut étre mis en
ceuvre en zones sismiques et batiments définis au § 2 du Dossier Tech-
nique selon les dispositions particuliéres décrites en Annexes A, B et C.

Isolation thermique

Le respect de la Réglementation Thermique en vigueur est a vérifier au
cas par cas selon le batiment visé.

Eléments de calcul thermique

Le coefficient de transmission thermique surfacique U, d’une paroi inté-
grant un systéme d’isolation par I'extérieur a base de bardage ventilé se
calcule d'aprés la formule suivante :

Vi
Up :Uc+ziE+n'Zj
Avec :

Uc est le coefficient de transmission thermique surfacique en partie
courante, en W/(m2.K).

W est le coefficient de transmission thermique linéique du pont
thermique intégré i, en W/(m.K), (ossatures).

Ei est I'entraxe du pont thermique linéique i, en m.
n est le nombre de ponts thermiques ponctuels par m2 de paroi.

% est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont
thermique intégré j, en W/K (pattes-équerres).

Les coefficients y et y doivent étre déterminés par simulation numérique
conformément a la méthode donnée dans les régles Th-Bat, fascicule 5.
En absence de valeurs calculées numériquement, les valeurs par défaut
données au § I11.9.2-2 du Fascicule 4/5 des Régles Th-U peuvent étre
utilisées.
Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre, des
déperditions par les profilés d’habillage.

Etanchéité
A l'air : elle incombe a la paroi support,

A l'eau : elle est assurée de facon satisfaisante par les joints a recou-
vrement des parements entre eux et par les profilés d'habillage des
points singuliers.

e Sur les supports béton ou magonnés : le systéme permet de réaliser
des murs de type XIII au sens du document « Conditions Générales
d'emploi des systémes d'isolation thermique par I'extérieur faisant
I'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 1833 de mars 1983),
les parois supports devant satisfaire aux prescriptions des chapitres 2
et 4 de ce document, et étre étanches a l'air.

e Sur supports COB et CLT : I'étanchéité est assurée de fagon satisfai-
sante dans le cadre du domaine d’emploi accepté.
Données environnementales

Le procédé AQUAPANEL® Outdoor ne dispose d’aucune Déclaration En-
vironnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance
environnementale particuliére. Il est rappelé que les DE n’entrent pas
dans le champ d’examen d’aptitude a I'emploi du procédé.
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Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire
de respecter la réglementation, et notamment I'ensemble des obliga-
tions réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi ac-
cepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contrdle des informations et décla-
rations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre
pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve
I’'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

Performances aux chocs

Les performances aux chocs extérieurs du procédé AQUAPANEL® Out-
door correspondent, selon la norme P08-302 et les Cahiers du CSTB
3546-V2 et 3534, a la classe d’exposition Q4 en paroi difficilement rem-
plagable.

Les plaques résistent aux chocs de conservation de performances
M50/400 J, M3/60 J, D1/10 J, si I'entraxe des montants est de 600 mm.

2.22 Durabilité - Entretien

Les essais en enceinte climatique ont montré une micro fissuration de la
couche de base et progressivement de la couche de finition (excepté
avec la couche de base MAITE, ARMATERM COLLE POUDRE, TOLL-O-
THERM CP et PARA-THERM POUDRE CSE), au droit des jonctions de
plaques, des montants et des microfissures déja présentes dans les
plaques.

Ces résultats ne permettent pas d’exclure la micro fissuration du pro-
cédé dans le temps.

Cette microfissuration n’affecte cependant que I'aspect esthétique du
bardage, mais ne remet pas en cause la durabilité des plaques.

Dans ces conditions, la durabilité du procédé peut étre considérée
comme équivalente a celle des bardages rapportés traditionnels.

2.23  Fabrication et controle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrbles et modes de
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le
Demandeur (DTED).

La fabrication des plaques AQUAPANEL® Outdoor est effectuée par
KNAUF AQUAPANEL® GMBH & CO. KG dans ses usines d’ISERLOHN et
de NEUBURG AN DER DONAU(Allemagne).

La fabrication des plaques et des enduits fait I'objet d’un contrdle interne
de fabrication systématique dont les résultats sont consignés sur un re-
gistre conservé a l'usine.

Elle fait I'objet d’un suivi par le CSTB.

2.24 Fourniture

Les éléments fournis par la Société KNAUF SAS comprennent essentiel-
lement les plaques et les vis de fixation des plaques. Les autres éléments
(isolant, chevilles, ossature, fixations diverses et profilés d'habillage)
sont directement approvisionnés par le poseur, en conformité avec la
description qui en est donnée au Dossier Technique.

2.25 Mise en ceuvre

Ce bardage rapporté se pose sans difficulté particuliere moyennant une
reconnaissance préalable du support, un calepinage des éléments et
profilés complémentaires et le respect des conditions de pose.

La Société Knauf apporte, sur demande de I'entreprise de pose, son as-
sistance technique.

2.3 Prescriptions Techniques

2.31 Conditions de conception

Un calepinage préalable doit étre prévu. Il n'y a pas de sens particulier
de pose.

Fixations

Les fixations a la structure porteuse doivent étre choisies compte tenu
des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de résistance de
calcul a I'arrachement dans le support considéré.

Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou magon-
neries, la résistance a I'état limite ultime des chevilles sera calculée se-
lon I'ATE ou ETE selon les ETAG 001, 020 ou 029 (ou DEE
correspondants).

Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la ré-
sistance a I'état limite ultime des chevilles sera vérifiée par une recon-
naissance préalable, conformément au document « Détermination sur
chantier de la résistance a I’état limite ultime d’une fixation mécanique
de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2).

Ossature bois

La conception et la mise en ceuvre de |'ossature bois seront conformes
aux prescriptions du document « Régles générales de conception et de
mise en ceuvre de l'ossature bois et de l'isolation thermique des bar-
dages rapportés faisant I'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB
3316-V2), renforcées par celles ci-apres :
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e La coplanéité des chevrons devra étre vérifiée entre chevrons adja-
cents avec un écart admissible maximal de 1 mm.

e Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant au
moins a la classe C18 selon la norme NF EN 338, de durabilité natu-
relle ou conférée de classe d’emploi 2 avec bande de protection ou 3b
selon le FD P 20-651.

¢ Au moment de leur mise en ceuvre, les chevrons et les liteaux en bois
devront avoir une humidité cible maximale de 18%, avec un écart
entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d’humidité des
éléments doit étre déterminé selon la méthode décrite par la norme
NF EN 13183-2 (avec un humidimétre a pointe).

o Les équerres de fixations devront avoir fait I'objet d’essais en tenant
compte d’une déformation sous charge verticale d’au plus 1 mm.

e L'entraxe des chevrons devra étre de 625 mm au maximum (ou
645 mm sur COB).

Ossature métallique

L'ossature sera de conception librement dilatable pour I'ossature alumi-
nium et bridée pour l'ossature acier, conforme aux prescriptions du do-
cument « Régles générales de conception et de mise en ceuvre de
I'ossature métallique et de l'isolation thermique des bardages rapportés
faisant I'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB 3194 et son mo-
dificatif 3586-V2), renforcées par celles ci-apreés :

e Acier : nuance S 220 GD minimum,

e Aluminium : série 3000 minimum et présentant une limite d’élasticité
Rp0,2 supérieure a 180 MPa.

e La coplanéité des montants devra étre vérifiée entre montants adja-
cents avec un écart admissible maximal de 1 mm.

e La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales
a prendre en compte doit étre celle correspondant a une déformation
sous charge égale a 1 mm.

e L'entraxe des montants est au maximum de :
- 625 mm pour les plaques de longueur 1250 et 2500 mm,
- 600 mm pour les plaques de longueur 1200 et 2400 mm.

e La longueur des montants est limitée a 3 m maximum pour les mon-
tants en aluminium et 6 m pour les montants en acier.

L’'ossature devra faire I'objet, pour chaque chantier, d’une note de calcul
établie par I'entreprise de pose assistée, si nécessaire, par le titulaire la
Société KNAUF.

2.32 Conditions de mise en ceuvre

Aprés une période de pluie, les plaques doivent étre laissées séchées au
moins 1h30 avant application de I'enduit de base.

Le pontage des jonctions entre montants successifs non éclissés de ma-
niére rigide, par les plaques AQUAPANEL® Outdoor est exclu.
Pose sur Constructions a Ossature Bois (COB)

On se conformera aux prescriptions du NF DTU 31.2, au § 10 du Dossier
Technique et aux figures 34 a 58.

Le pare-pluie sera recoupé tous les 6 m pour I’évacuation des eaux de
ruissellement vers |'extérieur.

L'ossature sera recoupée tous les niveaux.

Le pontage des jonctions entre montants successifs par les plaques
AQUAPANEL® Outdoor est exclu.

Les tasseaux d’ossature seront posés au droit des montants de la COB
selon le § 10 du Dossier Technique.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation du procédé AQUAPANEL® Outdoor dans le domaine d'em-
ploi accepté (cf. paragraphe 2.1) est appréciée favorablement.
Validité

A compter de la date de publication présente en premiére page et
jusqu’au 31 juillet 2023.

Pour le Groupe Spécialisé n°2.2
Le Président



3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Cette 2°me révision intégre les modifications suivantes :

¢ Modifications des systémes d’enduits déja présents et intégration de
nouveaux systémes d’enduits.

e Intégration de la pose sur CLT.

e Intégration de joints de fractionnement tous les 6 x 10 m (au lieu de

6 x 6 m aujourd’hui) selon les conditions du tableau 4 en fin de Dos-
sier Technique.

¢ Modification du nom de la société de fabrication en Allemagne et ajout
d’une seconde usine pour les plaques.

e Ajout et augmentation de longueur de plaques 2800 et 3000mm
(2500 auparavant).

¢ Ajout et augmentation de largeur de plaques 1200mm (900 aupara-
vant).

e Ajout des plaques cintrées.

e Ajout de la pose verticale des plaques.

e Mise a jour du nom commercial des vis.

e Ajout de la pose sur paroi fruit négatif.

Cette technique de bardage rapporté s’adresse a des entreprises a

double compétences, qui maitrisent la pose des bardages rapportés ainsi
que l'application des enduits de fagade.

Les essais de vieillissement accéléré ont fait apparaitre une microfissu-
ration de la couche de base et progressivement de la couche de finition
(excepté avec la couche de base MAITE, ARMATERM COLLE POUDRE,
TOLL-O-THERM CP et PARA-THERM POUDRE CSE). Cette microfissura-
tion n’affecte que I'aspect esthétique de la paroi, mais ne remet pas en
cause ses performances.

Ce procédé a fait I'objet d’une consultation du Groupe Spécialisé n° 7
pour I'évaluation des systemes d’enduit appliqués aux plaques
AQUAPANEL® Outdoor.

Au droit des joints de fractionnement du bardage rapporté, le systéme
d’enduit sera également interrompu tant horizontalement (tous les 2
niveaux et au maximum 6 m) que verticalement (tous les 10 m selon
les conditions du tableau 4), par un profilé.

Sur parois de COB (Construction a Ossature Bois), la continuité du plan
d'étanchéité a l'eau au droit des baies est finalisée par le pare-pluie
conformément aux NF DTU 31.2 et 36.5. Aussi, les dispositions prévues
pour la réalisation des habillages de baies, décrites dans le Dossier Tech-
nique, ne dispensent pas le concepteur de la paroi de s'assurer que
I'étanchéité de la paroi de COB support de bardage est apte a permettre
la mise en ceuvre du procédé AQUAPANEL® Outdoor entre 10 et 18 m
de hauteur.

Bien que de portée générale, et donc non spécifique au présent Avis
Technique, en I'état actuel de la technique de conception et de réalisa-
tion des baies dans les parois de COB, Il'utilisation de pré cadres peut
étre une solution. Si des évolutions dans les textes techniques relatifs
aux baies sur les parois de COB apparaissaient, elles s'appliqueraient au
présent Avis Technique.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°2.2
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Dossier Technigue
établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

AQUAPANEL® Outdoor est une plaque ciment armée sur chaque face
d’un treillis en fibres de verre destinée a étre mis en ceuvre en bardage
rapporté sur ossature métallique ou bois, fixée a la structure porteuse
par l'intermédiaire de pattes équerres ou directement dans le cas des
chevrons bois.

Une isolation complémentaire peut étre fixée sur la structure porteuse
entre et/ou derriere les profilés.

Les plaques AQUAPANEL® Outdoor peuvent également étre utilisées en
bardage rapportés sur Constructions a Ossature Bois (COB) conformes
au DTU 31.2 ou sur des panneaux de bois lamellé collé-croisé (CLT). Les
plaques ne participent pas au contreventement.

Les plaques sont vissées sur les ossatures, jointoyées et destinées a
recevoir un enduit armé et une finition associée.

Une lame d’air doit étre ménagée entre I'isolant et la face interne des
plaques.

Entraxe horizontale de fixation
Ossature aluminium 200 mm 600 mm
625 mm
250 2054 Pa 1243 Pa
mm
Entraxe verti- ﬁqon(,)] 2568 Pa 1243 Pa
cal de fixa- 175
tion mm 2935 Pa 1243 Pa
145 3542 Pa 1243 Pa
mm

e Percage des plaques a 15 mm des bords.
e La fleche prise sous vent normal par les plaques est limitée au
1/250éme de la portée entre points de fixation.

o Les résistances de déboutonnage (en N) caractéristiques au droit des
fixations dans la plague AQUAPANEL® Outdoor sont fonction de la lo-
calisation (milieu, bord et angle) et des entraxes de fixation.

2. Domaine d’emploi

e Mise en ceuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales,
neuves ou préexistantes, en maconnerie d'éléments enduits (con-
forme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au DTU 23.1), situées
en étage et rez-de-chaussée.

Mise en ceuvre possible en plans inclinés sur fruit négatif de 0° a 90°
et en habillage de sous-faces de supports plans et horizontaux en bé-
ton, neufs ou déja en service, inaccessibles (a plus de 3 m du sol), et
sans aire de jeux a proximité, et selon les dispositions décrites dans
le §9.10du Dossier Technique.

Mise en ceuvre des plaques cintrées jusqu’a 3 m de rayon de courbure
selon les dispositions décrites dans le §9.9 du Dossier Technique.

Pose possible sur Constructions a Ossature Bois (COB) conformes au

NF DTU 31.2, et sur panneaux bois lamellé-croisé porteur en fagade

(CLT) visé par un Avis Technique du Groupe Spécialisé n°3, limitée a :

- hauteur de 18 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent
1, 2 et 3 en situations a, b et c,

- hauteur 10 m maximum (+ pointe de pignon) en zone de vent 4
et/ou en situation d,

en respectant les prescriptions du § 10 du Dossier Technique et les

figures 34 a 58.

Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3.

Exposition au vent correspondant a une pression ou une dépression

admissible sous vent normal selon les regles NV65 modifiées de va-

leur maximale (exprimée en Pascals) donnée dans le tableau ci-

apres :

Entraxe horizontal de fixation
Ossature bois et 600 mm,
acier 400 mm 625 mm
645 mm sur COB

250 mm 1582 Pa 924 Pa

200 mm 1978 Pa 1155 Pa

Entraxe 175 mm 2260 Pa 1243 Pa

vertical de ™", 2728 Pa 1243 Pa
fixation

125 mm 3164 Pa 1243 Pa

110 mm 3596 Pa 1243 Pa

! Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’ap-
plication
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Vis AQUAPANEL®

Entraxe 600 mm 400 mm
Coin 211 N 359 N
Centre 587N 670 N
Bords 563 N 491 N
Vis AQUAPANEL® facade alu

Entraxe 600 mm 400 mm
Coin 185N 274 N
Centre 816 N 870 N
Bords 624 N 718 N

e Le procédé de bardage rapporté AQUAPANEL® Outdoor peut étre mis
en oceuvre, sur ossature bois, aluminium et acier, en zones de sismicité
et batiments suivant le tableau ci-dessous (selon I'arrété du 22 oc-
tobre 2010 et ses modificatifs) :

Classes de catégories d'importance
Zones de des batiments
sismicité
I II 11 v
1 % % % %
2 % % X0 X
3 % Xe X X
4 % X0 X X

* Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté.

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de
COB, conformes au NF DTU 31.2, selon les dispositions dé-
crites dans I’Annexe A, B et C.

o Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les établissements scolaires a un seul
niveau (appartenant a la catégorie d'importance III) remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.1! des Régles de Cons-
truction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).

2} Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les batiments de catégorie d'impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1! des
Regles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92
(NF P06-014).




e Le procédé de bardage rapporté AQUAPANEL® Outdoor peut étre mis
en ceuvre en sous-faces et avec un double réseau sur paroi plane en
zones de sismicité et batiments suivant le tableau ci-dessous (selon
I'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :

Classes de catégories d'importance
Zones de des batiments
sismicite
I II 111 v
1 % X x %
2 X * o
3 * 12
4 % 2
X Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine

d’emploi accepté

Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les établissements scolaires a un seul
niveau (appartenant a la catégorie d’‘importance III) remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.1! des Régles de Cons-
truction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014),

® | Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les batiments de catégorie d’impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1!' des
Regles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92
(NF P06-014).

Pose non autorisée

3. Matériaux et Eléments

Le procédé AQUAPANEL® Outdoor est un systéme complet de bardage
comprenant :

e Les plagues AQUAPANEL® Qutdoor
vis AQUAPANEL®, vis facade alu
e L’ossature primaire :

e Les vis de fixation :

- Chevrons bois
- Profilés métalliques (acier galvanisé ou aluminium)
o L'isolation thermique complémentaire éventuelle
e Bandes et enduits a joints
o Les profilés de finition
o Les systémes d’enduit

3.1 Plagues AQUAPANEL® Outdoor

Plaques AQUAPANEL® Outdoor sont composées de ciment Portland et
adjuvants pour le cceur de plaque ; les faces avant et arriére sont ar-
mées par un treillis en fibres de verre.

On définit par face avant la face lisse de la plaque présentant le nom
AQUAPANEL® Cement board Outdoor et la face arriére la face présentant
les indications d’indentification.

Caractéristiques techniques :
¢ Dimensions nominales des panneaux :

Largeur Longueur Epaisseur
(mm) (mm) (mm)
900 1200 12.5
900 2400 12.5
900 2500 12.5
1200 1200 12.5
1200 2000 12.5
1200 2400 12.5
1200 2500 12.5
1200 2800 12.5
1200 3000 12.5

e Tolérances dimensionnelles : cf. tableaux 2 et 3.
e Masse surfacique : env. 15 kg/m?2

e Classement de réaction au feu : Al (brute).

e Module d’élasticité E nominal 3000N/mm?2

3.2 Systémes d’enduit (cf. § D. Enduits)

3.3 Traitement des joints

Le traitement des joints est réalisé a I'aide d’un enduit de jointoiement
(cf. fig. 6 et 6bis) gris, base ciment, armé avec une bande en fibres de
verre.

3.31  Enduit a joint gris AQUAPANEL®

Enduit sous forme de poudre a base de ciment gris, charges, copolymére
d’acétate de polyvinyl.

Identification :
- Densité (kg/m3) : 1200 £+ 100
- Taux de cendres (%) :
0 a450°C:949+2
o a900°C:80,8=%2
Conditionnement : sacs de 10kg.

3.32 Bande a joint AQUAPANEL®

Bande de 100 mm de largeur et 0,5 mm d’épaisseur, de couleur bleue,
en fibres de verre a mailles protégées du milieu alcalin par enrobage de
résine.

Dimension de la trame : 4 x 4 mm

Longueur du rouleau : 20 et 50 m

Masse surfacique : env. 160 g/m2

Résistance a la traction : 2200 N / 5cm

3.4 Ossature

3.41 Ossature bois

Les composants de |'ossature sont conformes aux prescriptions du Ca-
hier du CSTB 3316-V2.

La largeur minimale vue des chevrons est de 60 mm.

3.42  Ossature métallique

Les composants de |'ossature sont conformes aux prescriptions du Ca-
hier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2.

L'ossature est considérée en atmospheére extérieure protégée et venti-
lée.

Les composants de I'ossature peuvent étre en acier protégé contre la
corrosion ou en alliage d’aluminium.

L'ossature aluminium sera de conception librement dilatable de longueur
maximale 3 m.

L'ossature acier sera de conception bridée ; de longueur maximale 6 m.
Caractéristique de I'ossature :
e En acier :

- S 220 GD minimum

- Epaisseur 15 ou 20/10&éme en fonction de la section

- Section : en forme de corniere (L), C, T, Zéd(Z), de oméga
(Q) ou carrée.

- Protection : Z275 minimum

e En aluminium :

- série 3000 minimum et présentant une limite d’élasticité
RpO0,2 supérieure a 180 MPa.

- Epaisseur : 20/10iéme minimum
- Section : T, L ou oméga (Q)
La largeur vue sera a minima 50mm.

3.5

3.51  Sur ossature bois

La fixation des plaques AQUAPANEL® Outdoor sur les ossatures bois est
faite exclusivement a l'aide des vis double filet a téte conique et pointe
clou protégées de la corrosion (vis chromatée ; résistance de 400 h au
brouillard salin) dimensions 3,9 x 39 mm et 3,9 x 55 mm.

Valeur caractéristique d’arrachement P« selon la norme NF P 30-310 :
2150 N sur support bois

Nom commercial : Vis TTPC AQUAPANEL®

3.52  Sur ossature aluminium

La fixation des plaques AQUAPANEL® Outdoor sur les ossatures en alu-
minium est faite exclusivement a I'aide des Vis AQUAPANEL® facade alu
congues pour la fixation sur ossatures aluminium d’épaisseur 2,5mm.

Vis autoperceuse en acier inoxydable A2 de dimension 4,8 x 35 mm,
diamétre de la téte 14,5mm.

Fixations

Valeur caractéristique d’arrachement P« selon la norme NF P 30-310 :
1610 N sur support aluminium d’épaisseur 2,5mm.

Nom commercial : Vis AQUAPANEL® fagade alu.

3.53 Sur ossature acier

La fixation des plaques AQUAPANEL® Outdoor sur les ossatures acier est
faite exclusivement a l'aide des vis double filet a téte conique et pointe
forét protégées de la corrosion (vis chromatée ; résistance de 400 h au
brouillard salin) dimensions 3,9 x 25 ; 3,9 x 39 mm et 3,9 x 55 mm.

Valeur caractéristique d’arrachement Pk selon la norme NF P 30-310 :
1970 N sur support acier d’épaisseur 2 mm.

Pour les ossatures d’épaisseur inférieure a 0,8mm, les vis TTPC seront
utilisées.
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Nom commercial : Vis TTPF AQUAPANEL®

3.6 Isolant

Isolant, certifié ACERMI, conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB
3316-V2 et Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2.

3.7 Accessoires associés

o Profilé d’angle entoilé PVC AQUAPANEL® Outdoor (Angle sortant)
o Profilé de dilatation d’angle (Angle rentrant)

o Profilé goutte d’eau PVC AQUAPANEL® Outdoor

o Profilé d’arrét PVC AQUAPANEL® Outdoor

o Profilé de maintien PVC AQUAPANEL® Outdoor

o Profilé de fractionnement haut

o Profilé de fractionnement bas

o Profilé creux de fractionnement

6.3 Enduits
cf. Annexe D Enduits.

7. Fourniture — Assistance technique

4. Fabrication

4.1 Plague AQUAPANEL® Outdoor

Ces plaques commercialisées sous la marque AQUAPANEL® Outdoor
sont fabriquées par la Société KNAUF AQUAPANEL® GMBH & CO. KG
dans ses usines d'ISERLOHN et de NEUBURG AN DER
DONAU(Allemagne).

Processus de fabrication

Mélange a sec des constituants du cceur de plaque et parallélement pré-
paration directe de la couche superficielle. Ces deux mélanges humidi-
fiés ainsi que I'armature sont amenés sur la bande de formage et la
fabrication se fait en continu. Le tapis passe sous un tambour qui assure
I'épaisseur de 12,5 mm. Une premiére coupe est faite et les plaques
sont stockées pour un durcissement durant 12heures minimum. Les
plaques sont ensuite reprises pour étre coupées a la longueur nominale
souhaitée et marquées sur la belle face (nom commercial et date de
fabrication).

Elles sont stockées sur palette 1 semaine, puis houssées et remises au
stock pour 2 semaines au minimum.

Composition :

e Cceur de plaque : mélange de ciment Portland - perlite expansée -
cendres volantes

e Surface : armature en fibres de verre sur chaque face - barbotine
de ciment et fines calcaires

4.2 Systéemes d’enduit

cf. Annexe D Enduits.

La Société KNAUF ne pose pas elle-méme ; elle distribue et livre les
éléments plaques AQUAPANEL® Outdoor, vis, enduit a joint, bande ar-
mée, et en option, le pare-pluie, les finitions comprenant treillis de ren-
forcement, treillis en fibres de verre, produit de base, produit
d’'impression, revétements de finition du systéme AQUAPANEL® Outdoor
et profilés de finitions (profilé de départ, profilé de fractionnement, ba-
guette d’angle) a des entreprises de pose.

Zolpan, PPG La seigneurie, Parex, Weber, Tollens, Plasdox, PRB, Jefco
et Soframap distribuent les finitions comprenant treillis de renforce-
ment, treillis en fibres de verre, produit de base, produit d'impression,
revétements de finition et profilés de finitions (profilé de départ, profilé
de fractionnement, baguette d’angle) de leur marque respective a des
entreprises de pose.

Tous les autres éléments ossature bois (chevrons, équerres, tirefond,
vis de blocage, systéme de fixation au support), ossature aluminium
(profilé, équerres, vis ou rivet de fixation du rail dans I'équerre, systéme
de fixation au support), en option, les finitions comprenant treillis de
renforcement, treillis en fibres de verre, produit de base, produit d'im-
pression, revétements de finition et profilés de finitions (profilé de dé-
part, profilé de fractionnement, baguette d’angle, encadrement de
fenétre) sont directement approvisionnés par le poseur, en conformité
avec les préconisations du présent Dossier Technique.

La société KNAUF apportera, sur demande de I'entreprise de pose, son
assistance technique.

8. Mise en ceuvre de I'isolation thermique
et de I'ossature

5. Contrbles de fabrication

La fabrication des plaques AQUAPANEL® Outdoor fait I'objet d’un auto-
controle systématique régulierement surveillé par le CSTB, permettant
d’assurer une constance convenable de la qualité.

5.1 Plague AQUAPANEL® Outdoor

5.11  En cours de fabrication
e Ciment : surface spécifique Blaine
e Charges : granulométrie - masse volumique - humidité

o Mortier de préparation (cceur et surface) : masse volumique et teneur
en eau

o Armatures fibres de verre : résistance a la traction - tenue aux alcalis

5.12  Sur produits finis
o Dimensions, épaisseur, poids, équerrage

o Résistance a la flexion (NF EN 12467) : MOR= 7 MPa conforme a la
classe 2/ Catégorie B

e Module d’élasticité : 3000 N/mm?2 (NF EN 12457)
5.2 Enduits

cf. Annexe D Enduits.

6. ldentification

6.1 Plagues AQUAPANEL® Outdoor

Elles sont identifiées par un marquage du nom commercial AQUAPANEL®
Outdoor et de la date de fabrication.

6.2 Fixations des plaques

Elles sont identifiées par le nom du produit, dimensions et adresse du
fabricant.
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8.1 Isolation thermique

L'isolant, certifié ACERMI, est mis en ceuvre conformément aux pres-
criptions des documents :

e Pour la pose sur ossature bois : « Régles générales de conception et
de mise en ceuvre de l'ossature bois et de I'isolation thermique des
bardages rapportés faisant I'objet d'un Avis Technique » (Cahier du
CSTB 3316-V2)

e Pour la pose sur ossature métallique : « Regles générales de concep-
tion et de mise en ceuvre de |'ossature métallique et de l'isolation
thermique des bardages rapportés faisant I'objet d'un Avis Tech-
nique » (Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2).

8.2 Mise en ceuvre sur ossature bois

La mise en ceuvre de 'ossature bois sera conforme aux prescriptions du

Cahier du CSTB 3316-V2 renforcées par celles ci-apres :

e La coplanéité des montants devra étre vérifiée entre montants adja-
cents avec un écart admissible maximal de 1 mm.

e Chevrons en bois ayant une résistance mécanique correspondant au
moins a la classe C18 selon la norme NF EN 338, de durabilité natu-
relle ou conférée de classe d’emploi 2, suivant le F DP 20-651.

¢ Au moment de leur mise en ceuvre, les chevrons et les liteaux en bois
devront avoir une humidité cible maximale de 18%, avec un écart
entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d’humidité des
éléments doit étre déterminé selon la méthode décrite par la norme
NF EN 13183-2 (avec un humidimétre a pointe).

¢ La résistance admissible de la patte-équerre aux charges verticales a
prendre en compte doit étre celle correspondant a une déformation
sous charge égale 1 mm.

¢ L’entraxe des montants d’ossature bois est limité a 625 mm.

8.3 Mise en ceuvre sur ossature métallique

L'ossature aluminium sera de conception librement dilatable et bridée
pour l'ossature acier.

La mise en ceuvre de l'ossature métallique sera conforme aux prescrip-
tions du Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2, renforcées
par celle ci-aprées :

e La coplanéité des montants doit étre vérifiée entre montants adja-
cents avec un écart admissible maximal de 1 mm,

¢ La résistance admissible de la patte aux charges verticales a prendre
en compte doit étre celle correspondant a une déformation sous
charge égale a 1 mm.

e L’entraxe des ossatures est au maximum :
- 625 mm pour les plaques de longueur 1250 et 2500 mm.
- 600 mm pour les plaques de longueur 1200 et 2400 mm.
- 450 mm pour les plaques posées verticalement de largeur 900mm.



On veillera a la compatibilité électrochimique des différents composants
(profils d’ossature, pattes de fixation, organes de liaison, profilés com-
plémentaires ...).

Les équerres seront fixées en quinconce le long des profilés verticaux
de type T, L, C, carrés ou Omega.

Les équerres des montants doivent bénéficier de rapport d’essais établis
selon I'annexe 1 du Cahier du CSTB 3194, en tenant compte d’une dé-
formation sous charge verticale de 1 mm maximum.

Cas de l'ossature aluminium :
e La conception sera librement dilatable.
e Longueur maximale des profilés est de 3m.

o les équerres de points fixes de type ISOLALU LR 150 ou équivalent
sont généralement placé en rive haute du profilé, mais dans le cas de
pontage du profilé par la plaque, le point fixe sera placé au milieu du
profilé pour limiter les effets de la dilatation en bout d’ossature.

o Le profilé vertical est fixé par équerres par 2 fixations minimum pour
réaliser un point fixe de fixation.

o les équerres de points de reprise d’effort au vent de type ISOLALU LR
80 sont a utiliser partout ailleurs en dehors de I'utilisation des
équerres de point fixe. Le profilé est fixé par équerres de point de
reprise au travers de trous ronds.

Cas de l'ossature acier :
e La conception sera bridée .
e Longueur maximale des profilés est de 6 m .

8.4 Traitements singuliers

e Au niveau des angles :
2 montants successifs doivent se chevaucher et étre vissés I'un sur
I"autre dans le cas de 'ossature bois.

e Au niveau des ouvertures : fenétres, portes ou autres.

Des montants supplémentaires (entraxes réduits) doivent étre mis en
ceuvre.

Ces dispositions ont pour but de permettre aux parements, quel que
soit leur localisation, de trouver une plage d’accrochage suffisante
tout en respectant les entraxes maxima de fixations.

e Pied et téte d'ouvrages

Afin de permettre la libre circulation de Iair et éviter l'intrusion de
rongeurs ou autres nuisances, un profil de ventilation doit étre mis en
ceuvre.

9. Mise en ceuvre

9.1 Principe général de pose
Un calepinage préalable doit étre prévu.

Les plaques sont mises en ceuvre soit horizontalement, perpendiculaire-
ment aux montants de I'ossature réalisée, soit verticalement.

Les joints verticaux entre plaques sont réalisés au droit des montants.

Enfin, entre chaque rangée de plaque qu’elles soient mises en ceuvre
verticalement ou horizontalement, la pose doit étre réalisée a joints dé-
calés. Le décalage doit é&tre supérieur ou égal a un entraxe de montants
de l'ossature (et toujours étre un multiple de I'entraxe de |'ossature sup-
port) dans le cas de la pose horizontale et supérieure a 40 cm dans le
cas de la pose verticale.

9.2 Opération de pose

La pose comporte les opérations suivantes :
e tragage et repérage,

* mise en place des équerres,

e mise en place de l'isolation,

e mise en place des profilés de fixation,

o fixation des plaques sur I'ossature,

e traitement des joints,

e traitement des points singuliers,

e enduisage.

9.3 Pose des plaques AQUAPANEL® Outdoor
Un calepinage préalable doit étre prévu.
Les plaqgues sont mises en ceuvre :
- soit horizontalement,
- soit perpendiculairement
aux montants de |'ossature réalisée.

Elles sont solidarisées a I'ossature a I'aide des vis décrites dans le §3.5
(choix adapté en fonction de la nature de I'ossature mise en ceuvre).

Il est nécessaire de commencer par solidariser le centre de la plaque
puis de progresser en direction des extrémités et des arétes de plaques.

Lors du montage, la plaque doit étre conservée au contact de |'ossature
support.

De plus, il faut veiller a conserver un espace entre chaque plaque - 3 a
5 mm (cf. fig. 6). Afin de respecter cette consigne, il est recommandé
d’utiliser des écarteurs - par exemple cales de bois glissées entre les
plaques.

Enfin, entre chaque rangée de plaque, la pose doit étre réalisée a joints
décalés. Le décalage doit étre supérieur ou égal a un entraxe de mon-
tants de I'ossature dans le cas de la mise en ceuvre horizontal, et d'une
distance de 400 mm minimum pour la pose verticale (cf. fig. 4).

Fixation par vissage (cf. fig. 5) :
o Entraxe vertical des vis < a 250 mm ;

e Entraxe horizontal des vis est fonction de I’entraxe des montants d’os-
sature ;

o Distance aux bords de plaques (arrétes) = 15 mm.

9.4 Pontage des profilés

Lorsque les plaques doivent pontées les profilés, il convient de s'assurer
que les plaques soient maintenues par 3 vis minimum sur chacun des
profilés et une dimension de plaque de 300 mm minimum (cf. fig. 5).

Dans le cas des profilés aluminium de longueur maximum de 3 m, les
plagues peuvent ponter les ossatures, dans la limite de 15 m maximum.
1l convient de placer le point fixe au milieu de chaque profilé afin de
limiter les dilatations en téte d’ossatures. Les plaques qui pontent les
deux profilés doivent étre, a minima, en appuis sur 300 mm de profilés
de part et d’autre du joint et fixées par 3 vis sur chacun des profilés.

9.5 Traitement des joints

9.51 Joints entre plaque

Le jointoiement doit étre réalisé au maximum 7 jours aprés mise en
place des plaques.

Pour assurer la protection optimale de I'ossature contre I'humidité, les
joints de plaques doivent tous étre obturés.
Ce traitement spécifique se réalise a l'aide de l'enduit a joint
AQUAPANEL® gris.

Mélanger la poudre avec environ 34 % en poids d’eau (soit environ 3,4 L
par sac de 10 kg) a I'aide d’un malaxeur électrique.

Sa durée d'utilisation aprés gachage est d’environ 45 minutes.

Remplir entiérement les joints a I'aide de I'enduit et maroufler immédia-
tement la bande a joint AQUAPANEL®. Cette bande doit étre positionnée
de maniére a ce que le joint se trouve au niveau du milieu de la bande
a joint AQUAPANEL®.

Recouvrir également les tétes de vis et éliminer les petites irrégularités
par pongage.

9.52 Joint de fractionnement

Ils doivent étre réalisés dans la plaque et dans la finition au plus tous
les 15 m.

Le profilé adéquat sera collé en plein avec I'enduit a joint. Une 2" passe
sur les ailes du profilé permet de parfaire la jonction (cf. fig. 11 et 12)

9.53 Joint de dilatation

Le joint de dilatation du gros ceuvre doit étre reporté au niveau du bar-
dage conformément aux schémas (cf. fig. 20 et 24).

9.54  Désolidarisation

Elle est nécessaire a toutes les jonctions avec le gros-ceuvre comme par
exemple poteau - cheminée — menuiserie .... De méme, tous les angles
intérieurs seront désolidarisés. Elle se fait soit a I'aide d’un profilé soit
par mastic sur fond de joint.

9.6 Traitements des ouvertures

Au droit des ouvertures - fenétres ou portes, veillez a ce que les joints
de plaques soient discontinus (non alignement avec les tableaux d’ou-
vertures) afin d’éviter d’avoir un joint filant qui prolonge I'encadrement
de baie. La plague AQUAPANEL® Outdoor découpée a cet effet ne doit
pas avoir de dimensions inférieures a 200 mm (cf. fig. 26 a 33).

9.7 Compartimentage de la lame d’air

Un compartimentage de la lame d’air devra étre prévu en angle des
facades adjacentes ; ce cloisonnement réalisé en matériau durable (tdle
d’acier galvanisé au moins Z 275 ou d’aluminium) devra étre propre a
s’opposer a un appel d’air latéral sur toute la hauteur du bardage.

9.8 Ventilation de la lame d’air

Une lame d'air est toujours ménagée entre nu externe de la paroi sup-
port ou de l'isolant et face arriére du relief d’accroche de 20 mm mini-
mum ainsi que les entrées et sorties d’air conformément aux Cahiers du
CSTB 3316-V2 et 3194 et son modification 3586-V2.
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9.9 Mise en ceuvre de plaques cintrées sur
béton et maconnerie

Il est nécessaire de prévoir un gabarit pour s’assurer que les ossatures
soient posées conformément a la courbe souhaitée.

Jusqu’a un rayon de courbure de 3 m, les plaques sont pré-cintrées ma-
nuellement a I'aide d’un gabarit (élément de bois présentant un rayon
de courbure de 1 m environ (cf. fig. 61)). Des microfissurations appa-
raissent a la surface de la plaque. Ces microfissures n‘ont toutefois au-
cune incidence ni en termes de durabilité, de pérennité ou de résistance
vis-a-vis des contraintes climatiques sur le systéme.

Les ossatures sont mises en ceuvre a entraxe de 300mm. Les plaques
sont ensuite vissées horizontalement directement sur les ossatures,
I'entraxe entre les fixations restant de 250 mm maximum. Les plaques
sont fixées en commengant par un appui en extrémité puis le centre de
la plagque en s’assurant que la plaque soit en contact avec toutes les
ossatures et enfin le reste des fixations.

9.10 Pose sur des parois a fruits négatifs

La mise en ceuvre sur parois béton a fruit négatif avec un angle d'incli-
naison vis-a-vis de la verticale compris entre 15 et 90° impose les dis-
positions particulieres suivantes :

e L'entraxe des ossatures porteuses est limité a 400 mm,

e Les équerres sont doublées et posées en dos a dos quelles que soit
les ossatures,

o L'ossature sera dimensionnée a partir des charges du §2 du Dossier
Technique en tenant compte du poids des parements.

10. Pose sur Construction a ossature bois
(COB) et sur panneaux lamellé-croisé
(CLT) (cf. fig. 34 a 58)

10.1 Principes généraux de mise en ceuvre
La paroi de COB est conforme au NF DTU 31.2.

Les plaques seront fixées sur une ossature rapportée composée de tas-
seaux ayant un entraxe de 645 mm maximum implantés au droit des
montants de la COB, afin de réserver une lame d’air de 20 mm minimum
entre le mur et le revétement extérieur.

En rive, les panneaux sont en appuis sur des tasseaux de largeur vue
de 60 mm de profondeur 20 mm minimum.

L'ossature est fractionnée a chaque plancher.

Un pare-pluie conforme au NF DTU 31.2 sera disposé sur la face exté-
rieure de la paroi de COB, sous les tasseaux verticaux.

En situations a, b et ¢, les panneaux de contreventement de la COB
peuvent étre positionnés coté intérieur ou coté extérieur de la paroi.

En situation d, si les panneaux de contreventement de la COB ont été
positionnés du coté intérieur de la paroi, des panneaux a base de bois
sont obligatoirement positionnés coté extérieur de la paroi.

Le pare-pluie est recoupé tous les 6 m pour |'évacuation des eaux de
ruissellement vers I'extérieur.

En aucun cas, le pare-pluie ne devra étre posé contre la plaque (lame
d’air de 20 mm minimum).

Les figures 34 et 35 illustrent les dispositions minimales de mise en
ceuvre sur COB.

e La pose est limitée a des hauteurs de :
- hauteur de 18 m maximum (+ pointe de pignon) en zones de vent
1, 2 et 3 en situations a, b et c,

- hauteur 10 m maximum (4 pointe de pignon) en zone de vent 4
et/ou en situation d,

Les situations a, b, c et d sont définies dans le NF DTU 20.1 P3.

Cas du double réseau d’ossatures

Dans le cas contraire ol I'ossature ne permet une fixation des tasseaux
tous les 300, 400, 450, 600 ou 625 mm, il est possible de construire un
lattage horizontal support puis un réseau de lattes vertical permettant
de ménager une lame d’air ventilée et de fixer les plaques selon un en-
traxe de 625 mm, 600 mm, 450 mm, 400 mm ou 300 mm (cf. fig. 17).

Les panneaux de contreventement de la COB sont positionnés coté ex-
térieur de la paroi.

Ce réseau d’ossature devra faire I'objet, pour chaque chantier, d'une
note de calcul établie par I'entreprise de pose, assistée, si nécessaire,
par le titulaire la Société Knauf.

10.2 Dispositions particuliéres

Les dispositions particuliéres de mise en ceuvre a prévoir dans les cas
suivants :

e de 10 a 18 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zones de vent 1, 2
et 3 en situations a, b et ¢,
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e de 6 a 10 m de hauteur (+ pointe de pignon) en zone de vent 4 et/ou
en situation d,

sont :
e joints fermés,

e mise en ceuvre de bavettes a oreilles en profilés métalliques préfor-
més prolongées au-dela du plan vertical du parement,

e mise en ceuvre de profilés métalliques préformés en linteau prolongés
de 40 mm au-dela des tableaux des baies,

e mise en ceuvre de profilés métalliques préformés sur les tableaux des
baies.

Les figures 37 a 56 donnent les principes de traitement des baies selon

le type de pose de la menuiserie (en tunnel intérieur ou en tunnel au nu

extérieur).

10.3 Disposition complémentaire relatif a la pose
sur CLT

En fonction du positionnement de lisolation, en intérieur ou en exté-
rieur, les éléments constituant la paroi compléte ainsi que leur ordre de
mise en ceuvre sont donnés ci-aprés.

10.31 Isolation thermique par l'intérieur
¢ Doublage en plaques de platre selon NF DTU 25.41.
¢ Vide technique.

e Pare-vapeur avec Sd = 90 m (sauf prescriptions différentes dans I’Avis
Technique du procédé CLT, délivré par le GS3).

e Isolant intérieur.
e Paroi CLT.
e Pare-pluie.

e Ossature fixée a la paroi de CLT (sans pattes-équerres) en considé-
rant un Px 300 daN mini selon la NF P30-310.

e Lame d‘air ventilée sur I'extérieur.
e Bardage.

10.32 Isolation thermique par I'extérieur
e Paroi CLT.

o Protection provisoire de la paroi de CLT avant pose de l'isolation, dé-
finie dans I’Avis Technique du GS3.

¢ Isolation extérieur (laine minérale WS et semi-rigide) supportée con-
formément au §11.3.5-a) du NF DTU 31.2 pour les systemes de bar-
dage rapporté avec lame d‘air ventilée.

e Ossature fixée a la paroi de CLT (sans pattes-équerres) en considé-
rant un Px 300 daN mini selon la NF P30-310.

e Lame d’air ventilée sur 'extérieur.
e Bardage.
e Concernant la protection provisoire :
- soit elle est retirée avant la pose de l'isolant thermique extérieur,
- soit elle est conservée, dans ce cas :
- soit c’est un pare-pluie avec un Sd < 0,18 m,

¢ soit elle est inconnue, alors la résistance thermique du CLT (cf. Avis
Technique du Groupe Spécialisé n°3) doit étre inférieure ou égale au
tiers de la résistance thermique globale de la paroi compléte

11. Entretien et réparation

11.1 Entretien et rénovation d’aspect

1l s’agit ici de salissures consécutives a la pollution atmosphérique ou au
rejaillissement de terre en partie basse ainsi que ceux recouverts de
micro-organismes (algues...) :

e Entretien par lavage : dans de trés nombreux cas, un simple lavage
a l'eau sous faible pression, additionnée ou non d’un détergent peu
agressif et bien adapté, suivi d’un ringage peut redonner un aspect
satisfaisant.

e Elimination des micro-organismes : de nhombreux produits sont pro-
posés pour le traitement des systémes contaminés par les micro-or-
ganismes, généralement formulés a partir de composés organiques
en dispersion aqueuse. Ils sont généralement appliqués de préférence
sur des surfaces préalablement nettoyées par lavage et débarrassées
au maximum de leurs salissures, a l'aide d’un rouleau ou d’une
brosse. Aprés une action de quelques jours a I'abri de la pluie, I'élimi-
nation des micro-organismes s’opére seule ou a I'aide d’un brossage
en fonction des produits.

e Rénovation par peinture : la rénovation de systémes non dégradés
par application d’une peinture exige des produits présentant des ca-
ractéristiques particuliéres, notamment une bonne compatibilité avec
tous les constituants ainsi qu’une bonne résistance aux chocs ther-
miques et aux micro-organismes.



11.2 Réfection des dégradations

Ces dégradations résultent d'actes généralement de vandalisme (chocs,
perforations, arrachement...) :

e Réfection des petits chocs : dans le cas de dégradations sur des sur-
faces n’excédant pas 2 cm2, la réfection consiste simplement a re-
boucher le trou avec un enduit de parement identique a celui utilisé
en finition.

e Réfection de chocs important mais localisés et affectant la plaque
AQUAPANEL® Outdoor : il faut remplacer la plaque abimée.

o Délimiter une surface carrée ou rectangulaire au-dela de la dégrada-
tion jusqu'a retrouver les profilés verticaux supports. Découper en-
suite a la disqueuse I’'enduit et la plaque sans altérer en aucune fagon
les profilés jusqu’a mi largeur des profilés. Entailler I'enduit en place
a 45° dans les angles et dégager I'armature sur environ 10 cm a partir
des bords de la découpe puis dégrader le revétement existant dans la
partie ainsi dégagée.

e Découper une plague AQUAPANEL® Outdoor de méme dimension que
celles de la partie enlevée et la fixer correctement sur les profilés.
Préparer un morceau d’armature dont les dimensions seront d’environ
5cm plus grandes que celles de la partie découpée. Enduire grasse-
ment la plaque avec I'enduit de base dans lequel on vient maroufler
le morceau d'armature, puis rabattre I'armature dégagée. Appliquer
une 28 passe d’enduit de base pour ne conserver qu’une différence
d’épaisseur égale a celle de I'enduit de finition.

e Aprés séchage, appliquer le produit d'impression et I'enduit de fini-
tion.

o Cette réfection permet de traiter techniquement les désordres mais la
réparation reste visible par la différence d’'aspect entre I’'enduit ancien
et I'enduit neuf. Ceci peut étre masqué par la remise en peinture de
la facade compléte ou par la réalisation de motifs décoratifs.

B. Résultats expérimentaux

Les plaques AQUAPANEL® Outdoor issues de I'usine KNAUF AQUAPANEL
GmbH & Co de ISERHOLN (Allemagne) et de Neuburg (Allemagne) ont
fait I’'objet des essais ci-dessous :

Essais initiaux réalisés dans le cadre de I'Evaluation Technique Euro-
péenne (MPA n°903 3045 000) :

- Densité : 1200 + 175 kg/m3
- Résistance au billage (EN 12457) : iR = 16 mm/mm (enduite)
- Résistance en flexion (EN 12467) : fm,90,k=8.1 N/mm?2 (classe 2).
- Durabilité selon EN 12467 :
e Eau chaude essai conforme au § 5.4.6 de la norme EN 12467 :

R ww =079
e Immersion — séchage : essai conforme aux spécifications de la classe
B définies au § 5.4.7 de la norme EN 12467 : R =1.

L,SD

o Gel-dégel : essai conforme aux spécifications de la classe B définies

au § 5.5.2 de la norme EN 12467 : RL e = 0,91.

e Chaleur - pluie : essai conforme aux spécifications de la classe B dé-
finies au § 5.5.3 de la norme EN 12467.
- Stabilité dimensionnelle (EN 12457) :
Ales,gs= 0.2 mm/m
Algs,30= -0.4 mm/m
Ales,ss= 0.02 %
Ales,30= -0.04 %

- Certificat B-AQU-160622-EN - Caractéristiques mécanique de la
plague AQUAPANEL® Cement board Outdoor

o Essai de durabilité du profilé PVC : Polymer-Chemie n°® 091113223.

e Rapport d’essais n°® EMC 10-068 concernant le systéme d’isolation
thermique extérieure AQUAPANEL® Outdoor bardage avec
ARMATHERM colle.

Essais cycles hygrothermiques selon guide ETAG 004 :
e Essais chaleur/froid selon le guide EOTA n° 004 : rapport CSTB n°
EMC 08-074 du 24 juillet 2008.

o Essai de gel/dégel : rapport n® BBBW1 0450025 du 5 février 2004 et
n°® BBBT 0850030-2 du 30 octobre 2008.

e Rapport CIP-ITE-17-04-26 du 26 avril 2017 selon le guide ETAG n°
004

e Rapport 903 3956 00/Sgm du MPA Stuttgart de Juillet 2017 selon le
Guide ETAG n°004

Dans le sens de la longueur

Dans le sens de la largeur

Essais d’adhérence

e Rapport CSTB N°R2EM/EM 15-129 du 25 novembre 2015.Rapport
d’essais d’adhérence a I’état initial et a I’état vieilli de I'enduit de base
JEFCOTHERM POUDRE armé d’un treillis de fibres de verre sur plaques
ciment AQUAPANEL® Outdoor.
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e Rapport CSTB N°R2EM/EM 16-092. Rapport d’essais d’adhérence a
I’état initial et a I’état vieilli de I'enduit de base GRANOL'THERM
ARMAX armé d’un treillis de fibres de verre sur plaques ciment
AQUAPANEL® Outdoor.

e Rapport n°ATC 2016 04 18.2 du 18 Avril 2016Rapport d’'essais d'ad-
hérence sur enduit ARMENDUIT FX et ARMATERM COLLE POUDRE.

e Rapport Parexgroup n° CIP-ITE-17-04-26. Rapport d’essais d’adhé-
rence a |'état initial et a I'état vieilli de I’enduit de base MAITE Mono-
composant armé d’un treillis de fibres de verre sur plaques ciment
AQUAPANEL® Outdoor.

e Rapport PPG du 07/08/2017Rapport d’essais d’adhérence a I'état ini-
tial et aprés immersion des enduits de base EPTHERM et INITEX ar-
més d’un treillis de fibre de verre sur plaques AQUAPANEL® Outdoor.

e Rapport d’essais PRBRapport d’essais d’adhérence a I'état initial et
aprés immersion des enduits de base FONDISOL F armés d’un treillis
de fibre de verre sur plagues AQUAPANEL® Outdoor.

e Rapport d’essais n® WB/Servas-11/001 du 05/01/2011, de I'évalua-
tion de I'aptitude a I'emploi du sous enduit du systéme d’isolation
thermique extérieure weber.therm XM sur panneau AQUAPANEL®
Outdoor.

Rapports d’essais de réaction au feu CSTB

Les classements avec finitions listées sont donnés dans le tableau 37.

e N°RA16-0253 du 29 novembre 2016. Rapport de classement Euro-
péen de réaction au feu du systéme AQUAPANEL® Outdoor avec
couche de base Enduit de base Fagade-blanc de la société Knauf.

e N°RA17-0232 du 13 septembre 2017. Rapport de classement Euro-
péen de réaction au feu du systtme AQUAPANEL® Outdoor avec
couche de base MAITE de la société ParexGroup.

e N°RA17-0230 du 12 septembre 2017. Rapport de classement Euro-
péen de réaction au feu du systéeme AQUAPANEL® Outdoor avec
couche de base Enduit EP-THERM de la société PPG.

e N°RA17-0229 du 11 septembre 2017. Rapport de classement Euro-
péen de réaction au feu du systéeme AQUAPANEL® Outdoor avec
couche de base Enduit INITEX de la société PPG.

¢ N°RA17-0258 du 25 septembre 2017. Rapport de classement Euro-
péen de réaction au feu du systéme AQUAPANEL® Outdoor avec
couche de base Armaterm Colle Poudre de la société ZOLPAN.

e N°RA-16-0156 du 28 juin 2016, RA-16-0157 du 28 juin 2016, RA-16-
0193 du 3 aolt 2016. Rapport de classement Européen de réaction
au feu du systéme AQUAPANEL® Outdoor avec couche de base PRB
Fondisol F de la société PRB SA.

¢ N°RA18-0112 du 28 mai 2018, Rapport de classement Européen de
réaction au feu du systéme AQUAPANEL® Outdoor avec couche de
base TOLL-O-THERM CP de la Société Tollens.

¢ N°RA18-0113 du 28 mai 2018, Rapport de classement Européen de
réaction au feu du systéme AQUAPANEL® Outdoor avec couche de
base PARA-THERM POUDRE CSE de la Société Plasdox.

Les rapports de classement de réaction au feu suivants valident les

dispositions :

e Avec un isolant en laine minérale classé Al ou A2-s1,d0 de toute
épaisseur.

e Sans pare-pluie ou avec tout pare-pluie de masse surfacique
< 70 g/m=2.

e Sans pare-vapeur ou avec tout pare-vapeur de masse surfacique
< 80 g/m2.

e Sans traitement des joints ou avec traitement des joints avec I’'enduit
a joint x<AQUAPANEL® » sur la plaque «AQUAPANEL® Outdoor ».

o La plague «AQUAPANEL® Outdoor» fixée mécaniquement sur une os-
sature en bois ou en métal. Cette ossature est fixée sur tout panneau
en bois ou dérivé du bois de masse volumique = 337 kg/m3 et
d’épaisseur = 8 mm ou sur tout substrat classé Al ou A2-s1,d0 de
masse volumique = 337 kg/m3.

e Pour le systéme AQUAPANEL® Outdoor « MOB » : L'ensemble est fixé
sur une ossature en bois ou en métal montée sur un support en bois
avec remplissage de la cavité entre les ossatures a l'aide de I'isolant
en laine minérale.

e Avec une lame d’air = 20 mm entre la plaque « AQUAPANEL® Out-
door » et le support.
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C. Reéférences

Cl. Données Environnementales?

Le procédé AQUAPANEL® Outdoor ne fait pas 'objet d’une Déclaration
Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particuliére.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés
visés sont susceptibles d’étre intégrés.

2 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis
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C2. Autres références
Le systéme est commercialisé depuis plus de 10 ans en Europe.

Depuis 2002, plusieurs millions de m? de panneaux AQUAPANEL® Out-
door ont été posés en Europe. Depuis 2006, plusieurs centaines de mil-
liers de m2 ont été posés en France.
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Tableau 1 - Pose sur COB - Disposition a prévoir vis-a-vis du traitement des joints et au niveau des baies en fonction des cas

. . Traitemen join . . .
Hauteur de pose | Situation aitement des joints Traitement au niveau des baies
entre panneaux
<6m . .
(+pointe de pignon) a, b, cetd Joints fermés Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5
<10m Menuiserie aluminium ou PVC sous avis technique ou DTA visant
- ) a,betc Joints fermés la pose sur COB.
(+pointe de pignon)
Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5
£10m a b cetd Joints fermés Menuiserie aluminium ou PVC sous avis technique ou DTA visant
(+pointe de pignon) e la pose sur COB
Mise en ceuvre de bavette a oreilles en profilés métalliques pré-
formés prolongés au-dela du plan vertical du parement
Mise en ceuvre de profilés métalliques préformés en linteau pro-
<18 m . N .
) ) a,betc Joints fermés longés de 40 mm au-dela des tableaux des baies
(+pointe de pignon) Mise en ceuvre de profilés métalliques préformés sue les ta-
bleaux des baies.

Tableau 2 - Tolérance sur les longueurs nominales pour la plague ciment AQUAPANEL® Outdoor

Longueur nominale Longueur cible Tolérance
(mm) (mm) (mm)
900 <1 <1000 : Al= £3
<3000 Longueur nominale - 3 1000 <1 <1600 : Al= £3% x |
| > 1600 : Al= £5
Tableau 3 - Tolérance sur les largeurs nominales pour la plaque ciment AQUAPANEL® Outdoor
Largeur nominale Largeur cible Tolérance
(mm) (mm) (mm)
900 897 Al= %3
1200 1197 Al= £3,6
1250 1247 Al= £3,7

Tableau 4 — Joint de fractionnement

Joint de fractionnement horizontal

(m)

Joint de fractionnement vertical

(m)

Configuration visée

10

Pose sur ossature bois

Enduit§ :

MAITE,
ARMATERM COLLE POUDRE,
TOLL-O-THERM CP,
PARA-THERM POUDRE CSE

Autres cas validés dans I’Avis Technique

12
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D. Enduits

D1. Systéme d’enduit KNAUF

Matériau et éléments

Produit de base :

Enduit de base Facade-blanc AQUAPANEL® : Poudre & mélanger
avec 25 % en poids d’eau, a base de ciment blanc, charges calcaires et
siliceuses, résine vinylique et d’adjuvants spécifiques.

Identification :
e Densité (kg/m3) : 1250 + 100
e Taux de cendres (%) :
- a450°C:98,0+2
- a900°C:855%2
Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.

Armatures :

Treillis Extérieur AQUAPANEL® (R 131 A 101 C+ de la société Saint-
Gobain-Adfors) : Armature normale faisant I'objet d’un certificat QB en
cours de validité et présentant les performances suivantes :

T=3 Ra=1 M=2 E=2
o Treillis de couleur bleue pour une utilisation en partie courante.
o Conditionnement : rouleau de 1 x 50 m.
Bande d’armature AQUAPANEL® : Pour le renforcement.
Conditionnement : rouleau de 0,20 x 50 m.

Produit d’impression :

Primaire pour finition AQUAPANEL® : Produit liquide a base de disper-
sion aqueuse de copolymeres acryliques. A appliquer sur AQUAPANEL®
Outdoor, sur la couche de base, systématiquement non dilué, avant ap-
plication d’un revétement de finition KNAUF.

Identification :

o Densité (kg/m3) : 1080 £+ 100

e Extrait sec (%) :20,9 + 2

e Taux de cendres (%) :
- a450°C:382x2
- a900°C:374 <2
Conditionnement : seau de 15 kg.

Revétements de finition

Revétement de finition Ext. Minéral AQUAPANEL® : Poudre & mé-
langer avec 25 % en poids d’eau, a base de ciment blanc, charges cal-
caires et siliceuses de couleur blanche.

Identification :

o Densité (kg/m3) : 1370 £+ 100

e Taux de cendres (%) :
- a450°C:99,2+2
- a900°C:68,2+2
Conditionnement : seau de 25 kg.

Revétement de finition extérieur Dispersion AQUAPANEL® : Pate préte
a I'emploi de couleur blanche a base de résine acrylique, de charges
calcaires et siliceuses et d’adjuvants spécifiques.

Identification :
o Densité (kg/m3) : 1800 £ 100
e Extrait sec (%) :82,2 £ 2
e Taux de cendres (%) :
- a450°C:89,2+2
- a900°C:61,4+2
Conditionnement : seaux de 25 kg.

Pour une finition couleur, la dénomination commerciale de I'enduit est :
Addi Dispersion Plaster de Knauf Marmorit.

Fabrication

Le produit de base, le primaire pour finition et les revétements de finition
KNAUF sont fabriqués en Allemagne.
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Controéles de fabrication
e Enduit de base Fagade-blanc AQUAPANEL®:

- Poudre : extrait sec a 105°C, taux de cendre a 450°C et 900°C,
densité, granulométrie,

- Mortier frais : consistance,

- Produit durci : adhérence.
o Revétement de finition Ext. Minéral AQUAPANEL® :

- Poudre : densité, granulométrie,

- Mortier frais : rétention d’eau, consistance,

- Produit durci :
e Revétement de finition extérieur Dispersion AQUAPANEL® :

- Pate préte a I'emploi : Viscosité, densité, pH, extrait sec a 105°C.

flexion, compression

Identification des produits

Le systéme d’enduit KNAUF est identifié par le nom du produit, date
d’emballage, adresse du fabricant.

Mise en ceuvre du systéme d’enduit

Mise en ceuvre de I’'enduit de base
Préparation de I’'Enduit de base Fagade-blanc AQUAPANEL®

e Mélanger la poudre avec environ 25 % en poids d’eau (soit environ

6,3 L par sac de 25 kg).
e Durée Pratique d'Utilisation : 1 heure

Des récipients ou des outils mal nettoyés écourtent cette durée d’uti-
lisation.

e Renfort des points singuliers :

Avant d’enduire la totalité de la surface, il est nécessaire de renforcer
tous les angles d'ouverture avec une bande d’armature de 50 x 30cm
noyée dans I'enduit (prendre la bande d’armature AQUAPANEL® pour
cette opération)

Les angles extérieurs sont renforcés par un profilé entoilé.
Conditions d’application de I’'Enduit de base Fagade-blanc AQUAPANEL ®

Application manuelle en deux passes sans délai
d’attente entre passe (frais dans frais)

e Application d’une premiére passe d’épaisseur environ 4 a 5 mm a
I'aide d’une taloche crantée 8 x 8 mm,

e Marouflage dans les 15 minutes suivantes maximum du Treillis Exté-
rieur AQUAPANEL® avec un chevauchement des lés de 10 cm, a l'aide
d’une lisseuse,

e Application d’une seconde passe a la lisseuse, maximum 20 minutes
aprés application de la 1ére passe, de maniére a obtenir une épaisseur
totale de 5 a 6 mm d’environ.

¢ Consommation : environ 6,3 kg/m2 de produit en poudre.

¢ Concernant la planéité et I'aspect de surface de I’enduit, les exigences
du DTU 26.1 (enduits) et reprises dans le DTU 59.1 seront respectées.

o Nettoyer les outils et récipients a I'eau apreés utilisation.

e« Temps de séchage avant application des revétements de finition : 24
heures environ pour une température de 20°C.
Cette durée est toutefois susceptible d’étre plus longue en fonction de
la température et de I’humidité de I'air.

e Application des revétements de finition

Application du produit d’‘impression Primaire pour
finition AQUAPANEL®

o Mode d’application : la surface est traitée au rouleau peau de mouton,
a la brosse ou au pinceau avec le régulateur d'absorption Primaire
pour finition AQUAPANEL® non dilué.

150 g/m2 de produit pur.
e Temps de séchage avant nouvelle intervention :

o Consommation :
24 heures.

Application des revétements de finition

e La mise en ceuvre ne peut se faire que sur enduit sec, traité préala-
blement a l'aide du primaire pour finition AQUAPANEL®.

e La température extérieure et celle du support doivent étre supé-
rieures a 5°C.
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Revétement de finition extérieur Dispersion AQUAPANEL®
e Préparation :

préparer la quantité suffisante pour réaliser la surface prévue -
en cas d’utilisation de plusieurs seaux, utiliser le méme numéro

de charge.

ré-homogénéiser la pate avec un agitateur électrique.
Possibilité de mélanger jusqu’a 0,25 litres d’eau au seau pour
améliorer la consistance du produit.

e Mode d'application :

¢ Consommation :

Mettre en place I’'enduit a la lisseuse inox sur I'épaisseur du grain,
structurer le produit a la lisseuse PVC ou inox.

Protéger la surface réalisée des effets d’'un séchage trop rapide
(soleil, vent...) ou travailler en fonction.

Nettoyer les outils a I'eau apreés utilisation.
Environ 3,1 kg/m2 de produit prét a I'emploi soit

8,1 m2 / seau de 25 kg. R

Tableau 5 - Consommation pour les finitions Knauf

Tableau 6 - Masse combustible mobilisable pour les finitions Knauf

Revétement de finition Ext. Minéral AQUAPANEL®
o Préparation :

mélanger en évitant de faire des grumeaux, la poudre avec 25 %
en poids d’eau (soit environ 7,5 litres d’eau par sac de 30 kg).
Laisser reposer le mélange pendant 15 minutes puis mélanger
bien une nouvelle fois.

e Mode d’application :

Appliquer I’enduit a I'aide d’une lisseuse ou a I'aide d’un platoir et
le lisser sur une épaisseur de grain de 2 mm.

Structurer immédiatement la surface a I'aide d’un outil en PVC ou
en acier a votre convenance. Travailler humide sur humide.

o Durée Pratique d’Utilisation : Utiliser le mortier d’enduit mélangé dans
les 2 heures.

e Consommation : Environ 3,0 kg/m2 de produit en poudre soit 10 m2
par sac de 30 kg.

Consommation minimale*
Bardage AQUAPANEL® (kg/m2)
Enduit a joint 0,7
Enduit de base Fagade-blanc AQUAPANEL® 6,3
Revétement de finition Ext. Minéral AQUAPANEL® 3,0
Revétement de finition extérieur Dispersion AQUAPANEL® 3,12

1 Consommation en produit poudre
2 Consommation en produit prét a I'emploi

Masse surfacique Masse Combustible

Plague AQUAPANEL®

Bardage Enduit de base Sous-Couche Finition totale Mobilisable Totale
(kg/m2) (MJ/m?2)
Revétement de
finition Ext. Minéral 25,17 14,21

Enduit de base
Fagade-blanc

+ Bande a joint ® Primaire pour finition
AQUAPANEL
+ Enduit de Tre?lis Extérieur AQUAPANEL®
jointoiement
) AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Revétement de
finition extérieur

AQUAPANEL®

Non communiqué Non communiqué

Dispersion
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D2. Systéeme d’enduit ZOLPAN

Matériau et éléments

Sur la base du Systéme Armaterm Poudre PSE décrit dans |'évaluation
technique européenne ETA-08/0263 et le document technique d’appli-
cation 7/15-1643.

Produit de base :

o ARMATERM COLLE POUDRE : Poudre a base de ciment blanc a mélan-
ger avec de l'eau
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0263

- Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

Armatures :

Armatures normales visées dans I'/ETA-08/0263 faisant I'objet d'un cer-
tificat QB en cours de validité et présentant les performances sui-
vantes :

T=1 Ra=1 M=2 E>2

Société
Saint-Gobain Adfors
Saint-Gobain Adfors
JSC Valmeiras Stikla Skiedra

Référence
R131 A101C+
R 131 A102 C+
SSA-1363 F+

Produits d’impression :

o ARMAFOND : Liquide prét a I'emploi, a base de de liant acrylique, a
appliquer obligatoirement avant les revétements de finition
ARMATERM, SILEXTRA TALOCHE FX et ZOLGRANIT.

- Caractéristiques : Cf. ETA-08/0263
- Conditionnement : seaux de 16 L.

e SILENZZO FOND : Liquide incolore a base de de liant silicate de po-
tassium a mélanger avec 100%en volume de SILENZZO LISSE a la
teinte. Produit a appliquer obligatoirement avant les revétements de
finition SILENZZO XTF et SILENZZO TALOCHE. Il est utilisé comme
diluant du revétement SILENZZO LISSE.

- Caractéristiques : Cf. ETA-08/0263
- Conditionnement : seaux de 5 ou 25 L pour le SILENZZO FOND.

- Conditionnement : seaux de 5 ou 15 L pour le SILENZZO LISSE.

Revétements de finition :

e ARMATERM 101 FX, ARMATERM 201 FX, ARMATERM 202 FX,
ARMATERM 301 FX, ARMATERM 401 FX, ARMATERM 0.35 : Pates
prétes a I'emploi a base de liant acrylique pour finition talochée, rib-
bée ou roulé :

Granulométrie (mm)

ARMATERM 101 FX 2.5
ARMATERM 201 FX 1.6
ARMATERM 202 FX 1.0
ARMATERM 301 FX 1.6
ARMATERM 401 FX 0.8
ARMATERM 0.35 0.35

- Caractéristiques : Cf. ETA-08/0263
- Conditionnement : seaux de 25 kg.

e ZOLGRANIT : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique contenant
des granulats de marbre colorés pour finition enduit grains de marbre-
talochée :

- Granulométrie (mm) : 1.8
- Caractéristiques : Cf. ETA-08/0263
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

o SILEXTRA TALOCHE FX : Pate préte & I’emploi & base de liant acrosi-
loxane et acrylique pour finition talochée :

- Granulométrie (mm) : 1.6
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0263
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- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.
o SILENZZO TALOCHE et SILENZZO XTF : Pates prétes & I’emploi & base
de liant silicate, pour une finition talochée.
Granulométrie (mm)
SILENZZO XTF 0.7
SILENZZO TALOCHE 1.0
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0263
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e SILENZZO LISSE : Peinture de fagade associée a l'application préa-
lable d’une passe supplémentaire d’enduit de base. Liquide a base de
liant silicate, a mélanger a 20 % en volume de SILENZZO FOND.

- Caractéristiques : cf. ETA-08/0263
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

e SILEXTRA LISSE : Peinture de fagade associée a l'application préa-
lable d’une passe supplémentaire d’enduit de base. Liquide prét a
I'emploi a base de liant acrylosiloxane.

- Caractéristiques : Cf. ETA-08/0263
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

« ZOLPAN MAT EVOLUTION : Peinture de fagade associée a I'application
préalable d’une passe supplémentaire d’enduit de base. Liquide prét
a I’'emploi a base de liant vinylique.

- Caractéristiques : cf. ETA-08/0263.
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

e EHI GM et EHI GF : Poudres a base de liant hydraulique et de chaux
aérienne, a mélanger avec de l'eau, a appliquer par projection, pour
une finition rustique, rustique-écrasée ou grattée.

Granulométries (mm) :
EHIGM : 3,0
EHI GF : 2,0
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0263
- Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

Fabrication

La fabrication des composants principaux et I’attestation de leur con-

formité sont définies dans I'ETA-08/0263.

e Le produit d'impression ARMAFOND et les revétements de finitions
ARMATERM 0.35, ARMATERM FX, ZOLPAN MAT EVOLUTION,
SILEXTRA LISSE et SILEXTRA TALOCHE FX sont fabriqués a I'usine de
La Bridoire (73).

e Le produit de base ARMATERM COLLE POUDRE est fabriqué a I'usine
de Malesherbes (45).

e Le produit d'impression SILENZZO FOND et les revétements de fini-
tion SILENZZO et ZOLGRANIT sont fabriqués a l'usine de Cromology
a Cassano Valcuvia (Italie).

¢ L’enduit de finition EHI GF est fabriqué dans les usines de ParexGroup
a Malesherbes (45), Portet-sur-Garonne (31), Paviers (37) et a I'Isle-
sur-la-Sorgue (84).

e L’enduit de finition EHI GM est fabriqué dans les usines de ParexGroup
a Portet-sur-Garonne (31), Paviers (37) et a I'Isle-sur-laSorgue (84).

Contrdéles de fabrication

Les contrdles ou les dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de
la constance de qualité des composants principaux sont listés dans le
plan de contrdle associé a ETA-08/0263.

Identification des produits
Les marques commerciales et les références des produits qui constituent
ce systéme sont inscrites sur les emballages.

Mise en ceuvre des systemes d’enduit (produits de
base, d’impression et de finition)

Le systéme d’enduit sera mis en ceuvre conformément aux recomman-
dations du fabricant et selon les préconisations de I’Avis Technique va-
lide vers lequel il renvoie.
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Tableau 7 - Consommation du systeme d‘enduit Zolpan

Produits Consommation minimale?
Armaterm Colle Poudre 4,52 kg/m2 (ou 5,4 si finitions EHI)
Armafond 0,2 kg/m2
Silenzzo fond 0,13 kg/m?2
Armaterm 101 FX 2,9 kg/m?2
Armaterm 201 FX 2,4 kg/m?2
Armaterm 202 FX 2,2 kg/m2
Armaterm 301 FX 2,4 kg/m2
Armaterm 401 FX 2,4 kg/m?2
Armaterm 0.35 2,2 kg/m2
Silextra Taloché FX 2,4 kg/m2
Silenzzo Taloché 1,5 kg/m2
Silenzzo XTF 1,7 kg/m2
Armaterm Colle Poudre + Silenzzo Lisse 2,02 + 2 x 0,23 kg/m?2
Zolgranit 4,5 kg/m?2
Armaterm Colle Poudre + Zolpan Mat Evolution 2,02 + 2 x0,2 kg/m2
Armaterm Colle Poudre + Silextra lisse 2,02 + 2 x 0,2 kg/m2
EHI GF/GM 14,0 a 16,07

1 Consommation en produit prét & I'emploi

2 Consommation en produit poudre
3 Consommation en produit préparé

Tableau 8 - Masse combustible mobilisable selon les finitions Zolpan pour le systeme avec couche de base Armaterm Colle Poudre
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Enduit de Masse surfacique Masse Combustible
Bardage base Produit d’impression Finition totale Mobilisable Totale
(kg/m2) (MJ/m?2)
Armafond Armaterm 101 FX 24,47 19,22
Armafond Armaterm 201 FX 23,97 18,48
Armafond Armaterm 202 FX 23,77 17,38
Armafond Armaterm 301 FX 23,97 18,27
Armafond Armaterm 401 FX 23,97 21,77
Armafond Armaterm 0.35 23,77 20,91
Plaque Armafond Silextra Taloché FX 23,97 18,01
AQUAPA"\‘EL(@ Armaterm Colle Silenzzo fond Silenzzo Taloché 23,57 16,73
+ Bande a joint Poudre
+ Enduit de + Armature Silenzzo fond Silenzzo XTF 23,07 14,57
Jointoiement Armafond Zolgranit 26,07 19,87
/ Armaterm CoIIe'Poudre + 23,87 15,57
Silenzzo lisse
Armaterm Colle Poudre +
/ Silextra lisse 23,87 17,52
Armaterm Colle Poudre +
/ Zolpan Mat Evolution 23,97 17,41
/ EHI GF/GM 35,57 28,96
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D3. Systémes d’enduit PLASDOX

Matériau et éléments

Sur la base du systéme PARA-THERM TRADI décrit dans I’évaluation
technique européenne ETA-09/0049-version 1 et dans le document
technique d’application en cours de validité.

Produit de base :

e« PARA-THERM POUDRE CSE : Poudre a base de ciment blanc a mélan-
ger avec de l'eau

- Caractéristiques : cf. ETA-09/0049-version 1
- Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

Armatures :

e Armatures normales visées dans I'ETA-09/0049-version 1 faisant |I'ob-
jet d'un certificat QB en cours de validité et présentant les perfor-
mances suivantes :

T=1 Ra=1 M=2 E>2

Société

Saint-Gobain Adfors
Saint-Gobain Adfors

JSC Valmeiras Stikla Skiedra

Référence

R 131 A101 C+
R 131 A102 C+
SSA-1363 F+

Produits d’impression :

o PARA-THERM REGUL : Liquide pigmenté prét a I'emploi, a base de de
liant acrylique, a appliquer obligatoirement avant les revétements de
finition PARATHERM CF et RIV-O-LAND.

- Caractéristiques : Cf. ETA-09/0049-version 1.
- Conditionnement : seaux de 16 L.

e SILIPRIMER : Liquide incolore a base de de liant silicate de potassium
a mélanger avec 100%en volume de SILISETTEF L a la teinte. Produit
a appliquer obligatoirement avant le revétement de finition
SILISETTEF OT FIN. Il est utilisé comme diluant du revétement
SILISETTEF L.

- Caractéristiques : Cf. ETA- ETA-09/0049-version 1.
- Conditionnement : seaux de 5 ou 25 L pour le SILIPRIMER.
- Conditionnement : seaux de 5 ou 15 L pour le SILISETTEF L.

Revétements de finition :

e PARA-THERM CFI TALOCHE M, PARA—THERM CF TALOCHE G, PARA-
THERM CF RIBBE G, PARA-THERM CF RIBBE M : Pates prétes a I'em-
ploi a base de liant acrylique pour finition talochée ou ribbée :

- Granulométrie (mm)

PARA-THERM CF RIBBE G 2.5
PARA-THERM CF RIBBE M 1.6
PARA-THERM CF TALOCHE M 1.0
PARA-THERM CF TALOCHE G 1.6

- Caractéristiques : Cf. ETA-09/0049-version 1
- Conditionnement : seaux de 25 kg.

e RIV-O-LAND : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique conte-
nant des granulats de marbre colorés pour finition enduit grains de
marbre talochée :

- Granulométrie (mm) : 1.8
- Caractéristiques : Cf. ETA-09/0049-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e PARA-THERM CF SILOXANE TALOCHE : Pate préte a I'emploi & base
de liant acrosiloxane et acrylique pour finition talochée

- Granulométrie (mm) : 1.6
- Caractéristiques : cf. ETA-09/0049-version 1
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- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e SILISETTEF OT FIN : Pate préte a I'emploi a base de liant silicate,
pour une finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 1.0
- Caractéristiques : cf. ETA-09-0049-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e PARA-THERM MAT LISSE NV : Peinture de fagade associée a |'applica-
tion préalable d’une passe supplémentaire d’enduit de base. Liquide
prét a I'emploi a base de liant vinylique.

- Caractéristiques : cf. ETA-09-0049-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

e PARA -THERM SILOXANE LISSE : Peinture de fagade associée a I'ap-
plication préalable d’une passe supplémentaire d’enduit de base. Li-
quide prét a I'emploi a base de liant acrylosiloxane.

- Caractéristiques : cf. ETA-09-0049-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

e SILISETTEF L : Peinture de fagade associée a I'application préalable
d’une passe supplémentaire d’enduit de base. Liquide a base de liant
silicate, a mélanger a 20 % en poids de SILIPRIMER.

- Caractéristiques : cf. ETA-09/0049-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

e EHI GM et EHI GF : Poudres a mélanger avec de I'eau, a appliquer par
projection, pour une finition rustique, rustique écrasée ou grattée.
- Granulométrie (mm)

EHI GM 3.0

EHI GF 2.0
- Caractéristiques : cf. ETA-09/0049-version 1
- Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

Fabrication

La fabrication des composants principaux et I’attestation de leur con-

formité sont définies les ETA-09/0049-version 1.

o Le produit d'impression PARA-THERM REGUL et les revétements de
finitions PARA-THERM CF, PARA-THERM SILOXANE LISSE,
PARATHERM CF SILOXANE et PARA-THERM MAT LISSE NV sont fabri-
qués a l'usine de Cromology a La Bridoire (73).

e Le produit de base PARA-THERM POUDRE CSE et les revétements de
finition EHI GM et EHI GF sont fabriqués a I'usine de Parexgroup a
Malesherbes (45).

e Le produit d'impression SILIPRIMER et les revétements de finition
SILISETTEF, RIV-O-LAND sont fabriqués a I'usine CROMOLOGY a Cas-
sano Valcuvia (Italie).

¢ Le revétement de finition PARA-THERM SILOXANE LISSE est fabriqué
a I'usine de CROMOLOGY a La Bridoire (73).

Contréles de fabrication

Les contréles ou les dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de
la constance de qualité des composants principaux sont listés dans le
plan de contrdle associé a I'ETA-09/0049-version 1.

Identification des produits
Les marques commerciales et les références des produits qui constituent

le systéme sont inscrites sur les emballages.

Mise en ceuvre du systéme d’enduit (produit de
base, d’impression et de finition)
Le systéme d’enduit sera mis en ceuvre conformément aux recomman-

dations du fabricant et selon les préconisations de I’Avis Technique va-
lide vers lequel il renvoie.
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Tableau 9 - Consommation pour le systeme d‘enduits Plasdox

Produits Consommation minimale?!
Para-Therm Poudre CSE 4,52 kg/m?2
Paratherm Regul 0,2 kg/m2
Siliprimer 0,13 kg/m?2
Para-Therm CF Ribbé G 2,9 kg/m?
Para-Therm CF Ribbé M 2,4 kg/m2
Para-Therm CF Taloché M 2,2 kg/m?2
Para-Therm CF Taloché G 2,4 kg/m?2
Para-Therm CF Siloxane Taloché 2,4 kg/m2
Silisettef OT Fin 1,50 kg/m2
Para-Therm Poudre CSE + Silisettef L 2,02 + 2 x 0,2 kg/m?2
Riv-o-land 4,5 kg/m2
Para-Therm Poudre CSE + Para-Therm Siloxane Lisse 2,02+ 2 x 0,2 kg/m?2
Para-Therm Poudre CSE + Para-therm Mat Lisse NV 2,02+ 2 x 0,2 kg/m?2
EHI GF/GM 14,0 a 16,02 kg/m?2

1 Consommation en produit prét & I'emploi

2 Consommation en produit poudre
3 Consommation en produit préparé

Tableau 10 - Masse combustible mobilisable selon les finitions Plasdox

Masse surfacique Masse Combustible
Bardage Enduit de base Sous-Couche Finition totale Mobilisable Totale
(kg/m2) (MJ/m2)
Paratherm Regul Para—Thergﬂ CF Ribbe 24,47 19,22
Paratherm Regul Para'Therm CRRIBBE 23,97 18,48
Para-Therm CF
Paratherm Regul Taloché M 23,77 17,38
Para-Therm CF
Paratherm Regul Taloché G 23,97 18,27
Para-Therm CF
Plague AQUAPANEL® Paratherm Regul Siloxane Taloché 23,97 18,01
+ Bande a joint Para-Therm Poudre — — -
+ Enduit de CSE Siliprimer Silisettef OT Fin 23,07 14,57
jointoiement + Armature Para-Therm Poudre
Siliprimer CSE + Silisettef L 23,97 15,57
Paratherm Regul Riv-o-land 26,07 19,87
Para-Therm Poudre
/ CSE + Para-Therm 23,97 17,52
Siloxane Lisse
Para-Therm Poudre
/ CSE + Para-therm 23,97 17,41
Mat Lisse NV
/ EHI GF/GM 35,37 18,51
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D4. Systeme d’enduit TOLLENS

Matériau et éléments

Sur la base du systéme TOLL-O-THERM CP décrit dans |'évaluation tech-
nique européenne ETA-09/0053-version 1 et dans le document tech-
nique d’application en cours de validité.

Produit de base :

e TOLL-O-THERM CP : Poudre a base de ciment blanc a mélanger avec
de l'eau.

- Caractéristiques : cf. ETA-09/0053-version 1
- Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

Armatures :

Armatures normales visées dans I'/ETA-09/0053-version 1 faisant I'objet
d’un certificat QB en cours de validité et présentant les performances
suivantes :

T=1 Raz=1 M=2 E>2

Société

Saint-Gobain Adfors
Saint-Gobain Adfors

JSC Valmeiras Stikla Skiedra

Référence

R 131 A101 C+
R 131 A102 C+
SSA-1363 F+

Produits d‘impression :

e TOLL-O-THERM FOND : Liquide pigmenté prét a I'emploi, a base de
de liant acrylique, a appliquer obligatoirement avant les revétements
de finition TOLL-O-THERM IF et GRANIPLAST.

- Caractéristiques : cf. ETA-09/0053-version 1
- Conditionnement : seaux de 16 L.

e SILICAFOND : Liquide incolore a base de de liant silicate de potassium
a mélanger avec 100%en volume de SILICA PAINT a la teinte. Produit
a appliquer obligatoirement avant les revétements de finition
VISOSILICA OT FIN. II est utilisé comme diluant du revétement
SILICA PAINT.
- Caractéristiques : cf. ETA-09/0053-version 1
- Conditionnement : seaux de 5 ou 25 L pour le SILICAFOND

- Conditionnement : seaux de 5 ou 15 L pour le SILICA PAINT.

Revétements de finition :

e TOLL-O-THERM TALOCHE GM IF, TOLL-O-THERM TALOCHE GG IF,
TOLL-O-THERM RIBBE GM IF, TOLL-O-THERM RIBBE GG IF : Pates
prétes a I'emploi a base de liant acrylique pour finition talochée ou
ribbée :

Granulométrie (mm)

TOLL-O-THERM RIBBE GG IF 2.5
TOLL-O-THERM RIBBE GM IF 1.6
TOLL-O-THERM TALOCHE GM IF 1.0
TOLL-O-THERM TALOCHE GG IF 1.6

- Caractéristiques : Cf. ETA-09/0053-version 1
- Conditionnement : seaux de 25 kg.

o GRANIPLAST : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique conte-
nant des granulats de marbre colorés pour finition enduit grains de
marbre talochée :

- Granulométrie (mm) : 1.8
- Caractéristiques : cf. ETA-09/0053-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

2.2/12-1529 V1

o TOLL-O-THERM SILOXANE TALOCHE IF : Pate préte & I’emploi & base
de liant acrosiloxane et acrylique pour finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 1.6
- Caractéristiques : cf. ETA-09/0053-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e VISOLSILICA OT FIN : Pate préte a I'emploi a base de liant silicate,
pour une finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 1.0
- Caractéristiques : cf. ETA-09-0053-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e TOLL-O-THERM MAT LISSE NV : Peinture de fagade associée a |'appli-
cation préalable d’une passe supplémentaire d’enduit de base. Liquide
prét a I’'emploi a base de liant vinylique.

- Caractéristiques : cf. ETA-09-0053-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

e TOLL-O-THERM SILOXANE LISSE : Peinture de fagade associée a I'ap-
plication préalable d’une passe supplémentaire d’enduit de base. Li-
quide prét a I'emploi a base de liant acrylosiloxane.

- Caractéristiques : cf. ETA-09-0053-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

e SILICA PAINT : Peinture de facade associée a I'application préalable
d’une passe supplémentaire d’enduit de base ou peinture destinée a
la rainure des panneaux a bossage. Liquide a base de liant silicate, a
mélanger a 20 % en poids d’eau de SILICAFOND.

- Caractéristiques : cf. ETA-09-0053-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

e EHI GM et EHI GF : Poudres a mélanger avec de I’eau, a appliquer par
projection, pour une finition rustique, rustique écrasée ou grattée.

- Granulométrie (mm)
EHI GM 3.0
EHI GF 2.0
- Caractéristiques : cf. ETA-09-0053-version 1
- Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

Fabrication

La fabrication des composants principaux et I'attestation de leur con-

formité sont définies dans I'ETA-09/0053-version 1 et 'ETA-12/0612.

e Le produit d'impression TOLL-O-THERM FOND, et les revétements de
finitions TOLL-O-THERM IF et TOLL-O-THERM SILOXANE LISSE sont
fabriqués a I'usine de CROMOLOGY de La Bridoire (73).

e Le produit de base TOLL-O-THERM CP est fabriqué a l'usine Pa-
rexgroup de Malesherbes (45).

e Le produit d’impression SILICA FOND et les revétements de finition
VISOLSILICA OT FIN, SILICA PAINT et GRANIPLAST sont fabriqués a
I'usine de CROMOLOGY a Cassano Valcuvia (Italie).

Contrdles de fabrication

Les contrdles ou les dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de
la constance de qualité des composants principaux sont listés dans le
plan de contrdle associé a I'ETA-09/0053-version 1 et I'ETA-12/0612.

Identification des produits
Les marques commerciales et les références des produits qui constituent

le systéme sont inscrites sur les emballages.

Mise en ceuvre du systéme d’enduit (produit de
base, d’impression et de finition)

Le systéme d’enduit sera mis en ceuvre conformément aux recomman-
dations du fabricant et selon les préconisations de I’Avis Technique va-
lide vers lequel il renvoie.
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Tableau 11 - Consommation pour le systeme d‘enduits Tollens

Produits Consommation minimale?!
Toll-O-Therm CP 4,52 kg/m?2
Toll-O-Therm Fond 0,2 kg/m2
Silicafond 0,13 kg/m?2
Toll-O-therm Ribbé GG IF 2,9 kg/m?2
Toll-O-therm Ribbé GM IF 2,4 kg/m2
Toll-O-therm Taloché GM IF 2,2 kg/m2
Toll-O-therm Taloché GG IF 2,4 kg/m?2
Toll-O-Therm Siloxane Taloché IF 2,4 kg/m2
Visolsilica OT Fin 1,50 kg/m2
Graniplast 4,5 kg/m2

Toll-O-Therm CP + Toll-O-Therm Siloxane Lisse

2,02 + 2 x 0,2 kg/m2

Toll-O-Therm CP + Silica paint

2,02 + 2 x 0,2 kg/m2

Toll-O-Therm CP + Toll-O-Therm Mat Lisse NV

2,02 + 2 x 0,2 kg/m?2

EHI GF / GM

14,0 a 16,02 kg/m?

1 Consommation en produit prét & I'emploi

2 Consommation en produit poudre

3 Consommation en produit préparé

Tableau 12 - Masse combustible mobilisable selon les finitions Tollens

Masse surfacique | Masse Combus-
Enduit de N a tible Mobilisable
Bardage b Sous-Couche Finition totale
ase (kg/m2) Totale
(MJ/m2)
Toll-O-Therm Fond | Toll-O-therm Ribbé GG IF 24,47 19,22
Toll-O-Therm Fond | Toll-O-therm Ribbé GM IF 23,97 18,48
Toll-O-Therm Fond | Toll-O-therm Taloché GM IF 23,77 17,38
Toll-O-Therm Fond | Toll-O-therm Taloché GG IF 23,97 18,27
Plaque AQUAPANEL® Toll-O-Therm Fond | Toll-O-Therm Siloxane Taloché IF 23,97 18,01
+ Bande a joint Toll-O-Therm N o :
. e CP Silicafond Visolsilica OT Fin 23,07 15,57
+ Enduit de jointoie-
ment + Armature
Toll-O-Therm Fond | Graniplast 23,97 15,57
Toll-O-Therm CP + Toll-O-Therm
/ Siloxane Lisse 26,07 19,87
/ Toll-O-Therm CP + Silica paint 23,97 17,52
Toll-O-Therm CP + Toll-O-Therm
/ Mat Lisse NV 23,97 17,41
/ EHI GF / GM 35,37 18,51
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D5. Systemes d’enduit PPG AC France

Matériau et éléments
Deux systémes d’enduit sont visés.

Premier systéme

Sur la base du systéme Revithermono INITEX décrit dans I’évaluation
technique européen ETA-15/0420-version 2 et dans le document tech-
nique d’application 7/17-1715_V1.

Produit de base :

e ENDUIT INITEX : Pate préte a I'emploi (sans ciment) a base de liant
acrylique.

- Caractéristiques : cf. ETA-15/0420-version 2
- Conditionnement : sacs en plastique de 25 kg.

Armatures :

Armatures normales visées dans I'ETA-15/0420-version 2 faisant I'ob-
jet d’un certificat QB en cours de validité et présentant les perfor-
mances suivantes :

T=1 Ra=1 M=2 E>1

Référence Société

Armature 500 (R 131 A 101 C+) Saint-Gobain Adfors

Armature 150 (R 131 A 102 C+) Saint-Gobain Adfors

0161-CA Gavazzi Tessuti Tecnici

Revétements de finition :

e CREPI INITEX 2.0 : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique et
siloxane, pour une finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 1,0
- Caractéristiques : cf. ETA-15/0420-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e CREPI INITEX 2.5 : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique et
siloxane, pour une finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 1,5
- Caractéristiques : cf. ETA-15/0420-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e PANTI INITEX n°2 : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique et
siloxane, pour une finition ribbée.

- Granulométrie (mm) : 2,0
- Caractéristiques : cf. ETA-15/0420-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e CREPI INITEX SYSTEME LISSE 2.0 : Ce revétement est composé de
deux produits : Crépi Initex 2.0 et Crépi Initex Modelable NPS.

o Crépi Initex 2.0 : Voir ci-dessus.

e Crépi Initex Modelable NPS : Pate préte a I'emploi a base de liant
acrylique et siloxane, pour une finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 0,7
- Caractéristiques : cf. ETA-15/0420-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Second systéme

Sur la base du systéme Match 60 EP-THERM décrit dans I’évaluation
technique européenne ETA-15/0455-version 1 et dans le document
technique d’application 7/15-1629.

Produit de base :

o ENDUIT EP-THERM : Poudre a base de ciment gris a mélanger avec
de l'eau.

- Caractéristiques : Cf. ETA-15/0455-version 1
- Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.
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Armatures :

Armature normales visées dans I'/ETA-15/0455-version 1 faisant I'objet
d’un certificat QB en cours de validité et présentant les performances
suivantes :

T=1 Ra=1 M=2 E>1

Référence Société

Armature 500 (R 131 A 101 C+) Saint-Gobain Adfors

Armature 150 (R 131 A 102 C+) Saint-Gobain Adfors

Produits d'impression :

e Révitherm Prim : Liquide pigmenté a base de liant acrylique, pouvant
étre dilué a 10 % en poids d’eau maximum, a appliquer obligatoire-
ment avant les revétements de finition Crépi Initex, Panti Initex

- Caractéristiques : cf. ETA-15/0455-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 15 L.

e Silikamat Prim : liquide pigmenté prét a I'emploi a base de liant sili-
cate, a appliquer obligatoirement avant les revétements de finition
Silikamat (cf. tableau x).

- Caractéristiques : cf. ETA-15/0455-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 15 L.

Revétements de finition :

e CREPI INITEX 2.0 : identique au premier systéme.

e CREPI INITEX 2.5 : identique au premier systéme.

e PANTI INITEX n°2 : identique au premier systéme

e CREPI INITEX SYSTEME LISSE 2.0 : identique au premier systéme.
o SILIKAMAT TALOCHE 2.0 :

Pate préte a I'emploi a base de liant silicate, pour une finition talo-
chée.

- Granulométrie (mm) : 1,0
- Caractéristiques : cf. ETA-15/0455-version 1
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Fabrication

La fabrication des composants principaux et I'attestation de leur con-

formité sont définies dans I'ETA-15/0455-version 1 et I'ETA-15/0420.

e Le produit de base Enduit EP-Therm est fabriqué a I'usine de Mala-
taverne (26).

e Le produit de base Enduit Initex, le produit d'impression Révitherm
prim et les revétements de finition Crépi Initex et Panti Initex sont
fabriqués a l'usine de PPG Architectural Coatings a Genlis (21).

e Le produit d'impression Silikamat Prim et le revétement de finition
Silikamat Taloché 2.0 sont fabriqués a l'usine de Trilak Paint Manu-
facture LtD a Budapest (Hongrie).

Controéles de fabrication

Les contrdles ou les dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de
la constance de qualité des composants principaux sont listés dans le
plan de contrdle associé a I'ETA-15/0455-version 1 et I'ETA-15/0420.

Identification des produits
Les marques commerciales et les références des produits qui constituent
le systéme sont inscrites sur les emballages.

Mise en ceuvre des systémes d’enduit (produits de
base, d’impression et de finition)

Les systémes d’enduit seront mis en ceuvre conformément aux recom-
mandations du fabricant et selon les préconisations des avis techniques
valides vers lesquels ils renvoient.
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Tableau 13 - Consommation du systéeme d'enduits PPG avec couche de base Enduit Initex

Produits Consommation minimale?!
(kg/m2)
Enduit INITEX 5,2
CREPI INITEX 2.0 2,0
CREPI INITEX 2.5 2,5
PANTI INITEX n°2 2,5
Crepi initex systéme lisse 2.0 :
CREPI INITEX 2.0 2,0
CREPI INITEX MODELABLE NPS 1,5

1 Consommation en produit prét a I'emploi

Tableau 14 - Masse combustible mobilisable selon les finitions PPG avec couche de base Enduit Initex

Masse surfacique Masse Combustible
Bardage Enduit de base Finition totale Mobilisable Totale
(kg/m?2) (M3/m2)
Crepi Initex 2.0 24,24 18,11
Plaque AQUAPANEL® Enduit Initex Crepi Initex 2.5 24,74 19,11
+ Bande a joint
+ Enduit de jointoiement + Armature 150 Panti initex N°2 24,74 19,11
Crépi Initex systeme lisse 2.0 25,74 21,11

Tableau 15 - Consommation du systéeme d'enduits PPG avec couche de base Enduit EP-Therm

Produits Consommation minimale?
(kg/m?2)

Enduit EP-Therm 4,52
Revitherm Prim 0,2
CREPI INITEX 2.0 2,0
CREPI INITEX 2.5 2,5
PANTI INITEX n°2 2,5

Crepi initex systeme lisse 2.0 :
CREPI INITEX 2.0 2,0
Crepi INITEX MODELABLE NPS 1,5
Silikamat Prim 0,2
Silikamat Taloché 2.0 1,8

1 Consommation en produit prét & I'emploi
2 Consommation en produit poudre

Tableau 16 - Masse combustible mobilisable selon les finitions PPG avec couche de base Enduit EP-Therm

Masse Combus-
Masse surfa- | 40 Mobilisable
Bardage Enduit de base Sous-Couche Finition cique totale Totale
2
Revitherm Prim Crepi Initex 2.0 24,27 18,49
Plague AQUAPANEL® . Revitherm Prim Crepi Initex 2.5 24,77 19,49
+ Bande a joint Enduit EP-Therm ) i .
: L Revitherm Prim Panti initex N°2 24,77 19,49
+ Enduit de jointoie- + Armature 150
ment Revitherm Prim Crépi Initex systeme lisse 2.0 23,77 0,00
Silikamat Prim Silikamat Taloché 2.0 24,87 16,64
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D6. Systéme d’enduit ParexGroup

Matériau et éléments
Sur la base du systéme d’enduit Pariso PSE-M décrit dans |’évaluation
technique européenne ETA-04/0014-version 2 et dans le document
technique d’application 7/14-1574*V1.
Produit de base
o MAITE : Poudre & mélanger avec de I'eau.

- Caractéristiques : Cf. ETA-04/0014-version 2

- Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

Armatures :

Armatures normales visées dans I'ETA-04/0014-version 2 faisant I'ob-
jet d’un certificat QB en cours de validité et présentant les perfor-
mances suivantes :

T=1 Ra=1 M=2 E=>2
Référence Société
IAVPC (R 131 A 101 C+) Saint-Gobain Adfors
IAVPC (SSA-1363 F+) Valmieras Stikla Skiedra
IAVPU (R 131 A 102 C+) Saint-Gobain Adfors

Produits d’impression

o REVLANE+ REGULATEUR : Liquide pigmenté & base de liant acrylique,
prét a l'emploi, a appliquer obligatoirement avant les finitions
REVLANE+ IGNIFUGE TALOCHE FIN/GROS REVLANE+ IGNIFUGE
RIBBE FIN/GROS, REVLANE+ SILOXANE IGNIFUGE TF/RB ET

GRANILANE+.
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 20 kg.
e SILICANE FOND : Liquide incolore a base de liant silicate :

- Mélangé a 100 % en poids de SILICANE PEINTURE : a appliquer
obligatoirement avant les finitions SILICANE TALOCHE FIN et

SILICANE PEINTURE,

- Prét a I'emploi (utilisé pur) : a appliquer optionnellement avant les

finitions CALCIFIN et CALCILISSE.

e SILICANE FOND est également utilisé comme diluant du produit

SILICANE PEINTURE.
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : bidons en plastique de 5 L ou de 25 L.

Revétements de finition

o REVLANE+ IGNIFUGE TALOCHE FIN/GROS : Pates prétes a I'emploi a

base de liant acrylique, pour une finition talochée.
- Granulométries (mm) :
o REVLANE+ IGNIFUGE TALOCHE FIN : 1,0
o REVLANE+ IGNIFUGE TALOCHE GROS : 1,6
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

o REVLANE+ IGNIFUGE RIBBE FIN/GROS : Pates prétes & I'emploi a

base de liant acrylique, pour une finition ribbée.
- Granulométries (mm) :
o REVLANE+ IGNIFUGE RIBBE FIN : 1,6
o REVLANE+ IGNIFUGE RIBBE GROS : 2,5
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

o REVLANE+ SILOXANE IGNIFUGE TF/RB : Pates prétes a I'emploi a
base de liant acrylosiloxane, pour une finition talochée (REVLANE+
SILOXANE IGNIFUGE TF) ou ribbée (REVLANE+ SILOXANE IGNIFUGE

RB).
- Granulométries (mm) :
o REVLANE+ SILOXANE IGNIFUGE TF : 1,0
o REVLANE+ SILOXANE IGNIFUGE RB : 1,6
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

o GRANILANE+ : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique conte-
nant des granulats de marbre colorés, pour une finition « grains de

marbre » talochée.

- Granulométrie (mm) : 1,8

- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2

- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.
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o SILICANE TALOCHE FIN : Pate préte & I’'emploi & base de liant silicate,
pour une finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 1,0
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

e CALCIFIN : Poudre a base de chaux aérienne, a mélanger avec de
I'eau, pour une finition talochée.

- Granulométrie (mm) : 1,0
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.
e CALCILISSE : Poudre a base de chaux aérienne, a mélanger avec de
I'eau, pour une finition lisse.
- Granulométrie (mm) : 0,8 mm
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.
e EHI GM/GF :

e Poudres a base de liant hydraulique et de chaux aérienne, a mélanger
avec de I'eau, pour une finition rustique, rustique-écrasée ou grattée.

- Granulométries (mm) :
o EHIGM : 3,0
o EHIGF: 2,0

- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014
Conditionnement : sacs en papier de 30 kg.

e SILICANE PEINTURE : Liquide pigmenté a base de liant silicate, a mé-
langer avec SILICANE FOND avant application. Revétement associé a
I'application préalable obligatoire d’une passe supplémentaire d’en-
duit de base.

- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : seaux en plastique de 16 L.

¢ MARBRI GRANULATS : Granulats de marbre colorés, a appliquer par
projection. Revétements associés a I'application préalable obligatoire
d’une passe supplémentaire d’enduit de base.

- Granulométrie (mm) : 3,0a 6,0
- Caractéristiques : cf. ETA-04/0014-version 2
- Conditionnement : sacs en plastique de 25 kg.

Fabrication

La fabrication des composants principaux et |'attestation de leur confor-

mité sont définies dans I'ETA-04/0014-version 2.

« Le produit de base MAITE est fabriqué dans les usines de ParexGroup
a Malesherbes (45) et a Portet-sur-Garonne (31).

o Le produit dimpression REVLANE+ REGULATEUR, est fabriqué dans
I'usine de Cromology France a la Bridoire (73).

o Les enduits de finition REVLANE+ IGNIFUGE TALOCHE/RIBBE
FIN/GROS et REVLANE+ SILOXANE IGNIFUGE TF/RB sont fabriqués
dans l'usine de ParexGroup a Malesherbes (45).

e Le produit d'impression SILICANE FOND, les revétements de finition
GRANILANE+, SILICANE TALOCHE FIN et SILICANE PEINTURE sont
fabriqués dans I'usine de Cromology a Cassano Valcuvia (Italie).

e Les enduits de finition CALCIFIN et CALCILISSE sont fabriqués dans
I'usine de ParexGroup a Portet-sur-Garonne (31).

¢ L’enduit de finition EHI GF est fabriqué dans les usines de ParexGroup
a Malesherbes (45), Portet-sur-Garonne (31), Paviers (37) et a |'Isle-
sur-la-Sorgue (84).

¢ L’enduit de finition EHI GM est fabriqué dans les usines de ParexGroup
a Portet-sur-Garonne (31), Paviers (37) et a I'Isle-sur-la-Sorgue (84).

e Les granulats MARBRI GRANULATS sont fabriqua I'Isle-sur-la- P OMG
a Saint-Béat (31).

Controéles de fabrication

Les contrdles ou les dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de
la constance de qualité des composants principaux sont listés dans le
plan de contrdle associé a I'ETA-04/0014-version 2.

Identification des produits
Les marques commerciales et les références des produits qui constituent

le systéme sont inscrites sur les emballages.

Mise en ceuvre du systéme d’enduit (produits de
base, d’impression et de finition)

Le systéme d’enduit sera mis en ceuvre conformément aux recomman-
dations du fabricant et selon les préconisations de I'avis technique valide
vers lequel il renvoie.
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Tableau 17 - Consommation pour le systeme d‘'enduits ParexGroup

Produits Consommation minimale?!
MAITE 4,52 kg/m2 (ou 5,4 si finitions EHI)
Revlane+ Régulateur 0,20 kg/m2
Silicane Fond 0,13 kg/m?2
Revlane+ Ignifugé Taloché Fin 2,2 kg/m2
Revlane+ Ignifugé Taloché Gros 2,7 kg/m2
Revlane+ Ignifugé Ribbé Fin 2,5 kg/m?2
Revlane+ Ignifugé Ribbé Gros 3,0 kg/m2
Revlane+ Siloxane Ignifugé TF 2,2 kg/m2
Revlane+ Siloxane Ignifugé RB 2,5 kg/m2
Granilane+ 4,5 kg/m2
EHI GF / GM 14,0 a 16,02 kg/m?2
Calcifin 1,82 kg/m2
Calcilisse 12 + 22 kg/m?2

MAITE + Marbri Granulats

3,42 + 8,0 kg/m?2

MAITE + Silicane Peinture

2,02 + 2 x 0,2 kg/m2

Silicane Taloché Fin

1,5 kg/m2

1 Consommation en produit prét & I'emploi

2 Consommation en produit poudre
3 Consommation en produit préparé

Tableau 18 - Masse combustible mobilisable pour les finitions ParexGroup

Masse surfacique Masse Combustible
Bardage Enduit de base Sous-Couche Finition totale Mobilisable Totale
(kg/m2) (M3/m?2)
Revlane+ Régulateur Revlane+ I’gn_|fuge 23,61 14,36
Taloché Fin
Revlane+ Régulateur | Reviane+ Ignifuge 24,11 16,75
Taloché Gros
Revlane+ Régulateur Revlane+,Ignifugé 23,91 Non communiqué
Ribbé Fin !
. Revlane+ Ignifugé S
Revlane+ Régulateur Ribbé Gros 24,41 Non communiqué
Plaque AQUAPANEL® ] Reviane+ Régulateur | Revianet Siloxane 23,61 14,88
+ Bande & joint | MAITE gnituge
+ Enduit de jointoie- | + Armature . Revlane+ Siloxané
ment Revlane+ Régulateur Ignifugé RB 24,41 17,20
Revlane+ Régulateur Granilane+ 25,91 13,50
/ EHI GM 36,41 18,01
/ EHI GF 36,41 18,01
Silicane Fond Calcifin 23,02 10,59
Silicane Fond Calcilisse 24,22 10,41
Silicane Fond Marbri Granulats 32,81 15,27
Silicane Fond Silicane Taloché Fin 22,72 11,90
Silicane Fond Silicane Peinture 23,81 13,31
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Revétements silicatés

D7. Systéeme d’enduit Saint-Gobain Weber

Matériau et éléments

Sur la base des systémes weber.therm XM décrit dans I'ETA-18/0216 et
weber.therm XM Roche décrit dans I'ETA-12/0154 et des documents
techniques d’application associés en cours de validité.

Armatures

Armatures normales faisant I'objet d’un certificat QB en cours de validité
et présentant les performances suivantes :

T=3 Ra=21 M=z=2 E=>2

Référence Société

Trame G2 (R 178 A 102 C+) Saint-Gobain Adfors

WEBER.MAXILIN SIL T : Pate préte a I'emploi a base de liant silicate,
pour une finition talochée.

- Granulométrie : 1,5 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

WEBER.MAXILIN SIL R : Pate préte a I’'emploi a base de liant silicate,
pour une finition ribbée.

- Granulométrie : 1,5 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Revétements organiques

Tissu de verre maille Saint-Gobain Adfors

4,5 x 4,5 mm (R 131 A 102 C+)

R 131 A101 C+ Saint-Gobain Adfors

Produit de base

WEBER.THERM XM : Poudre a mélanger avec 20 a 24 % en poids
d’eau a base de chaux aérienne, de ciment, de charges siliceuse et
calcaires et d’adjuvants spécifiques.

- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216.
- Conditionnement : sacs de 25 kg
- Granulométrie maximale des charges : 1,5 mm

Produits d’impression

WEBER.PRIM FACADE : Poudre a base de chaux aérienne a diluer

avec de I'eau, a appliquer optionnellement avant les revétements mi-

néraux minces ou épais webertherm 305 F/G afin de faciliter I'appli-

cation par temps chaud ou venteux .

- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216.

- Conditionnement : sachets de 0,5 kg net conditionnés dans des
seaux plastiques de 20 L.

WEBER.PRIM SIL : Liquide pigmenté prét a I'emploi, a appliquer op-

tionnellement avant les finitions weber.maxilin sil T et weber.maxilin

sil R pour uniformiser la couleur et/ou réguler la porosité de I'enduit

de base.

- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216.

- Conditionnement : seaux en plastique de 15 L.

WEBER REGULATEUR : Liquide pigmenté prét a I'emploi, a appliquer

optionnellement avant les finitions webertene XL+, webertene HP,

webertene ST, webertene SG, webertene XF, webertene TG et weber

maxilin silco pour uniformiser la couleur et/ou réguler la porosité de

I’enduit de base .

- Caractéristiques : cf. ETA- 18/0216

- Conditionnement : seaux en plastique de 10 ou 20 kg.

Revétements de finition

Revétements minéraux minces

WEBERTHERM 305 F : Poudre a base de chaux aérienne et de liant
hydraulique, a mélanger avec de I'eau, pour un aspect de finition ta-
lochée plastique.

- Granulométrie : 1,5 mm.
Caractéristiques : cf. ETA-18/0216.
- Conditionnement : sac en papier de 25 kg.

WEBERTHERM 305 G : Poudre a base de chaux aérienne et de liant
hydraulique, a mélanger avec de I'eau, pour un aspect de finition ta-
lochée plastique.

- Granulométrie : 2,5 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216.
- Conditionnement : sac en papier de 25 kg.

Revétements minéraux épais

WEBERTHERM 305 F : Poudre a base de chaux aérienne et de liant
hydraulique, a mélanger avec de I’eau, pour un aspect de finition grat-
tée, talochée éponge ou matricée.

- Granulométrie : 1,5 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216.
- Conditionnement : sac en papier de 25 kg.

WEBERTHERM 305 G : Poudre a base de chaux aérienne et de liant
hydraulique, @ mélanger avec de I’eau, pour un aspect de finition grat-
tée, talochée éponge ou matricée.

- Granulométrie : 2,5 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216.
- Conditionnement : sac en papier de 25 kg.
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WEBER.TENE ST : Pate préte a I'emploi a base de liant vinylique, pour
une finition ribbée.

- Granulométrie : 2 mm.
cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

WEBERTENE XL+ : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique,
pour une finition talochée.

- Granulométrie : 1,25 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

WEBERTENE SG : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique et de
granulats de marbre naturel, pour une finition talochée.

- Granulométrie : 3 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

WEBERTENE HP : Pate préte a I'emploi a base de liant vinylique, pour
une finition talochée, qui s’applique a des températures comprises
entre 0 et +15 °C.

- Granulométrie : 2,0 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

WEBERTENE XF : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique, pour
une finition talochée.

- Caractéristiques :

- Granulométrie : 1,0 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

WEBERTENE TG : Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique, pour
une finition talochée.

- Granulométrie : 1,5 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

WEBER.MAXILIN SILCO : Pate préte a I'emploi a base de liant acry-
lique, pour une finition talochée.

- Granulométrie : 1,5 mm.
- Caractéristiques : cf. ETA-18/0216
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Fabrication

La fabrication des composants principaux et I'attestation de leur confor-
mité sont définies dans I’'ETA-18/0216 et dans I'ETA-12/0154.

Le produit de base webertherm XM est fabriqué dans les usines de
Saint-Gobain weber a Auneuil (60), Bonneuil (94), Chateau Thébaud
(44), Colomiers (31), Dissay (86), Heyrieux (38), Ludres (54), Saint-
Pierre les Nemours (77), Puiseaux (45), Saint-Jacques de la lande (35),
Servas (01) et Sorgues (84).

Les produits d'impression et les revétements de finition sont fabriqués
dans l'usine de Saint-Gobain weber a Servas (01).

Controle de fabrication

Les contrdles ou les dispositions prises par le titulaire pour s'assurer de
la constance de qualité des composants principaux sont listés dans le
plan de contrdle associé a I'ETA 18/0216.

Identification des produits

Les marques commerciales et les références des produits qui constituent
le systéme sont inscrites sur les emballages.
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Mise en ceuvre du systéme d’enduit (produit de
base, d’impression et de finition)

Le systéme d’enduit sera mis en ceuvre conformément aux recomman-
dations du fabricant et selon les préconisations de I’avis technique valide
vers lequel il renvoie.
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Tableau 19 - Consommation du systéme d'enduit Saint-Gobain Weber

Consommation minimalel

Produits (kg/m2)
weber.therm XM 7,52
weber.prim sil 0,2
weber.régulateur 0,2

weberprim fagade

0,0252 kg/m?2

webertherm 305 F

1,52 (mince) ou 7,02 (épais)

webertherm 305 G

1,52 (mince) ou 7,02 (épais)

weber maxilin sil T 2,8
weber maxilin sil R 2,8
webertene ST 2,5
webertene XL+ 2,5
webertene SG 5,5
webertene HP 2,5
webertene XF 2,0
webertene TG 2,5
weber maxilin silco 2,5
weberprim fagade 0,0252

webertherm 305 F

1,52 (mince) ou 7,02 (épais)

webertherm 305 G

1,52 (mince) ou 7,02 (épais)

weber maxilin sil T

2,8

weber maxilin sil R

2,8

T Consommation en produit prét & I'emploi
2 Consommation en produit poudre

Tableau 20 - Masse combustible mobilisable pour le systéme d’enduit Saint-Gobain Weber

Masse Masse
surfacique Combustible
Bardage Enduit de base Sous-Couche Finition totalg Mobilisable
(kg/m?2) Totale
(MJ/m2)
webertherm 305 F
webertherm 305 G
. . weber maxilin sil T
weberprim sil
ou weber maxilin sil R
weber régulateur
A JE;:'\?EL® ou webertene ST
Q S weber.therm XM | weberprim facade Non
+ Bande a joint Armat e webertene XL+ <30,42 aUé
+ Enduit de + Armature weberprim sil communiqué
jointoiement ou webertene SG
weber régulateur
ou webertene HP
weberprim fagade
webertene XF
webertene TG
weber maxilin silco
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D8. Systeme d’enduit JEFCO

Matériau et éléments
Sur la base du systeme d’enduit JEFCOTHERM P.SE décrit dans |'éva-
luation technique européenne ETA-11/0433 et le document technique
d’application-7/17-1705_V1.
Produit de base :
e JEFCOTHERM POUDRE :

Poudre a base de ciment, a mélanger avec 21 % en poids d’eau.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0433

- Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.

Armatures :

Armatures normales visées dans I’'ETA-11/0433 faisant I'objet d’un
certificat QB en cours de validité et présentant les performances sui-
vantes :

T=1 Rax>1 M=2 Ex>1
Référence

R 131 A101 C+

R 131 A102 C+

Société
Saint-Gobain Adfors
Saint-Gobain Adfors

Produit d'impression :
o AQUAFAST FIXATEUR O GRANITE :

Liquide pigmenté prét a I'emploi, a base de liant acrylique, a appliquer
obligatoirement avant les revétements de finition.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0433
- Conditionnement : seaux en plastique de 15 L.

Revétements de finition :
o SILIPLAST GRESE 2 :

Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique, pour une finition ribbée
ou grésée.

- Granulométrie (mm) : 2,2
- Caractéristiques : cf. ETA-11/0433
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Tableau 21 - Consommation pour le systéme d'enduits JEFCO

e SILIPLAST TALOCHE :

Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique pour une finition talo-
chée.

- Granulométries (mm) :
o SILIPLAST TALOCHE 18 : 1,2
o SILIPLAST TALOCHE 21 : 1,5
- Caractéristiques : cf. ETA-11/0433
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Fabrication

La fabrication des composants principaux et |'attestation de leur confor-
mité sont définies dans I'ETA-11/0433.

Le produit AQUAFAST FIXATEUR O GRANITE et les finitions sont fabri-
qués a l'usine d’ALLIOS a Villeneuve-Loubet (06).

Le produit JEFCOTHERM POUDRE est fabriqué sous la responsabilité
d’ALLIOS.

Controéles de fabrication

Les contrbles ou dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de la
constance de qualité des composants principaux sont listés dans le plan
de contréle associé a I'ETA-11/0433.

Identification des produits
Les marques commerciales et les références des produits qui constituent
ce systéme sont inscrites sur les emballages.

Mise en ceuvre du systéme d’enduit (produits de
base, d’impression et de finition)
Le systéme d’enduit sera mis en ceuvre conformément aux recomman-

dations du fabricant et selon les préconisations de I’avis technique valide
vers lequel il renvoie.

Produits Consommation minimale*
(kg/m2)
Jefcotherm Poudre 6,02
Aquafast fixateur 0 Granité 0,2
Siliplast Taloche 18 2,2
Siliplast Taloche 21 2,5
Siliplast Grésé 2 2,5

1 Consommation en produit prét & I'emploi
2 Consommation en produit poudre

Tableau 22 - Masse combustible mobilisable pour les finitions JEFCO

Masse surfacique Masse Combustible
Bardage Enduit de base Sous-Couche Finition totale Mobilisable Totale
(kg/m?2) (M3/m2)
Aquafast fixateur 0 | giupiact Taloché 18 25,27 7,93
Plaque AQUAPANEL® Granite
+ Bande a joint Jefcotherm Poudre | Aquafast fixateur 0| ... ,
+ Enduit de + Armature Granité Siliplast Taloché 21 25,77 8,24
jointoiement X
Aquafast fixateur 0| gy iact Grésé 2 25,77 10,84
Granité
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D9. Systéme d’enduit SOFRAMAP

Matériau et éléments
Sur la base du systéme d’enduit TEKMATHERM P.SE décrit dans I'éva-
luation technique européenne ETA-11/0434 et le document technique
d’application 7/17-1706_V1.
Produit de base :
o TEKMATHERM POUDRE :

Poudre a base de ciment, a mélanger avec 21 % en poids d’eau.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0434

- Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.

Armatures :

Armatures normales visées dans I'ETA-11/0434 faisant I'objet d'un cer-
tificat QB en cours de validité et présentant les performances suivantes :

T=1 Raz1 M=2 E>2

Société
Saint-Gobain Adfors
Saint-Gobain Adfors

Référence
R 131 A101 C+
R 131 A 102 C+

Produit d’impression :
o VERSAFIX E GRANITE PLUS :

Liquide pigmenté prét a I'emploi, a base de liant acrylique, a appliquer
obligatoirement avant les revétements de finition.

- Caractéristiques : cf. ETA-11/0434
- Conditionnement : seaux en plastique de 15 L.

Revétements de finition :
o DECODECOR GRESE 2 :

Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique, pour une finition ribbée
ou grésée.

- Granulométrie (mm) : 2,2
- Caractéristiques : cf. ETA-11/0434
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

o DECODECOR TALOCHE :

Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique pour une finition talo-
chée.

- Granulométries (mm) :
o DECODECOR TALOCHE 18 : 1,2
o DECODECOR TALOCHE 21 : 1,5
- Caractéristiques : cf. ETA-11/0434
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

Fabrication
La fabrication des composants principaux et I'attestation de leur confor-
mité sont définies dans I'ETA-11/0434.

Les produits VERSAFIX E GRANITE PLUS, DECODECOR TALOCHE et
DECODECOR GRESE sont fabriqués a I’'usine d’ALLIOS a Villeneuve-Lou-
bet (06).

Le produit TEKMATHERM POUDRE est fabriqué sous la responsabilité
d’ALLIOS.

Controéles de fabrication

Les contrdles ou dispositions prises par le titulaire pour s‘assurer de la
constance de qualité des composants principaux sont listés dans le plan
de contrble associé a I'ETA-11/0434.

Identification des produits

Les marques commerciales et les références des produits qui constituent
ce systeme sont inscrites sur les emballages.

Mise en ceuvre du systéme d’enduit (produits de
base, d’impression et de finition)

Le systéme d’enduit sera mis en ceuvre conformément aux recomman-
dations du fabricant et selon les préconisations de I'avis technique valide
vers lequel il renvoie.

Tableau 23 - Consommation pour les systemes d‘enduits SOFRAMAP

Produits Consommation minimale?
(kg/m?2)
Tekmatherm Poudre 6,02
Versafix E Granité Plus 0,2
Decodecor Taloché 18 2,0
Decodecor Taloché 21 2,2
Decodecor Grésé 2 2,5

T Consommation en produit prét & I'emploi
2 Consommation en produit poudre

Tableau 24 - Masse combustible mobilisable pour les finitions SOFRAMAP

Masse surfacique Masse Combustible
Bardage Enduit de base Sous-Couche Finition totale Mobilisable Totale
(kg/m?2) (MJ/m2)
Plague AQUAPANEL® Versafix E Granité Plus | Decodecor Taloché 18 24,37 7,93
+Bande ajoint | Tekmatherm Poudre ['y/o o 6y E Granité Plus | Decodecor Taloché 21 24,37 8,24
+ Enduit de +Armature
jointoiement Versafix E Granité Plus Decodecor Grésé 2 24,37 10,84
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D10. Systéeme d’enduit PRB

Matériau et éléments
Sur la base du systéme d’enduit PRB THERMOLOOK EMI décrit dans
I’évaluation technique européenne ETA-08/0812-version 1 et dans le do-
cument technique d’application DTA 7/18-1716_V1.
Produit de base :
e PRB FONDISOL F :
Poudre a base de ciment, a mélanger avec 24 % en poids d’eau.
cf. ETA-08/0182.
: sacs en papier de 25 kg.

- Caractéristiques :
- Conditionnement

Armatures :
Armatures normales visées dans I'ETA-08/0182-version 1 faisant I'ob-
jet d'un certificat QB en cours de validité et présentant les perfor-
mances suivantes :

T=1 Ra=1 M=2 E>2

Société
Saint-Gobain Adfors
JSC Valmieras Stikla Skiedra

Référence

PRB AVN (R 131 A 101 C+)
PRB AVN (SSA-1363 F+)
PRB AVF (R 131 A 102 C+)

Saint-Gobain Adfors

Produits d’impression :
« CREPIFOND G :

Liquide pigmenté prét a I'emploi a base de liant acrylique, a appliquer
obhgatmrement avant les revétements de finition CREPOXANE FFR/
M FR, CREPIMUR F FR/ M FR/ G FR, CREPIRIB F FR/ G FR, CREPIMUR
SOUPLE M FR/G FR, CREPIMUR SOUPLE M PR / G PR, MARBRO MURO,
CREPISIX M FR et CREPILISFR.

cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 6 et 20 kg.
o CREPIFOND MINERAL G :

Liquide pigmenté prét a I'emploi a base de liant silicate prét a I'emploi
a appliquer optionnellement avant les revétements de finition
CREPITAL et CREPIXATE F / M.

- Caractéristiques : cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 20 kg.

- Caractéristiques :

Revétements de finition :
o CREPIMUR F FR, CREPIMUR M FR, CREPIMUR G FR, CREPIRIB F FR et
o CREPIRIB G FR :
Pates prétes a I'emploi a base de liant acrylique.
- Granulométries (mm) :
o CREPIMUR F FR: 1,0
o CREPIMURMFR : 1,5
o CREPIMUR G FR : 2,0
o CREPIRIB F FR : 2,0
o CREPIRIB G FR : 3,0
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.

o CREPITAL : Poudre & base de liant hydraulique & mélanger avec 26 %
en poids d’eau.
- Granulométrie : 1,5 mm

cf. ETA-08/0182-version 1.

: sacs en papier de 25 kg.

- Caractéristiques :
- Conditionnement
¢ MARBRO MURO :

Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique contenant des granulats
de marbre colorés, pour une finition enduit grains de marbre taloché.

- Granulométrie : 1,6 a 2,5 mm
cf. ETA-08/0182-version 1.
seaux en plastique de 25 kg.

- Caractéristiques :
- Conditionnement :
e CREPISIX M FR :
Pate préte a I'emploi a base de liant acrylique avec ajout siloxane.
- Granulométrie : 1,5 mm
cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.
o CREPOXANE F FR et CREPOXANE M FR :
Pates prétes a I'emploi a base de liant siloxane.
- Granulométries (mm) :

- Caractéristiques :
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o CREPOXANE F FR : 1,0
o CREPOXANE M FR : 1,5
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0182-version 1.
Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.
o CREPIXATE F et CREPIXATE M:
Pates prétes a I'emploi a base de liant silicate.
- Granulométries (mm) :
o CREPIXATEF: 1,0
o CREPIXATEM : 1,5
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 25 kg.
o CREPILIS FR :

Re\{étement de finition composé de deux couches CREPILIS SC et
CREPILIS F, chaque couche étant constituée d’une pate préte a I'em-
ploi a base de liant acrylique :

- Granulométries (mm) :
o CREPILIS SCFR: 0,7
o CREPILISFFR: 0,2
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 20 kg.
e COLOR ACRYLFLEX FR :

Peinture de fagade associée a I'application préalable d’une passe sup-
plémentaire d’enduit de base PRB FONDISOL F. Liquide prét a I'emploi
a base de liant siloxane.

- Caractéristiques : cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : seaux en plastique de 6 kg et 20 kg.
o THERMOLOOK GF et THERMOLOOK GM :

Poudres a base de liant hydraulique a mélanger avec 26 %en poids
d’eau.

- Granulométries (mm) :
o THERMOLOOK GF : 2,0
o THERMOLOOK GM : 3,2
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.
o CREPICHAUX :

Revétgment de finition composé de deux couches, CREPICHAUX SC
et CREPICHAUX F, chaque couche étant constituée d’une poudre a
base de chaux aérienne a mélanger avec de I'eau.

- Granulométries (mm) :

o CREPICHAUX SC: 0,7

o CREPICHAUX F : 0,4
- Caractéristiques : cf. ETA-08/0182-version 1.
- Conditionnement : sacs en papier de 25 kg.

Fabrication

La fabrication des composants principaux et I'attestation de leur confor-
mité sont définies dans I'ETA-08/0182-version 1.

Le produit de base, les produits d'impression et les produits de finition
sont fabriqués a l'usine de PRB S.A. a La Mothe Achard (85).
Controdles de fabrication

Les contrdles ou dispositions prises par le titulaire pour s’assurer de la
constance de qualité des composants principaux sont listés dans le plan
de contréle associé a I'ETA-08/0182-version 1.

Identification des produits
Les marques commerciales et les références des produits qui constituent
ce systéme sont inscrites sur les emballages.

Mise en ceuvre du systéme d’enduit (produit de
base, d’impression et de finition)

Le systéme d’enduit sera mis en ceuvre conformément aux recomman-
dations du fabricant et selon les préconisations de I’avis technique valide
vers lequel il renvoie.
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Tableau 25 - Consommation pour le systeme d’enduit PRB

Produits Consommation minimale?!
(kg/m?2)

PRB FONDISOL F 4,52
CREPIFOND MINERAL 0,2
CREPIFOND G 0,2
PRB FONDISOL F + COLOR ACRYFLEX FR 0,92+ 0,5
MARBRO MURO 4,0
CREPITAL 2,02
CREPIMUR M FR 2,2
CREPIMUR F FR 2,0
CREPIMUR G FR 3,3
CREPIMUR SOUPLE M FR 2,3
CREPIMUR SOUPLE G FR 3,5
CREPIXATE F 2,0
CREPIXATE M 2,4
CREPIRIB F FR 2,0
CREPIRIB G FR 2,8
CREPISIX M FR 2,4
CREPOXANE F FR 2,0
CREPOXANE M FR 2,2
CREPILIS FR (SC+F) 1,1+ 0,6
CREPICHAUX (SC+F) 1,02 + 0,52
THERMOLOOK GM 11,0?
THERMOLOOK GF 8,02

T Consommation en produit prét & I'emploi

2 Consommation en produit poudre

Tableau 26 - Masse combustible mobilisable du systéme d’enduit PRB Thermolook

asse surfacaue | hacss Sores
Bardage Enduit de base | Sous-Couche Finition totale Totale
(kg/m2) (MJ/m?)
CREPIOND | crepITAL 24,12 9,54
CREPIFOND G MARBRO MURO 25,72 16,97
CREPIFOND G | CREPIMUR M FR 23,92 14,54
CREPIFOND G | CREPIMUR F FR 23,82 14,23
CREPIFOND G | CREPIMUR G FR 25,22 17,72
CREPIFOND G | CREPIMUR SOUPLE M FR 24,02 18,52
Plaque CREPIFOND G | CREPIMUR SOUPLE G FR 25,22 23,49
AQUAPAN‘EI.‘®. PRB FONDISOL F
+ Bande a joint PRB FONDL CREPIFOND G | CREPIRIB F FR 23,72 14,19
+ Enduit de join- CREPIFOND G | CREPIRIB G FR 24,72 16,81
toiement CREPIFOND G | CREPISIX M FR 24,22 14,62
CREPIFOND G | CREPOXANE F FR 23,82 13,51
CREPIFOND G | CREPOXANE M FR 24,22 14,32
CREPIFOND G | CREPILIS FR (SC+F) 23,92 13,31
I\C/IIIi'\ElFE’;;OLNGD CREPIXATE F 23,82 Non communiqué
I\C4I12'\EIFE’$(DI_N(3D CREPIXATE M 24,12 Non communiqué

Tableau 27 - Masse combustible mobilisable du systéme d’enduit PRB Thermolook sans sous-couche

Masse surfacique Masse
Bardage Enduit de base Finition totale CQI_mbulstlble |
(kg/m2) Mobilisable Totale

(MJ/m2)

PRB FONDISOL F + 22,12 8,99
Plaque AQUAPANEL® | PRB FONDISOL COLOR ACRYLFLEX FR
+ Bande a joint F CREPICHAUX (SC+F) 24,52 10,54
+ Enduit de + Armature

jointoiement THERMOLOOK GF 33,62 14,28
THERMOLOOK GM 30,62 13,83
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Tableau 28 - Classement de réaction au feu selon les finitions de systemes d’enduits

32

Société

Enduit de base

Finition

Classement de réaction au
feu du systéme

Knauf

Enduit de base Fagade-
blanc AQUAPANEL®

Revétement de finition Ext. Minéral AQUAPANEL®

Revétement de finition extérieur Dispersion AQUAPANEL®

B-s1,d0

Zolpan

Armaterm Colle Poudre

ARMATERM 101 FX, 201 FX, 202 FX et 301 FX
ARMATERM 0.35
SILEXTRA TALOCHE FX
SILENZZO XTF
SILENZZO TALOCHE
ARMATERM COLLE POUDRE + ZOLPAN MAT EVOLUTION
ARMATERM COLLE POUDRE + SILEXTRA LISSE
ARMATERM COLLE POUDRE + SILENZZO LISSE
EHI GM/GF

A2-s1,d0

ARMATERM 401 FX

B-s1,d0

ZOLGRANIT

Pas de performance déterminée

Plasdox

Para-therm Poudre CSE

PARA-THERM CF TALOCHE MetG
PARA-THERM CF RIBBEM et G
PARA-THERM CF SILOXANE TALOCHE
SILISETTEF OT FIN
PARA-THERM POUDRE CSE + PARA-THERM MAT LISSE NV
PARA-THERM POUDRE CSE + PARA-THERM SILOXANE LISSE
PARA-THERM POUDRE CSE + SILISETTEF L
EHI GF et GM

A2-s1,d0

RIV-O-LAND

Pas de performance déterminée

Tollens

Toll-O-Therm CP

Toll-O-therm Ribbé GM IF et GG IF
Toll-O-therm Taloché GM IF et GG IF
Toll-O-Therm Siloxane Taloché IF
Visolsilicat OT Fin
Toll-O-Therm CP + Silica Paint
Toll-O-Therm CP + Toll-O-Therm Siloxane Lisse
Toll-O-Therm CP + Toll-O-Therm Mat Lisse NV
EHI GF et GM

A2-s1,d0

Graniplast

Pas de performance déterminée

PPG

ENDUIT INITEX

CREPI INITEX 2.0 et 2.5
PANTI INITEX n°2
CREPI INITEX SYSTEME LISSE 2.0

A2-s1,d0

EP-THERM

CREPI INITEX 2.0 et 2.5
PANTI INITEX n°2
CREPI INITEX SYSTEME LISSE 2.0
SILIKAMAT TALOCHE 2.0

A2-s1,d0

PAREX

MAITE

REVLANE+ IGNIFUGE TALOCHE FIN et GROS
REVLANE+ SILOXANE IGNIFUGE TF et RB
GRANILANE+
SILICANE TALOCHE FIN
CALCIFIN

 CALCILISSE
MAITE + MARBRI GRANULATS
EHI GF / GM

A2-s1,d0

REVLANE+ IGNIFUGE RIBBE FIN et GROS
MAITE + SILICANE PEINTURE

Pas de performance déterminée

SAINT-
GOBAIN
WEBER

WEBERTHERM XM

WEBERTHERM 305 F et G
WEBER MAXILIN SIL T et SIL R
WEBERTENE ST, SG, HP, XF, TG et XL+
WEBER MAXILIN SILCO

Pas de performance déterminée

JEFCO

JEFCOTHERM POUDRE

SILIPLAST TALOCHE 18 et 21
SILIPLAST GRESE 2

Pas de performance déterminée

SOFRAMAP

TEKMATHERM POUDRE

DECODECOR TALOCHE 18 et 21
DECODECOR GRESE 2

Pas de performance déterminée

PRB

PRB FONDISOL F

CREPOXANE F FR
CREPOXANE M FR
CREPILIS FR (SC+F)
CREPIMUR SOUPLE M FR et G FR
PRB FONDISOL F + COLOR ACRYLFLEX FR
CREPIMUR M FR, F FR et G FR
CREPIRIB F FR et G FR
CREPISIX M FR
CREPITAL

Pas de performance déterminée

CREPICHAUX (SC+F)
THERMOLOOK GF / GM

CREPIXATE F A2-s1,d0
CREPIXATE M
MARBRO MURO E
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Pose sur mur magonné ou béton
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Mur béton / magonné

Chevron bois Classe 2

Equerre de fixation

Isolation laine minérale

Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Bande a joint AQUAPANEL® - 10 cm
Enduit a joint gris AQUAPANEL®
Enduit de base

Treillis de renfort

Primaire

Revétement de finition

Figure 1 — Schéma de principe Ossature bois (conception bridée)
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Mur béton / magonné

Profilé métallique

Equerre de fixation

Isolation laine minérale

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Bande a joint AQUAPANEL® - 10 cm
Enduit & joint gris AQUAPANEL®
Enduit de base

Treillis de renfort

Primaire

Revétement de finition

N 2o ©o N O WN =

Figure 2 — Schéma de principe Ossature métallique (conception librement dilatable)
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1 Montants métalliques ou chevrons bois
2  Plagues AQUAPANEL® Outdoor
3 Vis AQUAPANEL®

Figure 3 - Calepinage des plaques - pose horizontale
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a 2400 mm

600 mm maxi | 600 mm maxi

1. Ossature
2. Plague AQUAPANEL®Outdoor
3. Vis

Figure 4 - Calepinage des plaques - pose verticale
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300 mm mini
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Calepinage des fixations et fractionnement de |'ossature

@@(?l

1 Montants métalliques ou chevrons bois
2  Plagues AQUAPANEL® Outdoor
3 Vis AQUAPANEL®

10 <j <50 mm

Figure 5 - Calepinage des plaques - pontage des plaques

Mur béton / magonné

Chevron bois classe 2

Equerre de fixation

Isolation laine minérale

Plaque AQUAPANEL® Outdoor

Vis AQUAPANEL®

Bande a joint et enduit a joint AQUAPANEL®

8  Enduit armé + revétement de finition 3 <a <5 mm

N O o WN -

Figure 6 - Jointoiement - Mise en ceuvre des joints entre plaques — Coupe horizontale
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Figure 6bis - Jointoiement - Mise en ceuvre des joints entre plaques — détails

Mur béton
Corniére
Equerre de fixation
Boulon + Ecrou
Isolation laine minérale
Plaque Aquapanel® Outdoor
Vis Aquapanel®
Profilé de fractionnement haut
Profilé de fractionnement bas
. Profilé de maintien
. Enduit armé + finition

S0 NOORBNS

Aquapanel®
20<a<25mm
b 220 mm
10/
8 .' S\
ol o B
9
10H;
Opy

Figure 7 - Traitement des joints entre panneaux (joints fermés)
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Mur béton / magonné

Isolation laine minérale

Cale de rupture de pont thermique
Equerre de fixation

Profilé métallique

Corniere d’angle

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition

Profilé PVC entoilé

Joint souple

© 00 N O OB~ WN -

-
o

Figure 8 - Jonction : gros ceuvre et bardage
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Mur béton / magonné

Cale de rupture de pont thermique
Equerre de fixation

Profilé métallique

Profilé d’angle PVC

Isolation laine minérale

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Enduit armé + finition

Corniére

Figure 9 - Angle rentrant
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Mur béton # magonne
Chevran bois classe
Equerre de fixatian
Iszlation laing minerole

Plague ACILAPANELS Outdoos
Wig AQUAPAMELE

Profils d'angle enfaile PYC

Figure 10 - Angle rentrant - fractionnement dans I'angle
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Mur béton / magonné
Corniére

Equerre de fixation

Vis de fixation

Isolation laine minérale
Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Profilé de fractionnement haut
Profilé de fractionnement bas
Profilé de maintien

Enduit armé + finition
20<a<25mm

b =20 mm

Figure 11 - Traitement du joint de fractionnement horizontal

Ossature librement dilatable
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Mur béton / magonné

Profilé métallique

Equerre de fixation

Vis de fixation

Isolation laine minérale
Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Profilé de fractionnement haut
Profilé de fractionnement bas
Profilé de maintien

Enduit armé + finition
20<a<25mm

b =20 mm

Figure 12 - Traitement du joint de fractionnement horizontal

Ossature bridée
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Mur béton / magonné
Profilé métallique
Equerre de fixation
Isolation laine minérale
Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®
Profilé goutte d’eau
Bavette acier 15/10°
Profilé d’arrét
Enduit armé + finition
Profilé de maintien PVC

10<a<20 mm
10<b <20 mm
10<¢c<20 mm
d =30 mm

Figure 13 - Compartimentage horizontal de la lame d'air
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1 Mur béton / magonné

2
3
4
5
6
7
8
9

Profilé métallique

Equerre de fixation

Isolation laine minérale

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition

Profilé d’arrét

Couvertine

Garde-corps

a =30 mm

Figure 14 - Arrét sur acrotére
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Mur béton / magonné

Profilé métallique

Equerre de fixation

Cheville de fixation

Isolation laine minérale

Grille de ventilation anti-rongeur
Plancher

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition

Profilé de maintien

Profilé goutte d’eau

Profilé d’arrét

a=10mm

Figure 15 - Pose en sous face de plancher - Angle rentrant
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Sous face pente 2 a 3% |

Mur béton / magonné

Profilé métallique

Equerre de fixation

Cheville de fixation

Isolation laine minérale

Grille de ventilation anti-rongeur
Plancher

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition

Profilé de maintien + Goutte d’eau
Profilé de maintien + d’arrét
a=10 mm

b=10 mm

Figure 16 - Pose en sous face de plancher - Angle sortant
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2.
3.
4.
5.
6.

lame d’air
ventilée

Paroi verticale

Patte de fixation

Cssature primaire

QOssature secondaire

Plaque AQUAPANEL® Qutdoor
Enduit armé + finition

Figure 17 - Pose en ossature double
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Pose sur Ossature bois
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Mur béton / magonné
Chevron bois classe 2

Equerre de fixation

Isolation laine minérale

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Enduit armé + finition

Profilé d’angle entoilé

Plaque d’angle + Equerre

Figure 18 - Angle sortant — Ossature bois
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Mur béton / magonné

Chevron bois classe 2

Equerre de fixation

Isolation laine minérale

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Profilé de fractionnement vertical
Enduit armé + finition

0 NO 0ok WN -

Figure 19 - Traitement du joint de fractionnement vertical tous les 15 ml
Ossature bois

Mur béton / magonné \ \
Chevron bois classe 2 i
Equerre de fixation

Isolation laine minérale

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Joint de dilatation existant GO
Profilé de fractionnement vertical
Enduit armé + finition

Figure 20 - Traitement du joint de dilatation
Ossature bois
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Mur béton / magonné

Chevron bois classe 2

Equerre de fixation

Grille de ventilation anti-rongeur
Isolation laine minérale

Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Enduit armé + finition

Isolation de soubassement
Profilé de maintien PVC

Profilé goutte d’eau PVC
80<a<160 mm

b > 50 mm

h =150 mm ; 10 mm sur sol fini

T o©W®~NO A WN =

L 5

Figure 21 - Départ du bardage - Ossature bois
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Pose sur Ossature métallique
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Mur béton / magonné

Isolation laine minérale

Cale de rupture de pont thermique
Equerre de fixation

Profilé métallique

Corniére

Profilé d’angle sortant PVC

Vis AQUAPANEL®

Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition

© 0 N O O~ WN -

-
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Figure 22 - Angle sortant - Ossature métallique
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Mur béton / magonné
Isolation laine minérale

Cale de rupture de pont thermique
Equerre de fixation

Profilé métallique

Profilé métallique de fractionnement
vertical

Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition
Joint de dilatation existant GO

Mur béton / magonné
Isolation laine minérale

Cale de rupture de pont thermique
Equerre de fixation

Profilé métallique

Vis

Profilé métallique de fractionnement
vertical

Plaque AQUAPANEL® Outdoor

Vis AQUAPANEL®

Enduit armé + finition

Joint de dilatation

a:2a15cm

Figure 23 - Traitement du joint de fractionnement vertical tous les 15 ml
Ossature métallique

Figure 24 - Traitement du joint de dilatation
Ossature métallique
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Mur béton / magonné

Profilé métallique

Equerre de fixation

Grille de ventilation anti-rongeur
Isolation laine minérale

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Enduit armé + finition

Isolation de soubassement
Profilé de maintien PVC

Profilé goutte d’eau PVC
80<a<160 mm

b > 50 mm

h =150 mm ; 10 mm sur sol fini
h = 10 mm sur sol fini

Figure 25 - Départ du bardage ossature métallique
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Traitement des menuiseries

@ Fenétre

@ Montant supplémentaire
@ Chevron bois ou montant aluminium

Figure 26 - Traitement des menuiseries - mise en ceuvre des montants supplémentaires
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Mur béton / magonné
Chevron Classe 2
Isolation laine minérale
Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®
Traitement des tétes de vis
Traitement joint de plaques
Bande armature
Enduit
Relevé de tablette
Liaison étanche de la bavette dormant
Joint d’étanchéité
Support de tablette
a=20mm
b =30 mm

Figure 27 - Traitement des menuiseries - vue générale

a2 10mm

b = 30mm
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(1) Plague AGUAPANEL® Outdoor

(2) Joints enire plaques
(3) Fenstro

Figure 28 - Traitement des menuiseries - pose en drapeau

LEGENDE :

1 Enduit Arme + Finition AQUAPANEL®
Fenétre

Joint de plaques Aquapanel outdoor
Renfort d'angle 33x50 cm

&~ w N
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Figure 29 - Traitement des menuiseries - pose des mouchoirs
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(1) Mur beton / mogonné

(2) Chevron bois classe 2

(3) Equerre de fixation

@ Isolation laine minérale

(5) Plaque AQUAPANEL® Ouldoor
(&) Vis AQUAPANEL®

(7) Profilé de finition goutte d'eau PVC
Grille ani rongeur

(9) Fond de joint

10)  Joint silicone

(1) Appui de fendtre

12 Profilé d'arre PVC

(13 Profilé de maintien PYC

(14)  Enduit armé + finition Aquapanel

a2z 10mm
bz 30 mm

=
111 i

R o

Figure 30 - traitement des menuiseries - coupe verticale sur ossature bois
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Mur béton / magonné

Isolation laine minérale

Equerre de fixation

Profilé métallique

Vis AQUAPANEL®

Cale de rupture de pont thermique
Equerre de fixation

Grille de ventilation anti-rongeur
Joint mastic ou bande de mousse im-
prégnée pré-comprimée

Appui de fenétre

Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition

Profilé de maintien PVC

Profilé d’arrét PVC

Profilé goutte d’eau PVC

80 <a<160 mm
b =30 mm
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ventilation

Figure 31 - Traitement des menuiseries - coupe verticale sur ossature métallique
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Mur béton / magonné
Chevrons bois classe 2
Equerre de fixation

Isolation laine minérale

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Profilé d’angle entoilé PVC
Fond de joint

Joint mastic ou bande de mousse im-
prégnée pré-comprimée
Enduit armé + finition

Figure 32 - Traitement des menuiseries - Retour sur tableau — Ossature bois

Mur béton / magonné
Isolation laine minérale

Equerre de fixation

Profilé métallique

Corniére

Profilé d’angle sortant PVC

© 00 NOoO O WN -

Enduit armé + finition

Joint mastic ou bande de mousse im-

-
o

prégnée pré-comprimée

Figure 33 - Traitement des menuiseries - Retour sur tableau — Ossature métallique

Cale de rupture de pont thermique

Plaque AQUAPANEL® Outdoor

2.2/12-1529_V1i



Pose sur COB

Paroi COB conforme au NF DTU 31.2
Isolation laine minérale

Panneau de contreventement

Pare pluie

Plaque AQUAPANEL® Outdoor

Vis AQUAPANEL®

Bande a joint AQUAPANEL® - 10 cm n
Enduit a joint gris AQUAPANEL®

Enduit de base )
Armature de I'enduit

Primaire pour finition

Revétement de finition

I8 ©® N O WwN

N
N

Figure 34 - Pose sur COB : Schéma général
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Paroi COB conforme au NF DTU 31.2
Tasseau bois

Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition

A WODN -

Figure 35 - Pose sur COB : Pose sur simple réseau d'ossatures

T

OOONO

Paroi COB conforme au NF DTU 31.2
Tasseau bois

Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Enduit armé + finition

A WODN =

Figure 36 - Pose sur COB - Double réseau d'ossatures
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EXTERIEUR INTERIEUR

1 Plague AQUAPANEL® Outdoor + enduit
2 Pare pluie conforme au NF DTU 31.2
3 Paroi COB conforme au NF DTU 31.2

Pare Menuiserie bois conforme au NF DTU
4 36.5 ou aluminium sous DTA avec COB visée
ou PVC sous DTA avec COB visée

5 Tole d’appui
Continuité de I'étanchéité entre la menuiserie et
le pare-pluie

7  Fond de joint + joint souple

Figure 37 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur
Coupe sur appuis

1. Remontée 15 mm mini
2. Pente 10%
3. Pare-pluie NF DTU 31.2

Figure 38 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur
Perspective appuis
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EXTERIEUR 40

Jeu de
dilatation !
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Figure 39 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur

Plague AQUAPANEL® Outdoor + enduit
Pare pluie conforme au NF DTU 31.2
Paroi COB conforme au NF DTU 31.2

Pare Menuiserie bois conforme au NF DTU
36.5 ou aluminium sous DTA avec COB visée
ou PVC sous DTA avec COB visée

Toéle de tableau

Continuité de I'étanchéité entre la menuiserie et
le pare-pluie

Epingle raccordée mécaniquement a la menui-
serie

Relevé téle d’appui (15 mm mini)
Larmier Linteau

Tablette

Fond de joint + joint souple

Coupe sur tableau
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EXTERIEUR

INTERIEUR

Plague AQUAPANEL® Outdoor + enduit
Pare pluie conforme au NF DTU 31.2
Paroi COB conforme au NF DTU 31.2

Pare Menuiserie bois conforme au NF DTU
36.5 ou aluminium sous DTA avec COB visée
ou PVC sous DTA avec COB visée

Habillage métallique et solin

Joint mousse imprégné et comprimé

Continuité de I'étanchéité entre la menuiserie et
le pare-pluie

Epingle raccordée mécaniquement a la menui-
serie

Fond de joint + joint souple

Ventilation basse de la lame d’air :
e X=5mmsiL<1.50ml
e X=10mmsiL=1.50 ml

Figure 40 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur

Coupe sur linteau
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1. Salin avec larmier
2. Pare-pluie DTU 31.2

Figure 41 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur - Perspective linteau
Etape 1 — solin avec larmier

1. Plaque Aguapanel
2. Vis Aquapanel

Figure 42 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur - Perspective linteau
Etape 2 —Disposition des plagues AQUAPANEL®
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Plaque Aquapanel Qutdoor
Joint entre plaque

Fenétre

Habillage métallique

Pk Ll

Figure 43 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur —Perspective linteau
Etape 2 : Détail d'angle

1. Bande d'armature renfort

Figure 44 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur - Perspective linteau
Etape 3 : Renforcement des ouvertures

2.2/12-1529_V1
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1. Traitement téle de vis
2. Traitement joint de plaques

Figure 45 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur - Perspective linteau
Etape 4 : Traitement des joints et tétes de vis

Enduit de base facade AQUAPANEL®
Treillis de renfort AQUAPANEL®
Primaire pour finition AQUAPANELE
Revétement de finition AQUAPANELE

b

Figure 46 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel intérieur
Etape 5 : Mise en ceuvre du systeme d’enduit
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EXTEREUR O ] i INTERIEUR

1 Plague AQUAPANEL® Outdoor + enduit
2 Pare pluie conforme au NF DTU 31.2
3  Paroi COB conforme au NF DTU 31.2

Pare Menuiserie bois conforme au NF DTU
4 36.5 ou aluminium sous DTA avec COB visée
ou PVC sous DTA avec COB visée

5 Tole d’appui
6 Continuité de I'étanchéité entre la menuiserie et
le pare-pluie

7  Fond de joint + joint souple

Figure 47 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur
Coupe sur appuis

'\;')

©@ ®

1. Remontée 15 mm mini
2. Pente 10%
3. Porepluie DTU 31.2

Figure 48 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur
Perspective appuis
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®
1 Plague AQUAPANEL® Outdoor + enduit
2 Pare pluie conforme au NF DTU 31.2
3 Paroi COB conforme au NF DTU 31.2

Pare Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5 ou
4 aluminium sous DTA avec COB visée ou PVC sous
DTA avec COB visée

Téle de tableau

Continuité de I'étanchéité entre la menuiserie et le
pare-pluie

Relevé de tole d’appui (15 mm mini)

Larmier linteau

Tablette

Fond de joint + joint souple
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Figure 49 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur
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EXTERIEUR INTERIEUR

Plague AQUAPANEL® Outdoor + enduit
Pare pluie conforme au NF DTU 31.2
Paroi COB conforme au NF DTU 31.2

Pare Menuiserie bois conforme au NF DTU 36.5 ou aluminium sous
DTA avec COB visée ou PVC sous DTA avec COB visée

Habillage métallique et solin

Continuité de I'étanchéité entre la menuiserie et le pare-pluie
Fond de joint + joint souple

Ventilation basse de la lame d’air :

X=5mmsiL <1.50 ml

X=10mmsiL =1.50 ml

Figure 50 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur

Coupe sur linteau
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1. Solin avec larmier
2. Pare-pluie DTU 31.2

Figure 51 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur - Perspective linteau
Etape 1 : Solin avec larmier

Vis Aquapanel

Figure 52 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur - Perspective linteau
Etape 2 : pose des plagues AQUAPANEL®

2.2/12-1529_V1
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1. Plaque Aquapanel Qutdoor
2. Joint entre plague

3. Fenétre

4. Habillage métallique

Figure 53 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur —Perspective linteau
Etape 2 : Détail d'angle

1. Bande d’armature renfort

Figure 54 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur - Perspective linteau
Etape 3 : renforcement des angles
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Traitement téte de vis
2. Tradement joint de plaques

Figure 55 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur - Perspective linteau
Etape 4 : traitement des joints et des tétes de vis

P

§
¢
E’-
E
&

Figure 56 - Pose sur COB - Traitement des menuiseries — pose tunnel extérieur - Perspective linteau
Etape 5 : Mise en ceuvre du systéme d’enduit
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Isolation laine minérale
Panneau de contreventement
Pare-pluie

Tasseau bois

Bavette métallique

Grille de ventilation anti-ron-
geur

Plague AQUAPANEL® Outdoor
Vis AQUAPANEL®

Enduit armé + finition

Paroi COB conforme au NF
DTU 31.2

Profilé de maintien PVC
Profilé goutte d’eau PVC

80 <a=<160 mm

b >50 mm

h =150 mm ; 10 mm sur sol fini
h =10 mm sur sol fini

Figure 57 - Pose sur COB - Disposition de départ de bardage
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Enduit armé + finition
Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Tasseau bois
Pare-pluie
Panneau de contreventement
Paroi COB conforme au NF DTU 31.2
Bavette métallique
a=10mm
b =30 mm
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Figure 58 - Pose sur COB - Fractionnement du bardage
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Pose de plaques cintrées

Mur béton

Calle de rupture de pont thermique
Equerrs Fagalu

Profilé T Fogalu

Vis AQUAPANEL®

Plaque AQUAPANEL® Outdoor

Pua N

Figure 60 - Mise en ceuvre des plaques cintrées — rayon de courbure supérieur a 3 m

d

Figure 61 - Mise en ceuvre des plaques cintrées

calcul rayon de courbure concave

Figure 62 - Mise en ceuvre des plaques cintrées
calcul rayon de courbure convexe
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Figure 63 - Mise en ceuvre des plaques cintrées — Exemple de gabarit pour pré-cintrage des plaques AQUAPANEL®
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Annexe A

Pose du procédé de bardage rapporté AQUAPANEL® Outdoor
sur ossature Bois en zones sismiques

Al. Domaine d’emploi

Le procédé AQUAPANEL® Outdoor peut étre mis en ceuvre sur des parois
planes verticales, en zones et batiments suivant le tableau ci-dessous
(selon l'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :

Classes de catégories d'importance
Zones de des batiments
sismicite
I II 111 v
1 *x X X *x
2 * * X0 X
3 % Xe X X
4 * Xe X X
% Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté,
X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton ou de

COB, conformes au NF DTU 31.2, selon les dispositions dé-
crites dans cette Annexe,

o Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les établissements scolaires a un seul
niveau (appartenant a la catégorie d'importance III) remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.13 des Régles de Cons-
truction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).

2} Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les batiments de catégorie d'impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1° des
Régles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92
(NF P06-014).

A2. Assistance technique

La Société KNAUF ne pose pas elle-méme.

La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l'isolation exté-
rieure a laquelle KNAUF apporte, sur demande, son assistance tech-
nique.

A3. Prescriptions

A3.1 Support

Le support devant recevoir le systéme de bardage rapporté est en béton
banché conforme au DTU 23.1 ou en parois de COB conformes au NF
DTU 31.2 et a I'Eurocode 8-P1.

A3.2 Chevilles de fixation au support béton

La fixation au gros-ceuvre béton est réalisée par des chevilles métal-
liques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon ETAG
001 - Parties 2 a 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance
C1 évaluée selon I’Annexe E pour toutes les zones de sismicité et toutes
les catégories d'importance de batiments nécessitant une justification
particuliére.

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont proté-
gées par un isolant, pour les emplois en atmospheres extérieures pro-
tégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou
séveres.

Pour les autres atmosphéres, les chevilles en acier inoxydable A4 doi-
vent étre utilisées.

Ces chevilles métalliques doivent résister a des sollicitations données au
tableau A1 lorsque les chevrons sont posés avec des pattes-équerres.

3 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’ap-
plication
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Ces chevilles doivent répondre aux sollicitations données au tableau A1:

Exemple de cheville répondant aux sollicitations du tableau A1l :
BARACO FM 753 NAUTILUS M8 et M10.

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicita-
tions peuvent étre calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans la limite
du domaine d’emploi accepté.

A3.3 Fixation des chevrons au support béton
par pattes-équerres

¢ Les chevrons sont fixés par pattes-équerres en acier galvanisé de type
ISOLCO 3000 P, de dimensions 50 x 60 mm, de longueur 50 a
200 mm de la Société LR ETANCO.

o Fixation des chevrons sur les pattes-équerres par :

- Un tirefond TH13 en acier shérardisé de @ 7 x 50 mm de la Société
ETANCO,

- Deux vis de blocage VBU-TF @ 5 x 40 mm en acier électrozingué de
la Société ETANCO.

L’entraxe des pattes-équerres est de 1 m maximum.

A3.4 Fixations des chevrons sur COB

Sur parois conformes au NF DTU 31.2, la fixation des chevrons est as-
surée par tirefonds.

Exemple de tirefonds devant résister aux sollicitations sismiques don-
nées dans le tableau A2 en fin de dossier : Tirefond TH ZN @ 8 mm de
la Société ETANCO.

A3.5 Ossature bois

L’ossature bois est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3316-
V2, renforcées par celles ci-apres :

e Les chevrons sont fractionnés au droit de chaque plancher de I'ou-
vrage et un joint de 1 cm est aménagé entre chaque montant et entre
la rive haute de I'élément inférieur et la bavette.

e Leur section est minimum de 60 x 80 mm pour les jonctions entre
plaques.

e La longueur des chevrons est 3,00 m maximum.
e L’entraxe des chevrons est de 625 mm maximum (ou 645 en COB).

e Sur COB, les tasseaux fixés sur ossature bois auront une épaisseur
minimum de 30 mm et une largeur de 60 mm minimum.

A3.6 Plaques

Les plaques ne pontent pas les jonctions de montants au droit des plan-
chers.

Les formats maximum des plaques sont 1200 x 900 mm posés horizon-
talement ou verticalement.
A3.7 Fixations des plaques

Les plaques sont fixées sur les montants par vis TTPC AQUAPANEL
avec un pas de 200 a 250 mm.

B. Résultats expérimentaux

o Essais de stabilité aux sollicitations sismiques : Rapport n°EEM 09
26022938-A du 24 mai 2010.

o Essais de stabilité aux sollicitations sismiques : Rapport n°EEM 09
26022938-B du 24 mai 2010.

e Calcul des sollicitations sismiques dans les chevilles de fixation au
support : Rapport d’étude DER/CLC-10-178 du 18 novembre 2010.
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Tableau Al -

Tableaux et figures de I’Annexe A

Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées aux chevilles métalliques pour une pose sur ossature bois
avec montage bridé, avec montants de hauteur 3 m espacés de 625 mm et fixés par pattes-équerres de hauteur 60
mm et de longueur 200 mm posées en quinconce et espacées de 1 m,
Selon I'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de I’Eurocode 8-P1
Plan perpendiculaire a la fagade Plan paralléle a la fagade
Zones de Classes de catégories d'importance Classes de catégories d'importance
sismicité des batiments des batiments
II II1 v II II1 v
o 2 1362 1405 2483 2806
Sollicitation
traction 3 1362 1405 1149 2483 2806 3130
(N)
4 1546 1264 1642 3087 3443 3799
o 2 216 216 252 271
Sollicitation
cisaillement 3 216 216 216 252 271 292
(N)
4 238 238 238 298 321 347

Tableau A2 -

Exemple de cheville répondant aux sollicitations du Tableau A1

Exemple de cheville sur béton :

BARACO FM753 CRAK

Zones Classes de catégories d'importance
de des batiments
sismicité I 111 v
2 M8 M8 M8
3 M8 M8 M10
4 M10 M10 M10

I:l Domaine sans exigence parasismique

Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées a un tirefond pour une pose directe sur COB avec chevrons
de hauteur 3 m espacés de 645 mm,
Selon I'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de I'Eurocode 8-P1
Plan perpendiculaire a la facade Plan paralléle a la facade
Zones de . A - A
sismicité Classes de catégories de batiment Classes de catégories de batiment
I 11 v II 11 v
T 2 165 207 - -
Sollicitation
traction 3 165 207 248 - - -
(N)
4 228 273 319 - - -
L 2 273 273 319 342
Sollicitation
cisaillement 3 273 273 273 319 342 369
(N)
4 300 300 300 376 406 438

T

2.2/12-1529 V1

Domaine sans exigence parasismique
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Enduit armé + finition

Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Tasseau bois

Pare-pluie

Panneau de contreventement

Paroi COB conforme au NF DTU 31.2
Profilé de fractionnement
15<a<25mm

b =30 mm

~NoO 0o WON -

Figure A1 — Fractionnement de I’ossature bois a chaque plancher
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Enduit armé + finition
Plaque AQUAPANEL® Outdoor
Tasseau bois
Pare-pluie
Panneau de contreventement
Paroi COB conforme au NF DTU 31.2
Profilé de fractionnement
a=10mm
b =30 mm

~N o b WON -

Figure A2 — Fractionnement de I’ossature bois avec bavette
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Annexe B

Pose du procédé de bardage rapporté AQUAPANEL® Outdoor
sur ossature aluminium en zones sismiques

B1l. Domaine d’emploi

Le procédé AQUAPANEL® Outdoor peut étre mis en ceuvre sur des parois
planes verticales, en zones et batiments suivant le tableau ci-dessous
(selon I'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :

Classes de catégories d'importance
Zones de des batiments
sismicite
I II 111 v
1 * * % *
2 % X X0 X
3 % Xe X X
4 *x Xe X X

* Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté,

X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton, selon
les dispositions décrites dans cette Annexe,

o Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les établissements scolaires a un seul
niveau (appartenant a la catégorie d'importance III) remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.14 des Régles de Cons-
truction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).

2} Pose autorisée sans disposition particuliere selon le domaine
d’emploi accepté pour les batiments de catégorie d'impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1° des
Reégles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92
(NF P06-014).

B2. Assistance technique

La Société KNAUF ne pose pas elle-méme.

La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l'isolation exté-
rieure a laquelle KNAUF apporte, sur demande, son assistance tech-
nique.

B3. Prescriptions

B3.1 Support béton

Le support devant recevoir le systéme de bardage rapporté est en béton
banché conforme au DTU 23.1 et a I'Eurocode 8-P1.

B3.2 Chevilles de fixations au support béton

La fixation au gros-ceuvre béton est réalisée par des chevilles métal-

liques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon ETAG

001 - Parties 2 a 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance

C1 évaluée selon I’Annexe E pour toutes les zones de sismicité et toutes

les catégories d'importance de batiments nécessitant une justification

particuliére.

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont proté-

gées par un isolant, pour les emplois en atmospheres extérieures pro-

tégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou

séveres.

Pour les autres atmosphéres, les chevilles en acier inoxydable A4 doi-

vent étre utilisées.

Ces chevilles métalliques doivent résister a des sollicitations données au

tableau B1.

e Exemple de cheville répondant aux sollicitations du tableau B1 :
BARACO FM 753 NAUTILUS M8 et M10.

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicita-
tions peuvent étre calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans la limite
du domaine d’emploi accepté.

4 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d‘ap-
plication
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B3.3 Fixation des montants au support béton
par pattes-équerres

o Ces profilés sont fixés au bati par I'intermédiaire de pattes équerres

en aluminium 6060 T5, de marque ETANCO type ISOLALU LR 150 et
LR 80, de longueur 40 a 240 mm, d’épaisseur 3 mm.

e L'entraxe vertical des pattes-équerres est de 1 m maximum.
e Pose des pattes-équerres en quinconce.

o Fixation des montants sur les pattes-équerres par rivets alu/inox CL
14 inox de marque LR ETANCOTL@ 5 x 12 x 14 mm :

- 2 rivets sur les pattes-équerres LR 80,
- 3 rivets sur les pattes-équerres LR 150.

B3.4 Ossature aluminium
L’ossature aluminium est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB
3194 et son modificatif 3586-V2 et au paragraphe 3.3 du Dossier Tech-
nique.
e L'ossature est constituée de profils en aluminium de LR ETANCO :
- En T FACALU 80/52 épaisseur 2,5 mm,
- En L FACALU 40/52 épaisseur 2,5 mm
e L’entraxe des montants est de 625 mm maximum.
e L'ossature aluminium est fractionnée a chaque plancher.

B3.5 Plaques

Les plaques ne pontent pas les jonctions de montants au droit des plan-
chers.

Les formats maximum des plaques sont 1200 x 900 mm posés horizon-
talement ou verticalement.

B3.6 Fixations des plaques

Les plaques sont fixées sur les montants par vis JT4-STS-3-5,5x32
(AQUAPANEL® Fagade Alu), diamétre de la téte 14.5 mm avec un pas
de 200 a 250 mm dans le cas d’une ossature aluminium.

B. Résultats expérimentaux

o Essais de stabilité aux sollicitations sismiques : Rapport n°EEM 09
26022938-A du 24 mai 2010.

o Essais de stabilité aux sollicitations sismiques : Rapport n°EEM 09
26022938-B du 24 mai 2010.

e Calcul des sollicitations sismiques dans les chevilles de fixation au
support : Rapport d’étude DER/CLC-10-178 du 18 novembre 2010.
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Tableaux et figures de I’Annexe B

Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées aux chevilles métalliques pour une pose sur ossature métal-
lique librement dilatable, avec montants de hauteur 3 m espacés de 625 mm et fixés par pattes-équerres de hauteur
soit 150 mm pour le point fixe soit 80 mm pour les points glissants et de longueur 240 mm posées en quinconce et

Tableau B1 -

espacées de 1 m,
Selon I'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de I'Eurocode 8-P1

Plan perpendiculaire a la fagade Plan paralléle a la fagade
Sollicitations Zones de Classes de catégories d'importance Classes de catégories d'importance
(N) sismicité des batiments des batiments

11 I1I v 11 III v
2 370 463 2130 2663
Tr"’glc\lt)i"” 3 370 463 556 2130 2663 3195
4 509 612 713 2929 3515 4101

2 - - 123 154

Cisaié'\f)me”t 3 - - - 123 154 185
4 — - - 169 204 238

|:| Domaine sans exigence parasismique

2.2/12-1529 V1

Exemple de cheville répondant aux sollicitations du Tableau B1

Exemple de cheville sur béton :
BARACO FM753 CRAK
Zones Classes de catégories d'importance
de des batiments
sismicité I 111 v
2 M8 M8 M8
3 M8 M8 M10
4 M8 M10 M10

85



SIOIOIICIOICIOIONS,

Mur béton / magonné

Profilé T Fagalu

Equerre Fagalu

Isolation laine minérale

Plaque AQUAPANEL® Outdoor

Vis AQUAPANEL®

Profilé de fractionnement haut

Profilé de fractionnement bas

Enduit armé + finition AQUAPANEL®
Profilé de maintien PVC
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Figure B1 — Fractionnement au droit de chaque plancher
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Mur béton / magonné

Isolation laine minérale

Cale de rupture de pont thermique
Equerre de fixation

Profilé aluminium T

Profilé aluminium de fractionnement
vertical

Plague AQUAPANEL® Outdoor
a=210 mm
b =30 mm
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Figure B2 — Détail joint de dilatation de 12 a 15 cm
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Annexe C

Pose du procédé de bardage rapporté AQUAPANEL® Outdoor
sSur ossature acier en zones sismiques

C1l. Domaine d’emploi

Le procédé AQUAPANEL® Outdoor peut étre mis en ceuvre sur des parois
planes verticales, en zones et batiments suivant le tableau ci-dessous
(selon l'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs) :

Classes de catégories d'importance
Zones de des batiments
sismicite
I II 111 v
1 *x X X *x
2 * * X0 X
3 % Xe X X
4 * Xe X X
% Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté,
X Pose autorisée sur parois planes et verticales en béton, con-

formes au NF DTU 31.2, selon les dispositions décrites dans
cette Annexe,

o Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les établissements scolaires a un seul
niveau (appartenant a la catégorie d'importance III) remplis-
sant les conditions du paragraphe 1.1°> des Régles de Cons-
truction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014).

2} Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emploi accepté pour les batiments de catégorie d'impor-
tance II remplissant les conditions du paragraphe 1.1° des
Régles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92
(NF P06-014).

C2. Assistance technique

La Société KNAUF ne pose pas elle-méme.

La pose est réalisée par une entreprise spécialisée dans l'isolation exté-
rieure a laquelle KNAUF apporte, sur demande, son assistance tech-
nique.

C3. Prescriptions

C3.1 Support

Le support devant recevoir le systéme de bardage rapporté est en béton
banché conforme au DTU 23.1.

C3.2 Chevilles de fixation au support béton

La fixation au gros-ceuvre béton est réalisée par des chevilles métal-
liques portant le marquage CE sur la base d’un ATE ou ETE selon ETAG
001 - Parties 2 a 5 (admis comme DEE) avec catégorie de performance
C1 évaluée selon I’Annexe E pour toutes les zones de sismicité et toutes
les catégories d'importance de batiments nécessitant une justification
particuliére.

Les chevilles en acier zingué peuvent convenir, lorsqu’elles sont proté-
gées par un isolant, pour les emplois en atmospheres extérieures pro-
tégées rurales non polluées, urbaines et industrielles normales ou
séveéres.

5 Le paragraphe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine d’ap-
plication
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Pour les autres atmosphéres, les chevilles en acier inoxydable A4 doi-
vent étre utilisées.

Ces chevilles métalliques doivent résister a des sollicitations données au
tableau A1 lorsque les chevrons sont posés avec des pattes équerres.

Ces chevilles doivent répondre aux sollicitations données au tableau A1:

Exemple de cheville répondant aux sollicitations du tableau C1 :
BARACO FM 753 NAUTILUS M8 et M10.

Pour les configurations non envisagées dans ces tableaux, les sollicita-
tions peuvent étre calculées selon le Cahier du CSTB 3725 dans la limite
du domaine d’emploi accepté.

C3.3 Pattes-équerres

o Les chevrons sont fixés par pattes-équerres en acier galvanisé de type
ISOLCO 3000 P, de dimensions 50 x 60 mm, de longueur 50 a
200 mm de la Société LR ETANCO.

¢ L'entraxe des pattes-équerres est de 1 m maximum.

C3.4 Ossature acier

L’ossature acier est conforme aux prescriptions du Cahier du CSTB 3194
et son modificatif 3586-V2 et au paragraphe 3.3 du Dossier Technique.

L'ossature est composée de profilés acier galvanisé Z 275
L'ossature est constituée de profils en acier:

e En L 50/50 épaisseur 1,5 mm pour les montants de raccordement de
plagues ou pour les montants intermédiaires,

e En oméga 30 x 30 x 30 épaisseur 1,5 mm pour les montants de rac-
cordement de plaque

La longueur des ossatures est 3,00 m maximum.
L’entraxe entre patte équerre est de 1,00 m maximum.
La longueur des ossatures est limitée a une hauteur d’étage.

Les ossatures sont fractionnées a chaque plancher de l'ouvrage et un
joint de 1 cm est aménagé entre chaque montant et entre la rive haute
de I’élément inférieur et la bavette.

L'entraxe des montants est de 625 mm maximum.
L'ossature sera de conception bridée en acier.

C3.5 Plaques

Les plaques ne pontent pas les jonctions de montants au droit des plan-
chers.

Les formats maximum des plaques sont 1200 x 900 mm posés horizon-
talement ou verticalement.
C3.6 Fixations des plaques

Les plaques sont fixées sur les montants par vis KNAUF Maxi Screw SB39
de @ 4,2 x 39 mm avec un pas de 200 a 250 mm.

Résultats expérimentaux

e Essais de stabilité aux sollicitations sismiques : Rapport n°EEM 09
26022938-A du 24 mai 2010.

o Essais de stabilité aux sollicitations sismiques : Rapport n°EEM 09
26022938-B du 24 mai 2010.

e Calcul des sollicitations sismiques dans les chevilles de fixation au
support : Rapport d’étude DER/CLC-10-178 du 18 novembre 2010.
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Tableaux et figures de I’Annexe C

Tableau C1 - Sollicitations en traction-cisaillement (en N) appliquées aux chevilles métalliques pour une pose sur
ossature acier avec montage bridé, avec montants de hauteur 3 m espacés de 625 mm et fixés par pattes-équerres de hauteur 60
mm et de longueur 200 mm posées en quinconce et espacées de 1 m,

Selon I'arrété du 22 octobre 2010 et ses modificatifs et de I’Eurocode 8-P1

Plan perpendiculaire a la fagade Plan paralléle a la fagade
Zones de Classes de catégories d'importance Classes de catégories d'importance
sismicité des batiments des batiments
II II1 v II II1 v
o 2 1362 1405 2483 2806
Sollicitation
traction 3 1362 1405 1149 2483 2806 3130
(N)
4 1546 1264 1642 3087 3443 3799
o 2 216 216 252 271
Sollicitation
cisaillement 3 216 216 216 252 271 292
(N)
4 238 238 238 298 321 347

Exemple de cheville répondant aux sollicitations du Tableau C1

Exemple de cheville sur béton :
BARACO FM753 CRAK
Zones Classes de catégories d'importance

de des batiments

sismicité I 111 v
2 M8 M8 M8
3 M8 M8 M10
4 M10 M10 M10

I:l Domaine sans exigence parasismique
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Mur béton

Corniére

Equerre de fixation

Boulon + Ecrou

Isolation laine minérale

Plaque Aquapanel® Outdoor

Vis Aquapanel®

Profilé de fractionnement haut

9. Profilé de fractionnement bas

10. Profilé de maintien

11. Enduit armé + finition
Aquapanel®

20 € a <25 mm

b =20 mm

NN
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Figure C1 — Fractionnement d’ossature sur bardage ossature acier
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Mur béton
Isolation laine minérale

Cale de rupteur de pont thermique

Equerre de fixation acier galvanisé
Corniére acier galvanisé en L 50x50 mm
Boulon + écrou

Profile metallique de fractionnement vertical
Plaque Aquapanel® Outdoor

Vis Aquapanel®

. Enduit armé + finition Aquapanel®

11. Joint de dilatation

a:12a15cm
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Figure C2 — Traitement joint de dilatation vertical en zones sismiques (ossature acier)
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