[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

EVOLUTEX &

produits connexes - NF 130

www.ecolabels.fr
sn I IN Mars 2021

Définition Destination Propriétés

WATER | AGUA

m Peinture satinée a base de résines m INTERIEUR m Temps ouvert optimisé pour une
alkydes en émulsion et acryliques. NEUF/ENTRETIEN application facile.
m Peinture de finition pour murs et H Finition sans reprise.
plafonds. Pour piéces séches et m Bon pouvoir opacifiant.
humides. m Garnissant.
m Application directe sur toile de verre. m Excellent rendement.
m Efat de finition A ou B selon m Protection du film de peinture contre
préparation du support. le développement des moisissures.
s
Satiné Brosse Rouleau Rouleau Pistolet

polyamide fexturé polyester fissé

Données Environnementales et Sanitaires

m Label Environnemental

Pas de compdsés CMR classes 1 et 2
(selon arrété du 30/04/2009)

m Emissions dans |"Air Intérieur (selon ISO 16 000)

m Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/)
mTeneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) m Ce produit contient au maximum 2 g/I COV
m Les valeurs COV indiguées tiennent compte de nos colorants éventuels

m Toutes nos usines Francaises sont certifi€es ISO 14 001

® Production m Nos points de distribution sont & moins de 800 km de vos chantiers

m Certification Construction m EVOLUTEX SATIN est éligible aux certifications : HQE, BREEAM®

m Consulter la FDS sur :
mFiche de Données de Sécurité - www.quickfds.fr
- www.seigneurie.com

m Consulter la FDES sur :
mFiche de Données Environnementales et Sanitaires - www.inies.com
- WWw.seigneurie.com

m Déclaration Environnementale m Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales
Résistance d I'abrasion humide

Pate onctueuse En blanc mNorme NF EN 13300 : classe 2 (perte
m En poids (norme EUR PLO0S) : 57 + 2 %. d’épaisseur du film > 5 um et < 20 um,
ASPeCt du feuil sec En volume (théorique) : 43 + 2 %. aprés 200 cycles).
Teintes Temps de séechage Conditionnement
(G 23°C-50 % HR) 5 litres et 15 litres.
mEn stock : blanc. m Sec hors poussiére : 2 heures.

mEn machine & teinter : Toutes teintes m Redoublable : 6 heures. Conservation

du nuancier Chromatic®. : -
Rendement m 12 mois dans son emballage d’origine,
Masse volumlque m Supports lisses : 12 & 14 m2/litre/couche. non enfame ef ferme.

X N ) m Conserver a I'abri du gel et des fortes
: 2
(en kg/dm?3) mToiles de verre : 8 & 10 m?/litre/couche. températures.

m 1,38 + 0,05 (norme EUR PL 004) Brillant spéculaire m Utiliser rapidement aprés ouverture.

15 % environ sous 60° d'angle.

7. SEIGNEURIE

LA PERFORMANCE POUR VOS PROJETS



«La présente notice a pour but d’informer notre clientéle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions

dutilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur». L'évolution de la tfechnique étant permanente, il appartient & notre clientéle, avant toute mise en ceuvre, de vérifier auprés de nos services que la présente notice n‘a pas été modifi€e par une édition plus récente.
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Mise en ceuvre

Processus

1 couche de PRACTI PRIM ou PRINTOPRIM ou MUROPRIM ou IMPRIMA RAPID
IMPRESSION )
(selon le support et son état)
FINITION 2 couches d’EVOLUTEX SATIN

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports Travaux préparatoires

m Conformes a la norme NF DTU 59.1.

m Conformes & la norme NF DTU 59.1.

Platres, bois, enduits, neufs ou anciens, recouverts ou non m Protéger les métaux par un primaire approprié

d’anciennes peintures ou d’anciens papiers peints.

(FREITAMETAL EXPERT, FRETACCROCH).

m Une reconnaissance préalable est nécessaire pour
déterminer la nature des préparations et la couche

d’impression éventuelle.

Applications

Matériel d’application Mise a la teinte Précautions d’emploi

m Brosse. Par mélange avec nos colorants m Conditions d’application conformes &
m Rouleau polyamide texturé 12 mm. universels (2 % maximum) ou en la norme NF DTU 59.1.

m Rouleau polyester tissé 13 mm. machine a teinter avec nos colorants m Température d’application du produit
m Pistolet. Chromatic® System. et du support, supérieure a 8 °C et

humidité relative inférieure & 70 %.

[ Dilution il Netioyage du matériel

mPrét & I'emploi sur fond imprimé. A l'eau ou aux solvants si le produit a

séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR Hygiene et sécurité

NF T 36005 Famille | - Classe 4a 72

m Produit en phase aqueuse, non soumis & éfiquetage.
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